UK INSTRUCTIONS . . . . . Biztonsagi cipd kategoériaja:
Please retain this manual and FR Les chaussures peuvent contenir un niveau de protection supplémentaire. Dans ce cas, le - - . . Se puede proporcionar proteccién adicional. que aparecera identificada en el producto ., e L L. L. . .
D DU:N-LOP packaging for future reference. zS.ERJ”f‘ZORMSTONC'\éOTL'% produit est doté d'un marquage, comme suit : Categorieén van veiligheidsschoenen: c E EE CONFORMITEITSVERKLARING EU EN VK INFORMACIJE O UPORABNIKU ES megiante gu rsarcado dz la siguiente maner'aq P P Kategéria | Tipus (*1) vagy (**Il) | Tovabbi kévetelmények c E EE EU ES EGYESULT KIRALYSAG MEGFELELES! NYILATKOZAT INFORMACIE O POUZIVATELOVI CZ Vyrobku mu,zel b(}’t}?C{Skytoyaﬂs i dalsi ochrana, ktera je na produktu Categoria do calgado de protego:
NS PRUCTIONS . anecong 21088 < " " . « Ces chaussures ont passé les tests de la norme EN ISO 20345:2022 section 5.3.5 pour la Classification Categorie | Type (*i) of (** ii)| Aanvullende Vereisten Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD . . " __« Este calzado ha superado con éxito las pruebas de resistencia al deslizamiento de la norma BS SB | I Alab biztonsagi kévetelmények . Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD " " . oznacena nasiecujicim zpusobem Categoria |Tipo (1) ou (*I)| Requisitos adicionais
East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China a onsagi kovete ye East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China . =
Veuillez conserver ce manuel et s ) g [s} s ) s Jlang, L. R . . East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China . . . . . -, - s 3 g [e} 3 s s jiang, L xx x . . .
I'emballage pour toute référence ultérieure. ) . ) résistance au glissement et les symboles suivants s'appliquent. Secti SB | 1l Veiligheidsbasisvereisten PRODUCT (RIGGER SB 00 /181041 ) ) . EN ISO 20345:2022, clausula 5.3.5, y se aplican los siguientes simbolos de marcado. Clasificacién TERMEK: (RIGGER SB 00 /181041) . « Tato obuv byla uspésné testovana podle normy BS EN ISO 20345:2022 ¢lanku 5.3.5 z hlediska Klasifikace SB | I Requisitos basicos de sequranca
|- ection = Ta zas&itna obutev je skladna z: - SB, plusz Bezpeénostna obuv spifia: — dolnosti proti ukl ti a plati nasleduijici bol geni a 9 ¢
OP and the Flying D device are trademarks of NL INSTRUCTIES This safety footwear complies with Marquage du produit pour les propriétés anti-glissement | Code de ma| - =& ! . . ; P P odoinosti profi uklouznuli a plati nasiedujict symooly znacen.
ggr:ilt-omoagubber Gs;ogp and are used under license by Bewaar deze handleiding en verpakking The requirements of standard BS EN ISO 20345:2022 to both: - s 2 & ey 2 Exigences dela 218 .§ § Symbole Als SB, plus FABRIKANT Zahteve standarda BS EN ISO 20345:2022 za oboje: - ) ) ) Cédigo de cla | B S1 | Zar‘t saro_kresz GYARTO poziadavky normy STN EN ISO 20345:2022 © Como SB e ainda
Sports Direct.com Retail Limited zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. Testé sur des sols carrelés en céramique avec ajout de NalL.S -- norme | &1 &[5 |3 s1 | Gesloten hielregio Naam: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD Zakonodaja Velike Britanije - Uredba 2016/425 o osebni varovalni opremi, kot je bila spremenjena za Marcado del producto para propiedades antideslizantes e Requisitos d:‘;ss‘:aa B[ (E=1 RO} Antisztatikus . Név: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD Oznaéeni vyrobku z hlediska protiskluzovych vlastnosti Kéd znageni 5 s|e s1 | Zona do calcanhar fechada
) . ) SL NAVODILA UK legislation - Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB:- Testé sur des sols carrelés en céramique avec ajout de glycérine Olol=1= Antistatisch o Adres: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, bo v Veliki Britanii:- ' — o q olo|8|Q Energia elnyelés a sarokrészen Cim: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, nariadenia EU 2016/425 o osobnych ochrannych prostriedkoch v zneni platnom v Spojenom T . K ické pod NaLS . Pozadavky -|1=|2|¢® Antiestatico
Sportsdirect.com Retail Limited Shirebrook NG20 8RY UK i i 5 i ) ) - A ) q J gly SR o ; n Energieabsorptie bii het zitgebied Rufan. Wenzhou. Zheiiang, China uporabo v Veliki Britaniji: Probado sobre suelo de baldosas ceramicas con NaLS norma o|lwolE|B Rui'an. Wenzhou. Zheiiang. China L ; h o~ ] i estovano na keramické podlaze s Na ow| 2|3 Ab 30 d A lcanh
; . T vl D @bl B Sizinis ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD ; - Résistance a la perforation 9 ptie bij 9 i : £hejiang, i i idi i i S|s|le|o i » £hejiang, kralovstve:- ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD| |3 SOrgao de energia no calcanhar
Avenue Erest Solvay 29, 1480 Saintes Belgium za morebitno poznej$o uporabo Le test n’est pas applicable aux chaussures congues pour des usages ) A XX | XX P ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD - — S| = S1 plusz e > 1° T - K ické dlazhé s alvoer slslo]e
Flugplatzstrasse 30, 4600 Wels Austria - Approved Body no AB0362. Lestne o (type P insert métallique)a Als 51 Plus ) o . o ) Odobreni organ &t. AB0362 Probado en suelo de baldosas ceramicas con glicerina SR O!o S2 | Vizateresztés és elnyelés ) o o L L Schvaleny organ ¢. AB0362. estovano na keramické dlazbé s glycerinem SR ElFEI=SlS Como 516 ainda
ES INSTRUCCIONES spéciaux : - o ) i s2 | ) . Deze declaratie van conformiteit wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant, . : : - : Resistencia a la perforacion y A jelen megfeleléségi nyilatkozatot a gyarté kizardlagos felelésége mellett allyitottak ki. < - " Xt (1% Vykonnostni odolnost S2 I Resisténcia a penetragéo e
Conserve este manual y el European regulation PPE 2016/425 by:- contenant des crampons, des rivets métalliques ou des piéces équivalentes Résistance a la perforation 6.2.1 Waterpenetratie en absorptie Evropska Uredba o osebni varovalni opremi 2016/425:- La prueba no es aplicable al calzado disefiado para usos especiales: - %] (inserto metalico tipo P)a XXX X P S3 (acélbetétes tipus P) S2 nariadenia EU 2016/425 0 OOP :- Zkouska se nevztahuje na obuv uréenou pro zvlastni dcely: - 1%} (k):)vové viozka typu P)a X[ X|[X]X P absorgao de agua
embalaje para referencia futura. i i i iqlioli ialio-Mi inées 3 4Cil i (type insert métallique) i i i iqlioli ialio-Mi Con puas, tacos metdlicos o similares, y para uso en lugares de trabajo . A ; e ) . ; ; ; Aliali ialin-Mi Obsahujici hroty, kovové koliky a podobné a pro pouziti pro velmi
Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy et destinées a un usage spécial (terrain meuble, par ex. sable, boue, . . (veilinhai Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy ) i . . o, S3L (nem acélbetétes tipus PL Teliesitményalldsag tipus szerint . s . Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy ) o e av A ] o Como S2
qu:l??rlulz\;:ﬁg a hasznalati utasitast és a Notified Body NB2575 travaux forestiers, ete) eC:t?;risure iype :z;aa § § § § EIS_ ggéT?tTa“m{oeﬁtypeﬁFp PL)of| | élr?asststieweerstand volgens het type OBJECT VAN DE VERKLARING: (vellgheidsschoenen) Priglaseni organ NB2575 ;’nuy fteslpeflales (suelos blandos, por ejemplo, arena, lodo, madera E;Z'Si:géiz ?ng;i:r:)?raC|on 6.2.1 vagy( i ) : Széges talpy o NYILATKOZAT TARGYA: (biztonsagl labbell) Identifikagné &islo notifikovaného organu NB2575 specialnich pracovistich (mékka plda, napF. pisek, kal, lesni drevo atd.) Vykonnostni odolnost 6.2.1 ggL(Tslamnﬁamn%t(a;lﬁittlé%%;)ipo PLou| | Resisténcia a performance de acordo
’ aEl wLa ype niet-metaal insert type PL) o ; ) — - ) ) orestal, etc. hetétos t ) - - . ) - ) (typ kovové viozky) ha n&o-metalica tif !
t:;m:;;xn;agdésa CE S e + Safety Footwear is manufactured using both synthetic and natural materials which conform to the Remarque : ) L ) Propriétés électriques : 6.2.2 838 (niet-metaal insert type PS) Geklopte buitenzool n overeenstemmlngt 'Z metl de rTIevaEte harmon|sdat|eweth\,/\|lnlgSéar210%igg§2(2EU) 2016/425 - Za¢itna obutev je narejena iz umetnih in naravnih materialov, ki so v skladu z ustreznimi oddelki Nota: Calzado | Tipo PLa X | XXX PL S3S (nem acélbetétes tipus PS megfelel a hatalyban lévo (IEU) 2%1ggZSOLgrxg?zgazrzmonléaglos Jokgszabalynak és a hatalyban « Bezpeénostna obuv je vyrobena z prirodnych a syntetickych materialov v sulade s prislusnymi Upozoméni: Cela Typ PLa x| x| x|x PL S38 (Palmilha no-metélica tipo PS) ;%E Ziltz(r)ior perfilada
! o relevant sections of BS EN 1SO 20345:2022 for performance and quality. La résistance au glissement de la chaussure a été testée dans un laboratoire. - Ch ol ; by en met de relevante genarmoniseerde norm : standarda BS EN SO 20345:2022, ki ureja podrog&je kakovosti in zmogljivosti. - : S - - integral | Tipo PSa X[ X|X|[X PS SB, plusz evo : Szabvanyna &astami normy STN EN SO 20345:2022 tykajucich sa odolnosti a kvality. i i 5 i inka obuv Typ PSa X|x|x]|X PS
Tento manual a balenie si . ) P o . . . aussures partiellement conductrices | 6.2.2.1 X[ X[X]X C La resistencia al deslizamiento del calzado se ha probado en condiciones de laboratorio. . . Protiskluznost obuvi byla testovana v laboratornich podminkach. yp -
uchovajte pre pripad potreby. Des tests supplémentaires realises par ['utilisateur en conditions réelles de travail peuvent - Chaussures antistatiques 6222 | X|X|[X]|X A Als SB, plus . Pruebas adicionales realizadas por el usuario en las condiciones del lugar de trabajo pueden Propiedades eléctricas: 6.2.2 sS4 Il Zart sarokrész = tosi Bt Qs Dodatecné testovani uzivatelem v podminkach na pracovisti miize poskytnout dalsi informace. Elektrické viastnosti: 6.2.2 Como SB e ainda
; : P . - : I fournir des informations supplémentaires Gesloten hielregio NUMMER AANGEMELDE INSTANTIE: NB2575 - : : . : < - X : PR . Antisztatikus Ertesitett Testiileti Szam: NB2575 < . ; . P, . ; . : : X : i e M . » Zona do calcanhar fechada
CZ POKYNY « Safety Footwear is designed to minimise the risk of injury which could be inflicted to the wearer * %S i ) . Resistance aux environnements hostiles - | 6.2.3 sS4 I S10te 9 - Zascitna obutev je narejena tako, da zmanj$a tveganje za poskodbe, ki jih lahko med uporabo proporcionar informacién adicional. - Calzado parcialmente conductor 6.2.2.1 X x| x| x c ! i | » Bezpecnostna obuv je navrhnuta tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia, ktoré hrozi Pro posouzeni vhodnosti obuvi na pracovisti se doporucuji terénni zkousky obuvi. — Casteéné vodiva obuv 6.2.2.1 X | x| x| x c sS4 I ! AL ISY
Névod a baleni petive during use. It is designed to be used in conjunction with a safe working environment and will not Des essais des chaussures sur le terrain sont recommandés pour évaluer la pertinence des - Isolation de la semelle d'usure contre | 6231 | x | x | x | x HI Antistatische eigenschappen . Intertek ltalia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Ital utrpi uporabnik. Obutev je namenjena za uporabo v varnem delovnem okolju in ne more povsem Se recomienda realizar pruebas de campo del calzado para evaluar su idoneidad en el lugar - Calzado antiestatico 6222 | X|[X|X]|X A Energia elnyelés a sarokrészen Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cemnusco sul Naviglio-Milano (MI) taly pouzivatelovi po¢as pouzivania. Je uréena na pouzitie v bezpednom pracovnom prostredi a _ o 5 o ) o ) ) _ Antistaticka obuv 6222 |x|x|xl|x A Propriedades antiestaticas
uschovejte pro budouci pouZiti. completely prevent injury if an accident occurs which exceeds the testing limits of BS EN 1SO chaussures par rapport a I'environnement de travail. la chaleur e xlx|x al Energieabsorptie in het middengebied PA 9 9 Y preprediti poskodb v primeru nesrede, ki presega testne omejitve v standardu BS EN 1SO de trabajo. Resistencia a ambientes adversos: 623 S5 (acélbetétes tipus P) S4 plusz R nemoze Uplne zabranit zraneniu v pripade nehody, ktora presahuje testovacie limity STN EN 1SO + Pokud je obuv oSetfovana a noSena ve spravném pracovnim prostfedi a skladovana v suchém a Odolnost vici Skodiivému prostredr- 623 Absorgao de energia no calcanhar
PT INSTRUGOES : . Si 5 ‘envi i ié ; , f : . . ' - 4 4 i . 4115 i i A JSITVA AM: . vétraném prostfedi, méla by poskytovat dobrou Zivotnost bez pred¢asného selhani podesve, : 2. - . -
Guarde estegmanual e a embalagem 20345:2022 Stl Ie:'chaélssures sont entrfatﬁnutats et portelfes %ans I.en\tnfronntlementge t,ra\éall e}pprg[’)rle ?t - Isolation de la semelle d'usure contre | 6.2.3.2 S5 (metaalinvoegtype P) Als S4 Plus EU-TYPE EXAMENCERTIFICAATNUMMER: ITASLNB23002576 20345:2022. « Si el calzado se cuida y utiliza en el entorno de trabajo correcto, y se almacena en un ambiente - Aislamiento frente al calor de lasuela | 6.2.3.1 | X | X | X | X HI saSL (nem acélbetétes tipus PL) I Nyomasellenallas EUTIPUSU VIZSGALATI TANUSITVANYSZAM: ITASLNB23002576 20345:2022. svrsku a hzrnich steht. Skgtgénéyiivotnost obuvi zavisi na jeji[:n typu. Opotiebeni k%ntaminaci a —Tepelna izolace komplexu podesve | 6.2.3.1 X [ X [ X[ X HI gsl_(PslT'".}ﬁ metdlica t'.FI’.O P) pL Como 54 ¢ ainda B
para consulta futura. * The footwear protects the wearer’s toes against risk of injury from falling objects and crushing ﬁsucreesrsémaar;ﬁrlér;edg?acz:riznee2)(?:;23;: g: |aet\i/;|i? dglr;n(lgﬂ?uel'e l:’;elea tieg;neL: deuigz Z,es\zgs le froid ggé(nl_ett—mettaall |lnse|;ttttype IEIS_) of Il gerllletrattlet\)/vierstanld « Obutev uporabnikove prste ¢iti pred poskodbami, do katerih lahko pride zaradi padajocih seco y ventilado, deberia ofrecer una buena vida util, sin deterioros prematuros de la suela, la - Aislamiento frente al frio de la suela 6.232 [ X[ X]|X]|X Cl S5gSy(nem acélbetétes tipus PS Szdges talp « Bezped&nostna obuv chrani prsty na nohach pouzivatela pred zranenim v désledku padajticich degradaci produktu mohou ovlivnit podminky okolniho prostredi. — Studena izolace komplexu podesve | 6.2.32 | X | X | x| x cl Sgs((lenn‘q'“hi ?E%er"nit%ficcitt'ﬁ)% PS))OU Il Re3|sten0|.a a per}etragao
{?HLE:)IBEIN:NG?"Z: (e el when worn in industrial and commercial environments where potential hazards occur with the réelle de la chaussure dépend du type de chaussure et des conditions environnementales qui Absorption d'énergie au niveau du talon | 6.2.4 XXX X E (niet-metaal insertype PS) erlopte burlenzoo in overeenstemming met de relevante bepalingen van Verordening 2016/425 betreffende predmetov v industrijski in poslovnih okoljin, kjer je prisotna tovrstna nevarnost. Pri tem parte superior y las costuras superiores. La vida fil real del calzado depende del tipo de Absorcién de energia de la zona del tacén | 6.2.4 XXX X E S5 plusz megfelel az Egyesiilt Kiralysag torvényeibe atvett és asszerint médositott hatalyban 1évé az predmetov a poraneni rozdrvenim v obchodnych a priemyselnych priestoroch, v ktorom hrozi Absorpce energie v patni Casti 6.2.4 X[X|[X]X E Sola exterior perfilada
umgzo"e;a;u%z'ﬂ a; S:s;: b:er s;n:: following protection plus, where applicable, additional protection. peuvent affecter I'usure, la contamination et la dégradation du produit. Résistance a l'eau 625 X WR 6 | Als S2, Plus persoonlijke beschermingsmiddelen zoals opgenomen in de Britse wetgeving en gewijzigd zagotavlja naslednjo zasc¢ito in po potrebi dodatno zasc¢ito. calzado. (.:’ondlcwnes ambientales que pueden afectar al desgaste, la contaminacién y la Resistencia al agua 6.25 X WR S6 | x t(yalpes Fabbeli vizallésaaa egyéni véddeszkdzokre vonatkozé (EU) 2016/425 jogszabaly relevans rendelkezéseinek mozné lnebezpecenstvo s uvedenym stupriom ochrany a s vy$Sim stuprfiom ochrany, ak sa - . o . ) o ] Voddodolnost 525 X WR 6 | Como S2 e ainda
PL INSTRUKCJE Le marquage sur la chaussure indique que la chaussure est autorisée par le reglement 2016/425 Protection du métatarse 6.2.6 X|X[X]X M Waterweerstand van de gehele schoen en met de relevants geharmoniseerde norm ISC 20345:2022 degradacion del producto. Proteccién metatarsal 6.2.6 X X]X]X M S7 (acélb P) J £ tovabba a hatalyban 1év6 EN ISO 20345:2022 szabvanynak vyzaduje. ) Ozr:‘nacem ?13 Obut\vll (zjn’ar:ena, Z% J(? obu(\j/vlluv:far;}coyadna. poc:(lte N’agzlenle?L: 20“1'6/42(15 Obqf?(b'l;,mh Metatarzalni ochrana 6.2.6 X[ X[ X]X M Resisténcia completa a dgua
) PR ) ’ ° u u ussure indique qu ussu utori r - . - . . — acélbetétes tipus ochrannych prostredcich, ve znéni pozdéjSich predpis(, které bylo pfijato pfimo do britského L
P h trukcje obsh - Aod i s T e - - ’ . . — - . . f prost - . .
S G T Sy T D T e Impact protection provided is 200 J sur les équipements de protection individuelle, tel que modifié pour s'appliquer en Protection des malléoles 627 | X|x[x][x AN S7 (metaalinvoegtype P) GOEDGEKEURD NUMMER: AB0362 Zagotovljena zascita pred udarcem je 200 J E(I)T 67202?0 en el galzad(-) 'nd'dca qu‘i ! C-?'Z-a?f ?ds ta |a“t02-zfd%de acuerdo o gl.Reg'Z"éemgu Proteccion del tobillo 627 [X|X]X|X AN S7L (nem acélbetétes tipus PL) JOVAHAGYOTT TESTULETI SZAM: AB0362 Ochrana pred narazom: 200 J prava ve znéni nasledujicim: Ochrana kotniku 627 | X|X|X]|X AN $7 (Palmina metélioa tpo P)
DE ANLEITUNG Compression protection provided is 15 kN Grande-Bretagne et dans I'UE et précisé comme suit : Résistance & la coupure 608 X T X [ X | x CR S7L (niet-metaal insert type PL) of | Zagotovljena zascita pred stiskanjem je 15 kN 2 ?cezr(():f(s/:zesquos Ie.prc? e(imon individual, modificado para su aplicacion en GB y Resistoncia al corte 628 T X1 X x CR vagy | Ochrana pred stlagenim: 15 kN Odolnost proti profiznu 528 X X X R S7S((P2|r:':ilh2 r:‘aéc()) ryqite;;iccaa tli[‘))% I:‘S))ou |
; o ) — — - - — S78S (niet-metaal insert type PS) ) ) o ) ) ; eglamento , Yy es el siguiente: — — . ) ) . ) . - L o _ i -
32:2:;"[”]?12’:;ifkg':f::?g;g‘r;g:gﬂf « It is important that the footwear selected for wear must be suitable for the protection required and Exemplesiacnarauages | ol Résistance a I'abrasion des pare-pierres | 6.2.9 X sC 5 S . . — ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD « Izbrana obutev mora biti ustrezna glede na zahtevano raven zaséite v okolju, ki se uporablja. Ce | Abrasion del refuerzo de puntera 6.2.9 X scC S7S (nem acelbetétes tipus PS ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD - Pri vybere bezpecnostnej obuvi je potrebné zohladnit pozadovana ochranu a prostredie, v Priklady znaceni | Vysveétlivky Odér predni hrany obuvi 529 X sc
: wear environment. Where a wear environment is not known, it is very important that consultation ——— L ) PMERKING 1 Voor gemak van markering categoriseert deze tabel veiligheidsschoenen ni jasno, v kak$nem okolju se bo obutev uporabljala, se morata prodajalec in kupec posvetovati Ejemplos de marcados Explicacién Resistencia al deslizamiento MEGJEGYZES 1: A jeldlés megkdnnyitéséhez, az alabbi tablazat a Biztonsagi cipdknél ktorom sa bude nosit. Ak prostredie pouzivania nie je zname, je velmi délezité poradit sa s DUNLOP IdentifikaCni znacka Odolnost proti uklouznuti NOTA 1 Para facilitar a marcag&o, esta tabela categoriza calgado de seguranga com as
ELOLUYIES . . ] is carried out between the seller and the purchaser to ensure, where possible, the correct DUNLOP Marquage d'identification Résistance au glissement 6210 | X)X X|X SR met de meest gebruikte combinaties van basis- en aanvullende vereisten. in izbrati ustrezno obutev. DUNLOP Marca de identificacic - Sobre baldosa ceramica con glicerina | 8210 | X | X | X | X SR legszélesebb kérben hasznalt alap és egyéb kévetelmények kombinacidit kategorizalja. S . A ] predajcom, ktory pouZivatefovi pomdze vybrat spravny typ obuvi. UKCA/ CE Znaceni UKCA / CE - Na keramické dlazbé s glycerinem | 6210 | X | X | X/f X SR combinagSes dos requisitos basicos e adicionais mais comuns.
T S O B e Te G BRI footwear is provided. UKCATCE v UKCAICE - Sur un sol carrelé en céramique avec — —— , UKCA-TYPE EXAMENCERTIFICAATNUMMER: LECFI00387708 arca de identificacion bart — y UKCA TiPUSU VIZSGALATI TANUSITVANYSZAM: LECFI00387708 nacen = TPronianT s ab 5 —— — , ,
|$ ISTRUZIONIV u r avagopd. arquage ajout de glycérine OPMERKING 2 Als het sc'rjo?sel niet wordt getest tegen de vereiste slipweerstand, is het UKCA/ CE Marca UKCA / CE sj eerior R;:&steﬁmz a la penetracion y 6.3 X WPA MEGJEGYZES 2: Ha a labbeli cstszasallosaga me, lett tesztelve azt a *@” szimbolum jeldl. BS EN ISO 20345-2022 EN norma Horni ¢ast| Pronikani a ? sorpce vody 6.3 X WPA NOTA 2 Se o calgado naci t'Yer sido testado quanto aos requisitos antiderrapantes, estara
Conseva questo manuale e limballaggio « To ensure the best service and wear from footwear, it is important that the footwear is regularly BS EN ISO 20345:2022 Norme EN gemarkeerd met symbool "@". « Da bi bila obutev kar se da uginkovita, jo je treba redno &istiti in uporabljati kakovostno &istilno P absorcion de agua ] « Pre zarugenie dlhej Zivotnosti je potrebné obuv pravidelne gistit a o$etrovat spravnymi &istiacimi - - Odolnost viigi teplu 6.4.1 X[ X|[X]X HRO marcado com o simbolo “@".
P R T Tl () i cleaned and treated with a good proprietary cleaning product. Do not use any caustic cleaning 53 o Tige Résistance a l'eau 6.3 X WPA Hybride schoeisel moet worden gemarkeerd "SBH". Zie aanvullende eisen tabel voor extra DATUM: Nov-2023 sredstvo. Ne uporabljajte jedkega Gistiinega sredstva. Ce obutev uporabljate v mokrih pogojih, jo BS EN ISO 20345:2022 Norma EN Resistencia al calor por contacto 6.4.1 X[ x| x|[x HRO ————— —— —— —— - DATUM: Nov-2023 prostriedkami. Zakaz pouzivania Zieravych Cistiacich prostriedkov. Pri noseni obuvi vo vihkom 9(43) Velikost obuvi Podesev | Odolnost vigi topnému oleji 6.4.2 X|Xx|X]X FO 0 calgado hibrido estara marcado como "SBH". Para marcagdes adicionais, consulte a
EE JUHISED agents. Where footwear is subjected to wet conditions, it shall, after use, be allowed to dry (43) ointure Résistance au contact avec la chaleur 6.4.1 X | x| x| x HRO markering ’ po uporabi posusite na hladnem in suhem mestu. Obutve ne susite na silo, saj lahko poskodujete 9 (43) Talla de calzado Suela Resistencia a los hidrocarburos 6.4.2 X|X|[X]|X FO A h't"”d labbeliket "SBH" jellel kell jeldlni. Minden tovabbi jeldlést a rovabbi kbvetelmények prostredi je potrebné nechat obuv vysusit na suchom a chladnom mieste. Obuv nesmie byt 05 /2008 Ctvrtleti a rok vyroby PFicky zebfiku 6.4.3 X|X]|X[X LG tabela de requisitos complementar. ’ ’
Palun sailitage kaesolev juhend ja naturally in a cool, dry area and not be force dried as this can cause deterioration of the upper 05/2008 Trimestre et année de fabrication S’emelle Résistance aux hydrocarbures 6.4.2 x| x| x| x FO : NAAM EN FUNCTIE: Cynthia (Sales Manager) material, iz katerega je izdelan vrhnji del. Ce obutev hranite v obi¢ajnih pogojih (temperatura in - — — Agarre en escaleras 6.4.3 X[ X]|X]|X LG tablazat tartalmaz. L ) su$ena horucim vzduchom, ktory spésobi poSkodenie vrchného materialu. Pri normalnych S - a zvolit jeden ze tFi )
pakend tulevasteks viideteks. material. When stored in normal conditions (temperature, and reletive humidity), the obsolesence - , d'usure Systéme de grip, talon décroché 6.4.3 x| x| x| x LG « Als het schoeisel beschadiad raakt. bliift het niet het gespecificeerde beschermingsniveau geven RETNTRLAAL relativna vlaznost), je Zivljenjska doba za§gitne obutve naslednja: 0572008 Trimestre y afio de fabricacién a Se debe elegir uno de los tres - . ) . ] . ] NEV ES BEOSZTAS: Cynthia (Sales Manager) podmienkach skladovania (teplota a relativna vihkost) je odhadovana Zivotnost bezpecnostnej B Kategorie ochrany > Zvolit ied p - Se o calgado ficar danificado, ndo continuara a conferir o mesmo nivel de protegdo nem a
TGRS date of an item of safety foot ; ly: SB Catégorie de protection i [ 27 9 » DI gespecit "ming 9 o - 10 let od datuma izdel cevii ienim vrhniim delom i iiastim podplatom: . - - + Ha a labbeli megséril nem képes biztositani a meghatarozott szintii védelmet, ezért annak e buvi: -  —————— volit jeden ze dvou ) " ' L - A
ate of an ltem of satety footwear IS generatly: a L’'une des trois propriétés devra étre choisie en ervoor zorgen dat de drager de maximale bescherming blijft ontvangen, hierdoor moet het BE 2 etod daluma lzaelave za cevile z usnjenim vrnjim delom in gumiastim podpiatom; SB Categoria de proteccién b Se debe elegir uno de los tres tosithcn & ; 416 tova ; 5 v . hbali AR obuvt: A Dal8i kod vlastnosti, napr. antistaticky POZNAMKA Pouzitelnost pozadavku na garantir que o utilizador recebe a maxima proteg&o. O calgado deve ser substituido imediata-
Ladzu, paturiet $o instrukciju rokasgramatu - 10 years after the date of manufacturing for shoes with upper leather and rubber sole A Code de propriété supplémentaire, par ex. antistatique prop : gen ca 9 9 ol gen. Handtekening ..........coieeeveeeeeen. - 3leta od datuma izdelave za &evlje, ki vkljuéujejo poliuretan - - — - - - >gir U - ) biztositasa érdekében, hogy a felhasznald tovabbra is a megfelelS védelmet élvezze a labbelit — 10 rokov od datumu vyroby pre obuv s kozenym zvr$kom a gumenou podrazkou — - i einost p . mente
SO B L St el - 3 years after the date of manufacturing for shoes including PU” GR1 p— r T oo b L'une des deux propriétés devra étre choisie schoeisel onmiddellijk worden vervangen. A Cddigo de propiedad adicional, por ejemplo, Antiestatico NOTALa apllc§b|l|dad df “t” gleqwsno a u;a propiedad azonnal le kell cserélni. Signature BEE — 3 roky od datumu vyroby pre obuv s obsahom PU GR1 Identifikace skupiny / odkaz na styl konkrétni viastnost je v této tabulce oznacena X :
entification du groupe / référence du style - 'applicati ' i 5 iaté ; . — - - concreta se indica en esta tabla con una X || oseEEAEEEEET e SIgnature . . ) .
galéh::sr:eRiléjlla(iE:;tji%; instrukcijy knygute = : E:r't\i/lcﬁjﬁtgggs.tl;nzrfgﬂgzt?:ng L:;r;et:t;(llé:’::(;z?uunle)?mp”ete ' E;’tnF\)IIacfeSggnvan een insockkan de beschermende eigenschappen van het schoenen GR1 Identificacion del grupo / Referencia de estilo « Az extra talpbetét labbelibe valé helyezeése befolyasolhatja a labbeli védsképességét. Colocar uma palmilha pode afetar as propriedades protetoras do calgado.
ir pakuote ateities nuorodoms. .
Catégories de chaussures de sécurité :
Categorias de calzado de seguridad: o Kategorie bezpecnostni obuvi: INFORMAGAO DO USUARIO
U K Additional protection may be provided, and is identified on the product by it's marking as follows Type (*) c E UK RS:S?&ZER;:E;:SESAAE—:% SL Dologena obutev zagotavlja dodatno zasgito, ki je oznacena z naslednjo oznako 9 9 C € UK . FELHASZNALOI INFORMACIO SK Pripadna dodato¢na ochrana je uvedena na vyrobku nasledujucim oznacenim J ° c € EE EU & UK Prohlageni o shodé Ruian Jiedeﬁg Shoes CO., LTD
« This footwear has been successfully tested against BS EN ISO 20345:2022 clause 5.3.5 for slip Classification Catégorie ou () | Exigence additionnelle CA  DECLARATION DE CONFORMITE UE ET ROYAUME-UNI East Fuzhou Road, Funcionsl Zone, Xincheng %Ongxin Industrial Zone. Rufan. Wenzhou Zhejiang, China « Obutev je prestala testiranje v skladu s standardom BS EN ISO 20345:2022, odstavek 5.3.5, za Klasifikaciia Categoria | Tipo (*1) o (**Il) | Requisito adicional CA DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA UE Y EL REINO UNIDO East Fuzhou Road. Functional ZoneRL;éirlﬁlee:geg?)r?gh)gssln%g;trli_;gone Rufan, Wenzhou, Zhejiang, China * Tato obuv bola testovana v sulade so STN EN ISO 20345:2022 ¢ast 5.3.5 na odolnost proti Klasifikacia Kategorie [Typ (1) nebo (**1I)| Dopliujici pozadavek East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China
resistance and the following marking symbols apply. Clause of sB I | 11 |Exigences fondamentales PRODUIT : (RIGGER SB 00 /181041) Deze veiligheidsschoenen voldoet aan: - odpornost profi zdrsu. Uporablizjo se naslednje oznake. odstavek sB | Il | Requisitos basicos de seguridad PRODUCTO: (RIGGER SB 00 /181041) A Biztonséigi cip megfelel: - Smyku a platia nasledujice symboly oznacovania. sB I Il | Zakladni pozadavky na bezpegnost Produkt: (RIGGER SB 00 /181041) Este calgado de seguranga esta em conformidade com: -
- - - - - . auseot | | _[=]= - De vereisten van standaard BS EN ISO 20345: 2022 voor beide: - - ; & slavel | —=loTeg]| Como SB, mas ABS EN ISO 20345:2022 szabvany kéveteleményeinek: - S ] . : e = — =gl e As SB, plus . Os requisitos da norma BS EN 1SO 20345:2022 para ambos: -
Marking of product for slip resistance properties | Marking code Requirements this e B R 2 Identique au SB, plus FABRICANT Oznaka izdelka za odpornost proti zdrsu | Sifra oznake Zahteve standarda 23 Sle g Simbol 5 o t I § FABRICANTE : szabvany koveteleményeinek: Oznaéenie vyrobku s odolnost'ou proti Smyku Kéd oznaéenia Poziadavky < | S ks| S 0 B, pl it oat Vyrobce § | o R Unido - Reaul o 20161425 s q t Svicual
= ie 5 . . . . . . =le ona del talon cerrada . . P . . . . . . . - c2 > zaviena oblast pa . . . egislacdo do Reino Unido - Regulamento ara equipamentos de protecdo individual,
Tested on ceramic tile floor with NaLS . standard g E 33 S1 | Q:tlies?:tggzrge Nom : Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD Britse é/gt?evml? -'tVerordenlng 2016/425 over persoonlijke beschermingsapparatuur, zoals gewijzigd Testirano na keramiénih plocicah z natrij lauril sulfatom .- E E = %i S1 | Antiestatico Nombre: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD Egyesilt Kirdlysabeli szabalyozas - a Nagy-Britanniaban mdédositott és alkalmazott 2016/426 egyéni Testované na keramickej dlazbe s SLS .- E E §_)3 e S1 I Antistaticke vIastrp:os);i Néazev: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD cor?qo agljterado para ser aplicéve?na R: - p quip: prote¢
) ; ’ . ) omin e solliciteren: - ireccion: i i i i 5d6 526 5 - sl 3 . A Sidlo: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, :
Tested on ceramic tile floor with glycerine SR . o e Absorption de I'énergie au niveau du talon Adresse : East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD Testirano na keramiénih plos¢icah z glicerinom SR . e Absorcién de energia en la zona del tacén Direccion: East Fuzhou 'an-vd’ chnogal Z;Eef-xmdg?g Dongxin Industrial Zone, védbeszkozokre vonatkozo rendelet: - . ) Testované na keramickej dlazbe s glycerinom SR : ElFlasl O Absorpce energie v patni &sti Iclor mast Fuzhou O;ui’a:n\ivs:;hofnzehe'ilgr? eg?ﬂngngxm neusinial cons ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD
Performance resistance x| x 1 x| x p Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China 9 - ) ) ) Odpornost na obremenitev x| x| x| x p uran, Ywenzhou, Zhejiang, Lhina ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD Odolnost x| x| x| x p , » £hejiang, Organismo Aprovado n° AB0362
Test is not applicable for footwear designed for special purposes: - @ (metal insert type P)a < | Identique au S1, plus Goedgekeurd orgaan nr. AB0362. Test se neluporgblja_ za obute_v za ‘po_sebne namene: - o (kovinski vstavek vrste P)a Como S1, mas - ] . . - . ABO0362. Testoyanig sa nev;t’a_huje na obuv urc“:e’nq na épec_iélne LJ(':evI_yf - o (kovova ochrana proti prepichnutiu P)a s | As S1 plus o o o 3 o :
Containing spikes, metal studs or similar and for use for very special Performance resistance 6.2.1 Résistance a l'eau Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant. Europese verordening PPE 2016/425 door:- Z bodicami, kovinskimi zakovicami ali podobnimi dodatki za uporabo v Odpornost na obremenitev 621 S2 | Penetracion y absorcién de agua Esta declaracion de conformidad se emite bajo la entera responsabilidad del fabricante. 2016/425 PPE EU rendelet: s mackami, kovovymi hrotmi a podobnymi prvkami pre pouzitie na Odolnost 621 Pronikani a absorpce vody Za vydani tohoto prohlaseni o shodé je vyhradné odpovédny vyrobce. Regulamento Europeu EPI 2016/425 por: -
i oL : . : U - . osebnih delovnih razmerah (mehka tla, kot je pesek, blato, gozdarstvo, N oL - Specialnych pracoviskach (makka zemina, piesok, kal, tazba a spraco- ) . . X -4 ia S.p.A. Vi i iglioli iglio-Mi
workplaces (soft ground e.g. sand, sludge, forestry timber, etc. (metal insert type) S3 (type P insert métallique) Identique au S2 B Intertek Itallg S.p-A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy Sridobivanje lesa ipd.). ( ep g (kovinski vstavek vrste) S3 (insert talico tipo P Como S2 o o c CION: . Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy Vgnie dré/va g pod.) ( P P (kovova ochrana proti prepichnutiu) S3 (kovova vlozka typu P) As S2 Piedmét prohliseni o shodé: (bezpecnostni ob g:g:ﬁéﬁf:;ﬁcgdz';gﬁg% Miglioli 2/A 20083 Gernusco sul Naviglio-Milano (MI) ftaly
Whole | Type PLa x|x|x|[x]| pL 231 (trme PL msert nonmétalique) ou | | Résistance a la perforation selon le type OBJET DE LA DECLARATION: (chaussures de sécurité) Aangemeld lichaam NB2575 Celotna | Vrsta PL> o Bol ol Eol I ssﬁ'ﬁﬁieﬁomnianli?m'i‘éﬁ n,lo PLyo| | Resistencia a la perforacion segun el BJETO DE LA DECLARACION: (calzado de seguridad) Kijelolt szervezet NB2575 Cela | Velké klince, PLa x|x|[x| x| pL S3L (nekovova viozka typu PL) popr.| | Vykonova odolnost podle typu P : : (bezp f obuv)
Note: footwear | Type PS2 X[ X|[X]X PS ) R Semelle d'usure & crampons  Vailinhai : " . Opomba: obutev [ Vrsta PSa XX |[X]X PS ) e tipo o ) o . e i L e Poznamka: obuv Malé klince, PSa X[ X|[X] X PS S3S (nekovova viozka typu PS) Protiskluzova podesev e e el X ; . « O calgado de seguranga é fabricado com recurso a materiais sintéticos e naturais, que estao em
The slip resistance of footwear has been tested in labratory conditions. S —— 522 S38S (type PS insert non-métallique) est conforme 4 Ia législation d'harmonisation de 'Union pertinente (UE) 2016/425 et a Ia Ve'ilgh‘al'dszi?hoefl":” worder:j ver\;aardltgd me:(t_ behUnggnEf\loYé%?,gézglz%zzals natuurltul;_e Obutev je bila za odpornost na drsenie testirana v laboratorijskih pogojin. P E— 532 S3S (inserto no metalico tipo PS) Suelal con 1ac0s cumple con la legislacion pertinente de armonizacion de la union (UE) 2016/425 y con la * A biztonagi cipdt szintetikus és természetes anyagok felhasznalasaval gyartottak, amelyek Protismykova odolnost bola testovana v laboratérmych podmienkach. T E—— 522 vyhovuji pfislusné unijni harmonizacni legislativé (EU).2016/425 a pfislusné harmonizované conformidade co?n as secgdes relevantes da norma BS EN ISO 20345-2022 relativamente a0
Additional testing by the user in working place conditions may provide additional information. _ Partiaﬁly Eonduétive footwear 6221 |x!|x!|xl!x c ldentique au SB, plus norme harmonisée pertinente EN 1ISO 20345:2022 rknvfai::ten e voldoen aan de relevante seclies van ’ voor prestaties en Uporabnik lahko z dodatnim testiranjem v delovnih pogojih pridobi nove informacije. - Delno prevodr{a obutev 6221 | x|x!x|x c Como SB. mas norma armonizada pertinente EN ISO 20345:2022 megfﬁ(leln’ekra BS EN ISP 20345:2022 teljesitménnyel és mindséggel kapcsolatos szabvany Dodatocné testovanie pouZivatefom na pracovisku mdze poskytnut dalSie informéacie. _ &iastodne vodiva obuv 6221 Ix|xlx! x c Gs SB, PllusbI oat normé EN I1SO 20345:2022 desempenho e a qualidade.
Footwear field trials are recommended to assess suitability of the footwear in the workplace. ot Py . A : Priporotamo, da se obutev preskusi na terenu in oceni njena primernost za posamezno ot o ' 3 vonatkozo reszeire. Na postdenie vhodnosti obuvi na pracovisku sa odporudéajd terénne skugky obuvi. o L o s4 zavrena oblast paty ) I ) ~ . -
- Antistatic footwear 6.222 | X|X[X]|X A c c « Veilighei i isi inimali i i - Antistati¢na obutev 6.222 | X|X[X|X A o . — antistaticka obuv 6222 | X|[X[X] X A I istatické i - v i &: + O calgado de segurancga destina-se a minimizar o risco de lesdes aos quais o utilizador pode
_ _ . _ . O s4 i |pmereferme LE NUMERO DE L'ORGANISME NOTIFIE : NB2575 Veiligheidsschoenen zijn ontworpen om het risico op letsel te minimaliseren dat tijdens gebruik delovno mesto. — s4 | | £ona del taldn cerrada ORGANISMO NOTIFICADO NUMERO: NB2575 - Abiztonsagi cip6 tigy lett tervezve, hogy minimalizalja a felhasznalét viselés kizben érhetd o _ , , , — Antistatické vlastnosti oznamenym subjektem &: NB2575 astor ouioito durante  ua atiisacao. Desting. 6 a sor utlizade num ambionte de tabalh
« If the footwear is cared for and worn in the correct working environment and stored in dry Resistance to inimical environments: 6.2.3 ropriétes antls’t’athu'es . aan de drager kan worden toegebracht. Het is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie < Ob ori o bi treznih delovnih “h ter shrani . hem t ¢ Odpornost v nevarnih okoljih: 6.2.3 Prop|ec_jades antiestaticas sériilés kockazatat. A kialakitas a biztonsagos munkakéryezetet figyelembevéve készilt és nem « Pri spravnej starostlivosti o obuv, noseni vo vhodnom pracovnom prostredi a skladovani na Odolnost proti nepriaznivym 6.2.3 Absorpce energie v patni ¢asti Jelto aur ! Gao. s€ a Z I¢ '
ventilated conditions, it should give a good wear life, without premature failure of the outsole, - Heat insulation of outsole complex 6.2.3.1 X X[ X]X HI Absorption de I'énergie au niveau du talon Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy met een veilige werkomgeving en zal letsel niet volledig voorkomen als er een ongeval optreedt pre;rggqs;g:r?igég:ol:s??ol;ég:\ I;)ebzl?tlve :1;\1’]_2; ‘:)cc))%cgllat iirzsg(:fr:}Jiedvealn[J): \(’):t:nig jl;"eug;s;no - Za$¢ita pred vrocino podplata 6.2.3.1 X X[ X]X HI Absorcion de energia en la zona del tacon Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy el6zi meg teljesen 'a sériilést, ha a BS EN ISP 20345:2022 tesztelési hatarértékeit meghaladd dobre vetranom mieste ma obuv dlhi Zivotnost, bez predéasného poskodenia podosvy, zvrsku a podmienkam prostredia: X X|[X] X HI S5 (kovové viozka typu P) As S4 plus Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy segugo e n?o !:a ptrevtercljlr por Icompl<-3t0 SSOCEOI\TIGSHCC)IZS;ESZOOGZSZ’ caso se dé um acidente que
o : ) ) : A ; Py . " , g : &ivani & &na i . Cavia ; ; [SRNNOe &g i : ; exceda os limites testados pela norma :
upper and upper sm_chmg. The actual wear life for footwear is dgpendent on the type of footwear. - Cold insulation of outsole complex 6232 [ X | X|[X]|X (¢]] S5 (type P insert métallique) Identique au S4, plus ) die de testlimieten van BS EN ISO 20345: 2022 overschrijdt neposkodovana. Dejanska Ziviienjska doba obutve je odvisna od vrste obutve. Okoliski pogoji, ki - ZaS¢ita pred mrazom podplata 6.232 | X | X|[X]X (¢]] S5 (inserto metalico tipo P) Como S4, méas NOMERO DE CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO: [TASLNB2300257 baleset fordul eld. preswap!a zvrsku. Sku_tocna Z|vqtn9§t obuvi ZaVI’SI‘Od typu obuvi. Podmienky prostredia mézu - podo§va !zolovan:? prot! teplu 6.2.3.1 X X|[X] X (¢]] SBL (nekovova viozka typu PL) popf. I Odolnost proti praniku Siel saconi EU: ITASLNB23002576 p! ’ b . ] .
Environmental conditions which can affect the wear, contamination, and degradation of the Energy absorption of seat region 624 | X[ X[X[X E S5L (type PL insert non-métallique) ou Il |Reésistance & la perforation NUMERO DE CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE UE: ITASLNB23002576 « De schoeisel beschermt de tenen van de drager tegen het risico op letsel door vallende objecten lahko vplivajo na obrabo, kontaminacilo in postopno unicenje izdelka. Absorpdija energije na predelu pete 624 | X[ X[X[X E S5L (inserto no metdlico tipo PL) o Il | Resistencia a la penetracion UMERO DE C CADO v O: ITASLNB23002576 + Lohetss (vforrsoknak Kitett ivari s kereskedelmi kérmvezetben a libbeli vd ovplyvnit opotrebovanie, kontaminaciu a degradaciu produktu. ~ Podosva izolovana profi chiadu 6.232 $58 (nekovova viozka typu PS) Protiskluzova podesev s'o osvedceni pro EY: - O calgado protege os dedos dos pés do utilizador do risco de les&o por queda de objetos e
product. - 359 PSi “métalli S lle d' N L ) ; Aline t ehetseges veszelyrorrasoknak Kitett ipari es kereskedelmi kornyezetben a labbeli vedi a : : — esmagamento, quando usado em ambientes industriais ou comerciais, onde existam possiveis
Water resistance 6.2.5 X WR (type PS insert non-métallique) emelle d'usure a crampons wanneer gedragen in industriéle en commerciéle omgevingen waar potentiéle gevaren optreden Vodoodpornost 6.2.5 X WR S58 (inserto no metalico tipo PS) Suela con tacos felhasznald labujjait a lees targyak okozta sériilés és térés kockazatatol az alabbi védelemmel Absorpcia energie v oblasti paty 6.2.4 X|X[X] X E AsS2 ol nag » quanc t toch ind 4o aplicavel rotectes adici pOs
- Marking on the footwear denotes that the footwear is licensed according to the Regulation Metatarsal protection 6.26 X1 XXX M Identique au S2, plus est conforme aux dispositions pertinentes du réglement 2016/425 sur les équipements de met de volgende bescherming plus, waar van toepassing, extra bescherming. Oznak_a na lobu?w pomeni, c_ja ima obutev Ilcenco_v_sklfadumz predbo 2016/425 o osebni varovalni Zasdita za nartne kosti 6.26 X1 XXX M Como S2, mas cumplg con Igs_dlsp95|C|ones pertmenteg del_lf{eglamerl\to 201_6/425 sot?r_e equipos de lusz. ahol érvényes. tovabbi vedelemmel. - Oznatenie na obuvi znamend, Ze spliia poziadavky nariadenia 2016/425 o osobnych ochran- Vodoodolnost 6.25 X WR 3S6 | 2, P ) ) vyhczvu1|,pr|slt:|sne unijni ham}ongcr}l Ieg|§latlve (ElU)12016/41125 o olsobmcij olchrangxgh perigos, com as seguintes protegbes e ainda, quando aplicavel, com prote¢des adicionais
2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB & EU Regulation Ankl tecti 627 X | X XX AN S6 ! Résistance a I'eau chaussure entiére protection individuelle, tel qu'il a été introduit dans la Iégislation britannique et modifié, et a la opremi, kot je bila spremenjena za uporabo v Veliki Britaniji, in Uredbo EU 2016/425, ter ven e 527 T TxTx N S6 | Resistencia al agua de todo el calzado proteccion individual incorporado a la legislacion del Reino Unido y modificado y con la plusz, Vs, nych prostriedkoch. Obuv je oznagena takto: Och ohiavk 626 < T x Tx1 x v Vodéodolnost celé obuvi prostfedcich prevedené do vnitrostatniho prava Spojeného kralovstvi, ve znéni pozdéjsich
) ’ nkle protection L ' e . ’ izpolnjuje naslednje: ascita za glezen) et norma armonizada pertinente EN ISO 20345:2022 : : chrana prieniavku 4 . predpisti), a prisludné unijni harmonizaéni legislativé EN ISO 20345:2022
2016/425 and is as follows: - norme harmonisée pertinente EN ISO 20345:2022 ) o 1zpolnjuj Je: - p : x S7 (kovova viozka typu P) , ~ , o
Cut resistance 6.2.8 X | X|X|X CR ) - De verstrekte impactbescherming is 200 J Odpornost na ureznine 6.2.8 X | x| x| x CR S7 (inserto metalico tipo P) A nvditott titésvédelem 200 J Ochrana &lenka 6.2.7 X|X|X]| X AN e . A protegéo de impacto garantida € de 200 J
- S7 (type P insert métallique) . . - — - X el . nydjtott utesvedelem F—r " S7L (nekovova viozka typu PL) popf. I ; Anu- A protegdo de compressao garantida é de 15 kN
Examples of markinas Explanation Scuff cap abrasion 6.2.9 X SC S7L (type PL insert non-métallique) ou | | NUMERO D'ORGANISME AGREE : AB0362 Bevoegd compressiebescherming is 15 kN Brmenlaznat Razlaga Odrgnine zascitne kapice 6.2.9 X sC S7L (inserto no metalico tipo PL) o | ORGANISMO AUTORIZADO NUMERO: AB0362 A nyomasvédelem 15 kN Priklad oznaéenia Popis Odolnost proti prerezaniu 6.2.8 X|X|X]| X CR S7S (nekovova viozka typu PS) ID schvalovaciho organu: AB0362
i . | ~ : Slip resistance S7S8 ((t);lrp))e PS insert non-métall?que?) ; i ; i ; " : | pr—— - Odpornost na drsenje S7S (inserto no metalico tipo PS) . ) ) ; o | p— - Odolnost proti oderu bezpecnostnej $picky | 6.2.9 X SC - « E importante que o calgado selecionado para utilizagao seja adequado para o tipo de protegéo
DUNLOP Identification Mark B . ] : 6210 | X |[X]|X|[X SR ) ) . ) ) * Het is belangrijk dat het geselecteerde schoeisel voor slijtage geschikt moet zijn voor de vereiste DUNLOP Identifikacijska oznaka _ . g seri 6210 | X |[X]|X|[X SR ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD « Fontos, hogy a kivalasztott labbeli megfeleljen a sziikséges védelmi kévetelményeknek és DUNLOP Identifikacné oznacenie — POZNAMKA 1 Pro usnadnéni znageni tato tabulka kategorizuje bezpe&nostni obuv podle ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD . ; = i ! )
On ceramic tile floor with glycerine ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD bescherming en slijtage. Wanneer een slijtage -omgeving niet bekend is, is het erg belangrijk dat Na keramicnih plos€icah z glicerinom NOTA 1 Para facilitar el marcado, esta tabla categoriza el calzado de seguridad con las ’ viselési komvezetnek. Ahol a viselési kdrnyezet ismeretien. nagvon fontos. hogy elézetes — Odolnost proti Smyku iDouzivandisich kombinaci zakladnich a doplikovych pozadavke exigida e para o0 ambiente de trabalho. Quando n&o ¢é conhecido o ambiente de trabalho, é
UKCA/CE UKCA / CE Mark Upper Water penetration and absorption 6.3 X WPA REM'AR‘QLIJE 1 Plour une gimplificati?n du marqt;age, ce tablleau répertorie Ieils cr;ausTures overleg wordt uitgevoerd tussen de verkoper en de koper om ervoor te zorgen dat het juiste UKCA/CE Oznaka UKCA/CE Vrhnii del | Penetracija in absorpcija vode 6.3 X WPA combinaciones més utilizadas de requisitos bésicos y adicionales. soyortetés tt))'/rténjen a;z olads o a vésérléykézt')tt i biz‘tos?tzsa érdekéber?,yhogy - lehetség UKCA/CE Oznacenie CE/UKCA — na keramickej dlazbe s glycerinom 6.2.10 X|X|X| X SR nejpou,zwanejsw ombinaci zakladnich a doplfikovych pozadavk. impclwrta;te gue hagja comurljicag:éo t?ntlre o vendedor e o comprador, para garantir que & fornecido
BS EN ISO 20345:2022 EN Standard Resistance to hot contact 6.4.1 X|x|[x]|x HRO Ssusrzﬁjr::t:n?n?iﬁszzgombmalsons d’exigences fondamentales et additionnelles les plus NUMERO DE CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE UKCA: LECFI00387708 schoeisel, waar mogelijk, wordt verstrekt. BS EN ISO 20345:2022 Standard EN Odpornost pri stiku z vro¢ino 6.4.1 X | X[ X]X HRO NOTA 2 S el calzado no ha sido sometido a la prueba de resistencia al deslizamiento, se NUMERO DE CERTIFICADO DE EXAMEN UKCA DE TIPO: LECFI00387708 szerint - a megfeleld labbeli keriiljon kivalasztasra. BS EN ISO 20345:2022 Norma EN Zvrsok | Odolnost proti prieniku a absorpcii vody | 6.3 X WPA POZNAMKA 2 Pokud obuv neni testovana na protiskluznost, je oznacena symbolem ,&". Cislo osvédéeni pro UKCA: LECFI00387708 0 caleado adequado, quando possivel.
- Outsole | Resistance to fuel oil 6.4.2 X[ X|[X]X FO : ) . ) . ) ; Podplat | Odpornost na gorivo 6.4.2 X | X[ X]X FO ‘ e ' - e e e . L 'kost ; Odolnost proti kontaktnému teplu 6.4.1 X[X[X] X HRO « Para garantir o melhor desempenho e utilizag&o do calgado, € importante que este seja limpo e
9 (43) Footwear size ) » Om de beste service en slijtage van schoenen te garanderen, is het belangrijk dat het schoeisel 9 (43) Velikost obutve " marca con el simbolo "@". . f 9 (43) Velkost obuvi . e S ) )
Ladder grip 6.4.3 X | x| x| x LG - \ s . o - Oprijem za lestev 6.4.3 X | x| x| x LG Alehetd legjobb hasznalat és viselés biztositasa érdekében fontos, hogy a labbeli j6 minéségl Pod Odolnost proti pohonnym latkam a oleiom 6.4.2 x| x| x| x FO — . - — . . P . ; -
05 2008 Quarter and year of manufaciure : . 4. REMARQUE 2 Si les chaussures n'ont pas été testées pour la résistance au glissement, regelmatig wordt gereinigd en behandeld met een goed reinigingsproduct. Gebruik geen bijtende 05/ 2008 Cottieto In oto zdolave 4. —— | e — I | FECHA: Nov.2023 tisztitészerrel rendszeresen tisztitva és apolva legyen. Ha a labbeli nedves kérnyezetnek van 05/ 2008 Sturtrok a rok vyroby odosva Rebrikovypuchya Y ) 6.4.3 o B Rl o Hybridni obuv musi byt oznagena ,SBH*. Jakékoli dalsi znaceni viz tabulka dopliujicich Datum: Nov-2023 tratado regularmente com um produto préprio de limpeza e de qualidade. N&o utilize agentes de
2 : : - : : : a i j calzado hibrido debera llevar la marca . Para cualquier marcado adicional, véase la : - S< | ‘ s ape > : | es K € 4. N o : - ; : - P s o0
. ne of the three shall be chosen elles sont marquées du symbole . DATE: Nov-2023 schoonmaakmiddelen. Waar schoeisel wordt onderworpen aan natte omstandigheden, moet het » -~ Izbratll !e treba eno od treh b o e q Kitéve, hasznalat utan természetesen hiivos, szaraz helyen hagyni kel kiszaradni. Nem lehet = ’ : k _ _ pozadavku. limpeza corrosivos. Quando o calgado for exposto a condlc_aoes hdmidas, dever’a, apos o seu
SB Category of protection b One of the two shall be chosen Les chaussures hybrides seront marquées du sigle « SBH ». Pour tout autre marquage na gebruik op natuurlijke wijze drogen in een koel, droog gebied. Wanneer opgeslagen in SB Kategorija zas¢ite b |zbrati je treba eno od dveh q : géppel szaritani, mert az rongalhatja a felsé rész anyagat. Normal (hémérséklet és relativ SB Kategdria ochrany a \yber jednej z troch moznosti USO,tStlér Szcado natudraltmgnte rjurg |Oca|tfl’t?SICg e Ser<t?0, € nao Cogl reodurso a r;’naéquma, umz.w?z
" o NOTE The applicability of a requirement to a - : Py ’ normale omstandigheden (temperatuur en reletieve vochtigheid), is de uiterste gebruiksdatum < ) orix OPOMBA Veljavnost zahteve za posamezno lastnost . ~ L . . B o . . . P PP ; £ i e idain 4 . . - o b \/yber iednei z dvoch moznosti « Pokud dojde k jejimu po$kozeni, nebude obuv nadale poskytovat specifikovanou urover . ) ) que tal pode causar deterioragao do material da parte superior. QUando guaraado em condicoes
A Additional property code, e.g. Antistatic articular property is indicated in this table by an X reportez-vous au tableau sur les exigences additionnelles. NOM ET FONCTION: Cynthia (Sales Manager) . 9 i ((j E i het o ’ gheid) g A Dodatna $ifra lastnosti, npr. antistaticno e v tei tabeli oznadena s simbojom X « Si el calzado se dafia, no seguira proporcionando el nivel de proteccién especificado y, para NOMBRE Y FUNCION: Cynthia (Sales Manager) parat,artalom’) k’orny’ezetl’)e'n va!o t?"°|35" meIIe':tF a’b,lztonsa_gl Cipo lel?vul,a5| ideje atlagosan: A Dodato¢né znacenie, napr. antistatické yoerJeane) ! 10 B ) L ochrany. Abv bylo zaii&téno. Ye uzivatel bude i nadale maximalng chrandn. mala by byt obuv Jméno a funkce: Cynthia (Sales Manager) normais (temperatura e humidade relativa), o prazo de obsolescéncia de um artigo de calgado
—— P property y van een item van veiligheidsschoenen in het algemeen: - - —— - J ) : L e o - . o - 10 év a gyartas datumatdl szamitva bér boritasu és gumitalpl cipsknél - - POZNAMKA: Uplatnenie poziadavky na vlastnost je v tabulke oznacené X y. ADy Dy J ) ) y by ,
GR1 Group Identification / Style reference - Si la chaussure est endommagée, elle ne pourra plus fournir le niveau de protection spécifié " 1 - 10 jaar na de datum van productie voor schoenen met bovenleren en rubberen zool GR1 Skupinska identifikacija/sklic na slog garar;tllztar quetel usuario siga recibiendo la maxima proteccion, debera sustituirse el calzado HETRERLERAD -3 év a gyartas datumatol szamitva PU tartalmd cipSknél GR1 Oznacenie skupiny/modelu okamzité vyménéna. dt:gegurang:a e, geralmer}te, de:
; ) AR . B N o ; ; » Inmediatamente. - 10 anos apds a data de fabrico para calgado com parte superior de couro e sola de borracha
Pour garantir la protection maximale & la personne qui les porte, les chaussures doivent étre Signature - 3 jaar na de datum van productie voor schoenen zoals PU . | ond il do afect | odad ot sl calrad Firma .......... ? M?f}" _____________ » Nasazeni vlozky muze ovlivnit ochranné vlastnosti obuvi. -3 anos apgs a data de fabrico pzra sapagtos que inzluam pFl)J
immédiatement remplacées. « La colocacion de una plantilla puede afectar a las propiedades protectoras del calzado.
« L'ajout d'une semelle intérieure peut affecter les propriétés de protection de la chaussure.
Categories of safety footwear: INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR Kategorie bezpecnostnej obuvi:
A | cl ) or (1) | Addit IR " ( € EE Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD . N L Extra bescherming kan worden geboden en wordt op het product geidentificeerd door de Kategorije za$¢itne obutve: c € EE INFORMACION DEL USUARIO H U - c € EE EG vyhlésenie o zhodeNVyhlisenie o zhode pre Spojené krafovstvo UZIVATELSKE INFORMACE PT
ategory ass (I) or itional Requiremen EU & UK DECLARATION OF CONFORMITY East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui‘an, Wenzhou, Zhejiang, China ] . 1ZJAVA EU IN ZK O SKLADNOSTI Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD , . . . s X Az esetleges tovabbbi védelem az alabbi médon van jeldlve a terméken S pi yp Ené nodi Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD . . . N
B I m Safoty basic requirements Ces chaussures de séurité sont conformes : - - Dit schoeisel is met succes getest tegen BS EN 1SO 20345: 2022 -clausule 5.3.5 voor slipweer- markering als volgt Kategorija |Vrsta (*1) ali (**II)| Dodatne zahteve East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dgngxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China <Ez e:_ '?b?(e[' megffls!czlbq 'BIS ,ENk|SO 2?}?45'2;?22' szabvany 5.3.5 csuszasalldsagra vonatkozo Oostilyors Ratedona alebo (**I1) DECEHEAIE (e RCRLY East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China S(S)‘gigazl%az%or;cl);tti?:;i%t(;oén; S;SS;Z?j;zil\;?gg:;saﬂ?::L:’L?)I?cg.ged: 22&’;‘; t‘ZSm E'::;?;éoo Podera ser facultada protecéo adicional e esta estara identificada no produto com as seguintes marcagdes
) o s . i i o . ontjanak és az alabbi jelzések vonatkoznak ra. sztalyozas v . } i o : . - . ——
7S 58, PRODUCT (RIGGER SB 00 /181041) Aux exigences de la norme EN ISO 20345:2022 4 la fois : - stand en de volgende markeersymbolen zijn van toepassing. Classificatie SB I I Osnovne zahteve glede varnosti IZDELEK: (RIGGER SB 00/181041) Este calzado de seguridad cumple con: - pontj J Ajelen SB | I Zakladné bezpecnostné poziadavky VYROBOK: (RIGGER SB 00 /181041) Tato bezpetnostni obuv spliiuje: - Classificacio
st | Closec’i heel region MANUFACTURER Allla Itéglgislation gl,]l( Royaum‘e—U?i - Réglegentd20l136/4t15 sur.les équipements de protection individu Markering van product voor slipweerstandseigenschappen | Markeercode . S;z;u;:zlz = Kot SB, plus PROIZVAJALEC Los‘requ‘|15|tos de I? normla BS EN ISO 20345:2022 a ambos: - ‘ o A termék megjeldlve cstiszasallosagi tulajdonsaga miatt Jells kod Kovetelmények szabvany g i- < | . szimbstum Ako SB plus VYROBCU E’ozlatlia\./ky gormy BhS iN' IISO 29345.?922’p2r:1<>5212'5' omich och - edeich o Marcagao do produto para propriedades antiderrapantes | Cédigo de Marcagao Clausula = 5
Antistatic Name: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD fTSe’Te ?ue gwo i ié p%l:(l’ Et?:’p%IQUter %n lftar,:/l e-ldlre aélne‘_- Park. Lsicester. LE1S 1WD - Getest op keramische tegelvioer met NaLS o Vereisten tandanrd 8|5 Symbool st | Zaprt predel na peti Naziv: RuianAJiedeng Shoes Cco., LTD _ Leg|§[a0|on del Reino L_Jnldp - Reglamento 2016/425 sobre equipos de proteccion individual, Natrium-lauros keramia padiéburkolaton tesztelve . pontja N o g ;§ S uzavreta oblast paty Meno: Ruian J!edeng Shoes Cco., LTDl A egésﬁtllvi chepeﬂ [e] rlatovst\{l - Va::(zregll 016 o osobnich ochrannych prostfedcich, ve znéni Testado em piso ceramico com NaLS . Requisitos desta el _g B | simbolo
Energy absorption at the seat region Address: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, esting eryv’lceos . Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, . =|=|€|¢ Antistati¢no Naslov: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, modificado para su aplicacién en GB:- — — - ol°(§ £ antistatické vlastnosti Adresa: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, pozdéjsich predpisu, s pla nosti ve Velké rltanl.l.—. ) . - — — norma | 9| & g k]
Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China Organisme agréé n° AB0362. Getest op keramische tegelvioer met glycerine SR § § g § Absorpcija energije na predelu pete Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 TWD Glicerines keramia padléburkolaton tesztelve SR P — =l=lwnl0 absorpcia energie v oblasti paty Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China gSh TeiStmg Sewlceiélélétzt:i. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD Testado em piso ceramico com glicerina SR g g = g
As S1 plus & ; . Test is niet van toepassing op schoeisel ontworpen voor speciale S(&|le|e Organismo Aprobado n.® AB0362. i ialis cé sbbelikre: elesitmeny alosag X|X|X]X P chvaleny organ . : 50 é aplica i ilizacd ificas:- isténci
52 ! Water penetration and absorption This declaration of conformity is issued under the sole responsibilty of the manufacturer. f“: r:tagll(ewtle_ntguripei/eln gP_IdZO"\IAQ/AIt_Z? S?Ar .2_0063 c | Navialio-Mil MDD ttal doeleinden: - Beva?spikeg rgetalen studs of ve‘:gelijkbaarpen voor gebruik o x|x¥xl010 s2 | Kot $1, plus Za to izjavo o skladnosti je odgovoren izklju¢no proizvajalec. {-I}telizlt(nteT vonatkozik skpetmalls c;]ellal t(le’rvelzett I:\lil?[elrltkrle. . Al @ (acélbetétes tipus P)a s2 Ako S1 plus Toto vyhlasenie o zhode sa vydava na vyhradni zodpovednost vyrobcu. o ) . L ) 8 tzségnngr;aer;“qa\ézlsagyﬁ:g%i?;ﬁg::z a;ﬁ'.gsgiz;e:lﬁ:zgza: - Resisténcia a performance X | x| x| x P
ntertek ltalia 5.p.A. Via Guido Miglioll ernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy e | ol ’kk ht d bi beeld 4 sib Prestatiebestendigheid x| x| x|l x P Penetracija in absorpcija vode Reglamento europeo PPE 2016/425 por:- uskeket, fem szegecseket vagy hasonlo elemeket tartaimaz es speclalls Teliesitmény Allésa odolnost proti prieniku a absorpcii vody Evropské nafizeni o o_sobnllch ochrgnrlych prostifedcich PPE 2016/{2_5.- _ ue contenha espigoes, [ U D) i (palmilha metalica tipo P)a
S3 (metal insert type P) As S2 . ' OBJECT OF THE DECLARATION: (safety foot Organisme notifi¢ NB2575 \éoorbzeer:petma e werkplekken (zachte grond bijvoorbeeld zand, slib, (metaalinvoegtype P)a PREDMET DEKLARACIIE: e obut Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (Ml) Italy munkahelyeken hasznalatos (puha talak pl.: homok, sar, faforgacs, stb.) eJ?I?)I T’Tnyta’ 0sag 6.2.1 YT — PREDMET VYHLASENIA: (b “nostna ob Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy para utlllza(;ap em locais de trabalho especiais (solo macio, por Resisténcia a performance 6.2.1
S3L (non-metal insert type PL) or | | ;teeric;/:)n;ance resistance according to : (safety footwear) * Ces chaussures de sécurité ont été congues dans des matiéres synthétiques et naturelles, OSDOUW NOUL, ENz. Prestatiebestendigheid 621 S3 (kovinski vstavek vrste P) (K)ztpifnost na obremenitev glede na : (varnostna obutev) Organismo notificado NB2575 Teljes f:?f?,'pj; s tipue) x| x| x| x PL SSL( @lﬁfﬁffa ochrana ;;fc::%rce;iﬁhl:uti)u, éz?a?nzetre odolnosti podra typu : (bezpecnostna obuv) ID oznémeného subjektu: NB2575 exemplo, areia, lama, cascalho, etc. (palmilha metalica tipo) -
838 (non-metal insert type PS) Cleated outsole is in conformity with the relevant union harmonization legislation (EU) 2016/425 and with conformes aux sections lcc,)rrespondantes de la norme EN ISO 20345:2022 en terme de Opmerking: o . ] (type metaalinvoeging) - S3L (nekow_nsk{ vstavek vrste PL) ali ! vrsto — v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije (EU) 2016/425 in ustreznim « El calzado de seguridad se fabrica con materiales sintéticos y naturales que cumplen las Xltla%zg?{zes’: 1sallésana laboratsriumi kbrilmenvek kézt lett tesztel labbeli PS tipusa X | X|X|[X PS velke Kiince PL) o ) ! Dezénova podosva splfia poZiadavky stanovené v prislugnych harmoniza&nych pravnych predpisoch — Nariadeni + Bezpedénostni obuv je vyrab&na za pouziti syntetickych i pfirodnich materiald, které splfiuji Nota: Calgado Tipo PL= X X[X]X PL
relevant harmonized standard EN ISO 20345:2022 performances et de qualité. De slipweerstand van schoeisel is getest in labrerende omstandigheden. . S3S (nekovinski vstavek vrste PS) N dpl harmoniziranim standardom EN ISO 20345:2022 i inentes de | BS EN ISO 20345:2022 " dimiento y calidad apoell ceuszasaliosaga avorelorum) KOTIIMEnyek Kozol o1 leszieve. 538 (nekovovd ochrana proti prepichnutiu, (EU) 2016/425 a harmonizacnych normach STN EN ISO 20345:2022 Fislusné sekce normy BS EN SO 20345:2022 tykajici se vykonu a kvalit - - - completo Tipo PS= X|x|x|x| ps
As SB, plus : i A do séeurite ont éié suire los i sob . Aanvullende tests door de gebruiker in de werkplek kunnen aanvullende informatie verschaffen Hehel ol Type PL § § § § ;’g arezan podplat : secciones pertinentes de la norma : en cuanto a rendimiento y calidad. Afelhasznald altali munkahelyi kériilmények kézotti tovabbi tesztelés tovabbi informacioval Elektromos tulajdonsagok: 6.2.2 malé klince PS) Y : P y : yKay Y Y- As propriedades antiderrapantes do calgado foram testadas em contexto laboratorial. 5 —dod o
. . . a , . P . R . - 3 ~ .
< | Closed heel region NOTIFIED BODY NUMBER: NB2575 inil? (;easuzslsre:rsgnsneecuzﬁec;n gﬁzcgﬂgzedsoﬁloe%rtréetrsllrﬁi“&:sé:ssg:: u?\ er?vsi:gr:ii;r%c;\ﬁjl ﬁ;\t/aa“ Schoenen-veldproeven worden aanbevolen om de geschiktheid van de schoenen op de schoeisel | Type F’S ' Kot SB, plus PRIGLASENI ORGAN STEVILKA: NB2575 ) o o ) ) ) ) squgalhlat. o _ ] _ . o o - Re§zbeq veze’to Iapbell 6.2.2.1 X[X]|X]X C AkoSBplus NOTIFIKOVANA OSOBA &ISLO: NB2575 .5 st obuy | ; ek aby minimali \a rizik “ni Kieré b Hio uSivateli Testes'postenorﬂes realizados pelo utilizador no respetivo local de trabalho poderéao revelar ! g):lrlzdg Zi;;;:gitsé condutor ggg sl x x| x c
Antistatic properties ’ rigees afa p q porte. o A werkplek te beoordelen. Elektrische eigenschappen: 6.2.2 Zaprt predel na peti ’ + El calzado de seguridad esta disefiado para minimizar el riesgo de lesiones que podria sufrir el A labbeli terepvizsgalata javasolt a labbeli munkahelyi megfeleléségének felmérésére. - Antisztatikus labbeli 6222 | X|X[X]|X A uzavreta oblast paty ’ ©zpecnosini obuv je navrzena tak, aby minimalizovala riziko zraneni, kiere by mohio uzivateli novas informages. gaco parciam o
Energy absorption at the seat region . . . o o . sUr et n'empécheront pas complétement les blessures en cas d'accident, si les limites des tests - Gedeeltelijk geleidend schoeisel 6.2.2.1 x| x| x| x c S4 1l Antistatiéne lastnosti ) . ) o o . usuario durante su uso. Esta disefiado para utilizarse junto con un entorno de trabajo seguro y ) _ ] ] o o ] . Kedvezdtien Kormvezet alleni védelem: 523 S4 1] antistatické viastnosti o ) i ) o o ) vzniknout béhem pouzivani. Je navrzena pro pouziti ve spojeni s bezpec¢nym pracovnim Recomenda-se a realizagdo de testes no terreno para aferir a aptidéo do calgado no local de - Calgado antiestatico 6.222 [ X| X | X | X A
Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy de la norme EN ISO 20345:2022 étaient dépassées. . S ' ' - Antistatisch schoenen 6222 |x|xlx|x A Absorpeia energije na predelu pete Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy no evitara por completo las lesiones si se produce un accidente que supere los limites de + Ha a labbeli karban van tartva és a megfelelé munkakérilmények kdzétt van viselve, valamint Talorész kompl Y hsziaeteld : 6231 |x!x!xlx i absorpcia energie v oblasti péty Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy prostfedim a nedokaze zcela zabranit zranéni, dojde-li k nehodé, ktera prekraduje testovaci trabalho. Resisténcia a ambientes hostis: 623
S5 (metal insert type P) As S4 plus . Les ch taent les ortsils de | e les ri de bl ‘ « Als het schoeisel wordt verzorgd en in de juiste werkomgeving wordt gedragen en opgeslagen in — . ol . ensayo de la norma BS EN ISO 20345:2022 széraz, jol szell6z6 helyen van tarolva, jo élettartammal bir a kiilsé talp és a felsd varras korai - lalprész komplex hoszigetelese 09 S5 (kovova ochrana proti prepichnutiu P) Ako S4 plus limity normy BS EN 1SO 20345:2022 ) - . ' ) - Isolamento do complexo da sola exterior ao calor | 6.2.3.1 | X | X | X | x HI
S5L (non-metal insert type PL) or Il | Penetration resistance EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NUMBER: ITASLNB23002576 es chaussures protégent les orteils de la personne contre les risques de blessures provenan droge geventileerde omstandigheden, zou het een goede levensduur mosten geven, zonder Weerstand tegen inimische omgevingen: | 6.2.3 S5 (kovinski vstavek vrste P) Kot S4, plus STEVILKA CERTIFIKATA O EU-PREGLEDU TIPA: ITASLNB23002576 , _ , , , meghibasodasa nélkiil. A labbeli valodi élettartama fligg a labbeli tipusatol. A krnyezeti hatasok - Talprész komplex szigetelése hideg ellen | 6.232 | X | X | X | X cl S5L (nekovova ochrana proti prepichnutiu, odolnost proti prieniku EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NUMBER: ITASLNB23002576 L .. — o . * Se o calgado receber a devida manutengdo e for ufilizado no meio apropriado e guardado num - Isolamento do complexo da sola exterior ao fio | 6.2.32 | X | X | X | x cl
S5S (non-metal insert type PS) Cleated outsole gce:r:'namcehrlgzlZ?m(;hss;tiedleolL‘?Icéar?se(;?;net‘sltogfgsueiltle;f;njepr;nssigszz ggrte;\llelrsogpc?tgzinotns voortijdig falen van de buitenzool, onderste en bovenste stiksels. De werkelijke slijtage voor - K\/al’gﬁte "TO|at'e Valf)‘ bU|tenzc|>oIcorT|1pIex 6.231 | X | X[ XX HI S5L (nekovinski vstavek vrste PL) ali Il Odpornost na penetracijo = |03|t23d0 ptrotege |33 dedﬂzls del USU’cltf'O Comrz e|t”e|390 de IeS|one|s por clalda de objettos y befolyasoljak a termék elhasznalodasat, szennyezédését és avulasat. Energia elnyelés a sarokrésznel 6.24 XX 1 XX E é%l;e( kli:ce PL) ) . I dezénovéppodgéva » Obuv chrani prsty nla nohou ;zwatgler pred ntzvlkg[nk%orzne:l’p’asapctlml p’rlec’imeltxkan rozdr;:enlm local s;eco Zventllladot, d_evecr’a ter#m tempo de c\’/lda utlltsubs'((janmarlt, sem que hZJa'ges'%?zte - - — 6'2‘4' R i
, , isel i ii i ities di ii inig- - Koude isolatie van buitenzoolcomple 2.3. inski aplastamiento cuando se utiliza en entornos industriales y comerciales en los que existen — nekovova ochrana proti prepichnutiu, . ] fi noseni v primyslovém a komer&nim prostiedi, kde dochazi k potencialnim rizikim, a to s rematuro da sola exterior, da parte superior e das costuras da parte superior. A vida util do sorgao de energia no calcanhar 2.
As S2, plus is in conformity with the relevant provisions of Regulation 2016/425 on personal protective suivantes et, le cas échéant, des équipements supplémentaires schoeisel is afhankeljk van het type schoenen. Omgevingscondities die de sliftage, verontreinig o [sorane van buren= pex 6232 | X]X|X|X c S5S (nekovinski vstavek vrste PS) Narezan podplat — v skladu z ustreznimi dolodbami Uredbe 2016/425 o osebni varovalni opremi, kot je bila P ) - e Y 0 oS au Vizallésag 6.2.5 X WR malé Klince PS) spifia prislusné poziadavky stanovené v Nariadeni (EU) 2016/425 o osobnych ochrannych h leduiici g yd & i dalsi och P P P lcado d de do tio d F d Ap dics bientai ’ d P d t oroa0 26 o9
56 | Wi ter‘resistance of whole footwear equipment as brought into UK law and amended and with relevant harmonized standard EN ' ' auip PP ' ing en afbraak van het product kunnen beinvioeden. Energieabsorptie van het zitgebied 6.2.4 XXX X E Kot S2, plus prenesena v zakonodajo Zdruzenega kraljestva in spremenjena, ter v skladu z ustreznim riesgos potenciales con la siguiente proteccion mas, en su caso, proteccion adicional. Kézéplabcsont védelem 6.2.6 X|X|X|X M Ako S2 plus prostriedkoch transponovaného do britského prava v zneni zmien a doplnkov prislugnych nasiedujict a pripadne T dalst ochranou. careado depende do ipo ¢e caigado. s Condigbes ambientals podem provocar desgaste, Resisténcia & agua 6.2.5 X WR
a it , . . PN A A e AP 2. T =
. . S6 | ’ e ] « Alabbelin talalhato jel6lés jelzi, hogy a labbeli az alabbi az Egyesiilt Kirdlysagban modositott és S6 | ) ) . ) , ) ) contaminagéo e degradagéo do produto. =
S7 (metal insert type P) IS0 20345:2022 La protection contre les chocs est de 200 J « Markering op de schoenen geeft aan dat de schoenen een licentie hebben volgens de Waterweerstand 625 X WR Vadoodpornost celotne obutve harmoniziranim standardom EN ISO 20345:2022 La proteccion contra impactos proporcionada es de 200 J alkalmazott 2016/425 egyéni véddeszkdzokrdl szol6 EU rendelet szerint keriilt engedélyezésre: Bokavédelem 6.2.7 XXX X AN vodoodolnost celej obuvi harmonizovanych noriem STN EN ISO 20345:2022 ~ . Proteg’i\o do metatarso 625 Xqxixix M
S7L (non-metal insert type PL) o | La protection contre I'écrasement est de 15 kN verordening 2016/425 op persoonlijke beschermingsapparatuur, zoals gewijzigd om zich aan te Wederzonde bescherming 6.2.6 X[X[X]X M S7 (kovinski vstavek vrste P) N La proteccion contra la compresion es de 15 kN Vagasallosag 608 X1 X X | X CR S7 (kovova ochrana proti prepichnutiu P) Ochrana proti narazu je 200 J + A marcagao presente denota que o calgado esta licenciado de acordo com o Regulamento Protegao do tornozelo 6.2.7 X[ x| x]|x AN
3 APPROVED BODY NUMBER: AB0362 ; ; . prYprs - ) STEVILKA ODOBRENEGA ORGANA: AB0362 — S7L (nekovova ochrana proti prepichnutiu, schval'ovaci organ ¢islo: AB0362 Ochrana proti stlageni je 15 kN 2016/425 relativo a Equipamentos de Protecéo Individual, como alterado para ser aplicavel ao isténci
; - : A el a i . . : . melden in GB & EU -verordening 2016/425 als volgt: Enkelbeveiligin 6.2.7 X | X|X|X AN e AlldaA \ne’ p J Resisténcia a cortes 6.2.8 X[X[X]X CR
S7S (non-metal insert type PS) * Il est primordial que la chaussure de sécurité sélectionnée soit adaptée au niveau de protection 9 9 i tg g 52 o x R S;L (nel:(ow_nslf(l_ vstavel:(vrste FI;L) alif | « Es importante que el calzado seleccionado para su uso sea adecuado para la proteccion Példa jelolésekre | TI—— Kopasallosag 6.2.9 X SC velké klince PL) - ! ) . L . 3 . Regulamento 2016/425 da GB e UE, e que é como se segue: Biqueira protegida com resisténcia a abraséo 629 X sC
NOTE 1 For ease of marking, this table categorises safety footwear with the most widely ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD :"eqzls etautype d erI1V|rc|)nnement def_travan. Lorsque Ienl\nronnement de trayfnl n estl pas co‘r:nu, Voorbeelden van markeringen | Uitleg e woersan — STS (nekovinski vstavek vrste PS) ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD requerida y el entorno de uso. Cuando no se conozca el entorno de desgaste, es muy DUNLOP A it6 eIl Csuszasallosag , 6210 | x|x|x|x SR i;sé(gf:gggvsa)mhrana proti prepichnutiu, ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD * Je nezbytné, aby obuv vybrana pro noSeni byla vhodna pro pozadovanou ochranu a prostredi, v = icach Antiderrapante N
used combinations of basic and additional requirements acheteur doit consulter e vendeur afin de garantir, dans la mesure du possible, que le modéle —— Scuff Cap -slijtage 6.29 X sc OPOMBA 1 Zaradi laZjega oznagevanja je za3¢itna obutev v tej tabeli kategorizirana glede importante que el vendedor y el comprador se consulten para garantizar, en la medida de lo Zonosilo jeloles - Glicerines keramia padion némz bude nosena. V pripadech, kdy prostfedi neni znamo predem, je velmi dulezité, aby mezi Exemplos de Marcagéao | Explicagao rapante o 6210 | Xx|[x|x]|x SR
: scurité soi . DUNLOP Identificatie Teken : o >Ja o ua . i — T — - A pre s oznatenie tabul j ori Enostnej obuvi s najpouzivane- ' kupuijicim probéhla konzult bylo tak zajisténo, Ze bude dle moznosti —— - Em piso cerdmico com glicerina -
correct de chaussure de sécurité soit fourni Gluchtweerstand 6.2.10 | x1x|x R na najpogostejse kombinacije osnovnih in dodatnih zahtev. posible, el calzado correcto. UKCA/ CE UKCA/ CE jeldlés Felsd rész| Vizateresztés és elnyelés 63 X WPA POZNAMKA 1: pre jednoduché oznacenie tabulka obsahuje kategorie bezpecnostnej obuvi s najpouzivane prodejcem a kupujicim probéhla konzultace, a bylo tak zajisténo, Ze bude dle moznos DUNLOP Marca de Identificacao 2 C °
NOTE 2 If the footwear is not tested against slip resistance requirement, it is marked with UKCA TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NUMBER: LECFI00387708 . ’ . I - A UKCA/CE UKCA/ CE Mark - Op keramische tegelvioer met glycerine | °“ s STEVILKA CERTIFIKATA O UKCA-PREGLEDU TIPA: LECFI00387708 . . - . . = P - T jSimi kombinaciami zakladnych a dodatocnych poziadaviek. CiSLO OSVEDCENIA O UKCA SKUSKE TYPU: LECFI00387708 poskytnuta spravna obuv. Parte  |Penetracéo e absorgéo de agua 6.3 X WPA
PP Pour garantir une durée de vie adéquate et une bonne utilité de la chaussure, celle-ci doit étre = : - . N - . P t | d te del calzad rtante | | | t . . Hével valo érintkezés ellenallésag 6.4.1 X[ X]X]X HRO = ;
symbol “@”. PR A e . . i B Wat trati b i X WPA OPOMBA 2 Ce obutev ni testirana za odpornost na drsenje, je oznagena s simbolom »@«. ara garantizar el mejor servicio y desgaste del calzado, es importante limpiario regularmente y BS EN ISO 20345:2022 EN szabvany . RSN . UKCA/CE Marcagédo UKCA / CE superior
regullerement nettoyée et traltee avec un produit nettoyant ac}apt\e de la marque. Ne pas lut'lllser BS EN ISO 20345:2022 EN standaard ovenste | Waterpenetratie en absorptie 6.3 tratarlo con un buen producto de limpieza patentado. No utilice productos de limpieza causticos. - — Talp G?zolaj a'IIosag 6.4.2 XX X|[X FO POZNAMKA 2: Ak protismykova odolnost obuvi nebola testovana, bude oznagena symbolom @. « Pro zajisténi co nejlepsiho servisu a opotiebeni obuvi je dllezité, aby byla obuv pravidelné —
Hybrid footwear shall be marked “SBH”. For any additional marking see additional DATE: Nov-2023 de produit nettoyant corrosif. Lorsque la chaussure est soumise & des conditions d'humidité, elle ” . Weerstand tegen heet contact 6.4.1 X|x|[Xx]x HRO DATUM: Nov-2023 Cuando el calzado esté sometido a condiciones de humedad, debera, después de su uso, 9 (43) Labbeli mérete Létrafogas 6.4.3 X|X|X]|X LG Datum: Nov-2023 ¢isténa a o3etfovana odpovidajicim Gisticim prostfedkem. NepouZivejte zadné istici prostredky BS EN ISO 20345:2022 Norma EN Resisténcia ao contacto a temperaturas elevadas| 6.4.1 X X|X|X HRO
requirements table. doit, aprés utilisation, sécher a I'air libre, dans un endroit sec et frais. Ne pas la sécher par 9 (43) Schoenmaat Buitenzool| Weerstand tegen brandstofolie 6.4.2 X|X|X]|X FO Hibridna obutev je oznacena z oznako »SBH«. Dodatne oznake poiscite v tabeli z dodatnimi dejarse secar de forma natural en un lugar fresco y seco, y no forzar su secado, ya que esto 05 /2008 Gyartas éve és negyedéve a A harombol egy kételezéen valasztando ., - . — V.. - y PV z fad ziravin. Pokud je obuv vystavena vihkému prostfedi, musi se po pouziti nechat pfirozené 9 (43 Tamanho do calcado Sola Resisténcia a 6leo combustivel 6.4.2 X[ XXX FO
, o oL i X Y gy Hybridna obuv je oznagena kodom SBH. Osobitné oznacenie je uvedené v tabulke dodato¢nych poZziadaviek. A . o B e e e s . N . (43) G Ad d x| x| x L
d autrgs moyens car celg lpourralt dégrader la matlere dela tl_g_e.’ Lorsq_ue les chaus§ures sont 05 /2008 Kwartaal en jaar van productie Laddergreep 6.4.3 X[ X]|X]X LG zahtevami. puede provocar el deterioro del material de la parte superior. Cuando se almacena en SB Védelem kateatriaia b A kett6bdl egy kotelezGen valasztandé us?hnout na chlac!nem a sulghemvmlste anesmi se su3|’t n‘asmm, ne’bot to mlze zpuso_tnt ] - - eréncia em escadas 6.4.3 X G
« If the footwear becomes dama_ged, it will not continue to give the spgaﬂed level of protection and NAME AND FUNCTION: Cynthia (Sales Manager) stockee’s dans des cond|t|on§ no_rrpales (!erpperature et humldlte relative), la date d’obsoles- SB Categorie van bescherming a Een van de drie zal worden gekozen - — -  Sito, Co 2l — - IME IN FUNKCIJA: Cynthia (Sales Manager) condiciones normales (temperatura y humedad relativa), la fecha de caducidad de un articulo de — — gonay _ _ MEGJEGYZES: A kdvetelmények valamely specifikus tulajdonsagra valo - y - - . ; . Meno a funkcia: Cynthia (Sales Manager) poskoze_m svrchniho matenalu.'Pn sk[adovanl za’normalnlch podminek (tevp.lota a relativni 05/2008 Trimestre e ano de fabrico a Deve ser escolhida uma das trés
.to ensure that the wearer continues to receive the maximum protection, the footwear should be - cence d'une ch‘aussure de securlte fast généralement de : . ) : = b Een van de twee zal worden gekozen . Povslgodovana obutev ne zagotavlja ve¢ prgdyldene ravni zasCite. Ce Zelite najvecjo mozno mero N calzado de seguridad suele ser: A Tovabbi tulajdonsag kéd, pl.: antisztatikus alkalmazhatosagat x jeloli a tablazatban -V pr!pa'de poskodenla nevt?ude f)b_uv poskytovat u’vt_edenL’J aroven ochrany. Pre zaru€enie vlhkost) je doba, kdy Ize bezpegnostm 9buv pok!avdat za zvastaralou, c')?ecne. SB Categoria de protegao b Deve ser escolhida uma das duas
immediately replaced. il i; o b - 10 atn?1 aprés la date de fabrication pour les chaussures dont la tige est en cuir et la semelle A Extra eigenschapscode, b.v. Antistatisch Merk op dat de toepasbaarheid van een vereiste op een bepaalde za$cite, morate obutev nemudoma zamenjati. ét; P - 10 afios después de la fecha de fabricacién para los zapatos con parte superior de cuero y GR1 Csoport azonositd / Stilus referencia maximalnej ochrany pouzivatela je obuv potrebné ihned vymenit. —310iiet %ddda;ta vyrobby u obbU\_n s;: S\r/]rsllfe,mpzuljuze a pryZovou podrazkou A Codigo de propriedade adicional, por exemplo, antiestatico NOTA A aplicabilidade de um requisito a uma propriedade
- . . ) . ¢ en caoutchouc - P " - ) h < . . ) s L . J la de caucho sivani 5 ; 55 . ; ; ; — 9 IoKy od data vyroby u obuvi obsahujici ,, . . ifica é indicad ta tabel X
« Fitting an insock can affect the protective properties of the footwear. Signature ...l N — ) ’ GR1 Groepsidentificatie / Stijireferentie eigenschap in deze tabel wordt aangegeven door een X . Podpis ...l sue * Pouzivanie vlozky do topanok méze mat vplyv na ochranné vlastnosti obuvi. especitica e indicada nesta tabela por um
9 P prop - 3 ans apres la date de fabrication pour les chaussures qui contiennent du PU P | g P 9°9 Ce v obuvalo vstavite vioZek, lahko ta vpliva na zaSGito, ki jo nudi obutev. - 3 afios después de la fecha de fabricacién para el calzado que incluya el marcado PU" Y P Rl GR1 Identificagdo do grupo / Referéncia do estilo
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C € cA Declaragdo de Conformidade da UE e Reino Unido

NOTENDAUPPLYSINGAR
Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD
East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China

PL

« To obuwie zostato pomysinie przetestowane zgodnie z normg BS EN I1SO 20345:2022, punkt

Mozna zapewni¢ dodatkowg ochrone, ktéra jest wskazana na
produkcie przez jego oznaczenie w nastepujgcy sposob

Klasyfikacja

Kategorien von Sicherheitsschuhen:

Kategorie |Typ (*I) oder (**II)|Zusétinche Anforderung

(€ &8

EU & UK Konformitatserklarungen

MAHPO®OPIEX XPHZTH
Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD
East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China

IT

Puo essere fornita una protezione aggiuntiva, identificata sul prodotto da un contrassegno come segue

Turvajalatsite kategooriad:

[Taip (1) vai (1)

Kategooria Lisandue

(€ &8

EL-i ja UK vastavusdeklaratsioon

LIETOTAJA INFORMACIJU
Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD
East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China

LT

« Si avalyné buvo sékmingai isbandyta dél atsparumo slydimui pagal BS EN ISO 20345:2022

Gali bti suteikta papildoma apsauga, kuri ant gaminio atpazjstama pagal toliau pateiktg Zenklinimg

Klasifikacija

Hibridiné

Produto: (RIGGER SB 00 /181041) bessir 6ryggisskor eru | samrasmi vio: - 5.3.5 pod katem odpornosci na poslizg i majg zastosowanie nastepujace symbole oznaczenia. Klauzula SB I Il |Grundlegende Sicherheitsanforderungen Produkt: (RIGGER SB 00 /181041) AUTG Ta UTIOBAATA ACPAAEINS CULHOPPUWVOVTI LE: - ] . ?L:;e;ta scarpa édstaltla te;tatls:\ con sugcesslp secondo la n(_)rmabBls_ clj-:'N ISO 20345:2022 clausola Classificazione SB [ Il |Pahilised ohutusnduded Toode: (RIGGER SB 00 /181041) Sie aizsargapavi atbilst &adiem standartiem: - o) avalyne buvo sekmingal ibandyta dél atsparumo slydimu paga B¢ Hibriding
Fabricante Krofur stadals BS EN 1ISO 20345:2022 til beggja: - Oznaczenie wyrobu pod katem wiasciwosci antyposlizgowych | i W tego § % Wie SB, plus Hersteller O1 rpoUTroBéaeig Tou TrpoTUTTou BS EN ISO 20345:2022 kai yia Ta SU0: - .3.5 con riguardo alla scivolosita e si applicano i seguenti simboli di marcatura. :-Iausola I e As SB, plus Tootja Standarta BS EN ISO 20345:2022 prasibas attieciba uz abiem: - .3.5p g I} yt Zymej . Stijo -
o F . _ | = ) o ® ] ] — ) . . isiti i questo 2| simbolo Suletud k o L L . 5 .. Reikalavimai standarto S Simbolis
Nome: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD : o= WUETELIE] standardu | | w | £ | % Geschlossener Fersenbereich Name: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD NopoBeaia Tou Hvwpévou BaaiAeiou - Kavoviouodg 2016/425 yia Tov ATopIKG TIPOCTATEUTIKO Marcatura del prodott | ieta di resist llo scivol P pe—— ‘ Requisiti 2le|8|= uletud kannaosa Nimi: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD ) _ ) o o o ) o ) T e S e e G DERET el s i el Foaf e o Zvmeéiimo kodas 2
Morada: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Bresk 16ggjof - Reglugerd nr. 2016/425 um persénuhlifar, eins og henni var breytt til ad gilda i Testowane na podiodze z plytek ceramicznych z uzyciem NaL§ T E E el E S1 : Antistatisch Anschrift: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, €€OTTAIONG, OTTWG TPOTTOTTOINBNKE YIa va 10X Vel oTn MB:- arcatura cel prodotto per Je proprieta di resistenza ato scivolamento | odice &l mareatura standard gl &5 § S1 Antistaatiline Aadress: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, ﬁ‘;‘g;qgfiﬁ;’giﬁz&ﬁzbt:skit: s éligg:Ie\!li2e(r)]1)ft3§1é25K§raarlilsrlgl.\-lldualajlem aizsardzibas fidzekfiem, - e - — P Y . - y . | ymel punktas s
Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China Bretlandi:- ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD Testowane na podtodze z plytek ceramicznych z uzyciem laurylosiarczanu sodu SR 21l & Energieabsorption im Sitzbereich Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China :;I'S Testing Services UK I:Lt\(éogzgtre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD Testata su pavimenti in piastrelle di ceramica con Nals -- ololsls Energiat neelav kannaosa Ruf'an, Wenzhou, Zhejiang, China s Testin% Services UKJLid. Centrz Couri) Meridién Businese Park Leicester LE19 1WD ISbandyta ant keraminiy plyteliy grindy, padengty natrio laurilsulfato tirpalu (NaLS) -- 3
Sampykkt likami nr. ABO362. - : . ) Odpornos¢ na dziatanie : YKEKPIUEVOS GOPEAS AP. : Testata su pavimenti in piastrelle di ceramica con glicerina Resistenza alle prestazioni inrinatai ; ' ' ' I8bandyta ant keraminiy plyteliy grindy, padengty glicerinu SR Atsparumas smagiams ir suspaudimui
A presente declaraggo de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. 4 Badanie nie dotyczy obuwia przeznaczonego do celéw specjalnych: - 0] (wktadka metalowa typu P)a XX x|x P s2 | Wie S1 plus . . Diese Konformitatserklarung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestelit. E . 5 PE 2016/425 o116 by: P P 9 i (inserto metallico tipo P)a XXX X P ) As S? plus L Vastavusdeklaratsioon on vélja antud tootja ainuvastutusel. Apstiprinatais kermenis Nr. AB0362. Y — k ply - 49 - q P 9 q g (P tipo metalinis jdéklas)a N RARARS P
Evropsk reglugerd PPE 2016/425 eftir: - Zawierajace kolce, metalowe kotki lub podobne elementy, przeznaczone » o Wasserdurchdringung und -absorption UPWTIAIKOG KAVOVITHOG L= 247512 TTO By S Il test non si applica alle calzature designate per usi speciali: contenenti punte, @ Veekindlus ja -imavus Eiropas Savienibas Regula par individualajiem aizsardzibas lidzekliem 2016/425:- Bandymas netaikytinas specialios paskirties avalynei: R o
Obi . Intertek ltalia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy do bardzo specjalnych miejsc pracy (migkkie podioze, np. piasek, szlam, Odporno$¢ na dziatanie 6.2.1 Wiesa o N - Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) ltaly borchie di metallo o simili e destinati ad essere utilizzati in luoghi di lavoro Resistenza alle prestazioni 6.2.1 As S2 . . N Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (,\',”) Italy avalynei su apkaustais, su dygliais ar panasiais priedais, kuri skirta naudoti labai Atsparumas smuagiams ir suspaudimui 6.2.1
bjeto da declaragao: (calgado de seguranca) Tilkynntur aili NB2575 drewno lesne itp.) cal \(lt\;/p Wkll:’aLdkl metalowej) sl x| x oL S3 (Metalleinsatz Typ P) Widerstandsfahigkeit je nach Typ egenstand der Erklarung: (sicheres schuhwerk) Kolvotroinuévog @opéag NB2575 specifici (terreni morbidi, ad es. sabbia, fanghiglia, legname forestale, ecc. (inserto metallico) $3 (metallist siseosa tiiiip P) Vastupidavus tiibi kohaselt Deklareeritav toode: (turvajalatsid) Parinots struktL.]r.a NB2575 ﬁzgl;gegll(cyjeecijf:;z z;\planOJe (dirbant ant minkstos dangos, pvz., smélio, purvo, (metalinio jdéklo tipas)
B} . i . L, . ~ ate pisz PLa S3L (Nicht-Metall-Einsatz Typ PL) oder | . K K . T ) K K . . ; , , , , Scarpa Tipo PLa X X[ X]X PL S3L (mittemetallist siseosa titip PL) voi . ] K N ] ] . ] ] > - Vientisa | PL tipasa X[ X[ XX PL
esta em conformidade com a legislagéo aplicavel de harmonizagéo (UE) 2016/425 e com a « Oryggisskofatnadur er framleiddur med baedi gerviefnum og natttirulegum efnum sem eru i Uwaga: obuwie | Wpisz PSa x| x| x| x PS S35 (Nicht-Metalleinlage Typ PS) Stollenférmige Laufsohle mit den einschlagigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (EU) 2016/425 und mit * TaruTrodrpaTa Ao@aAEiag KATAOKEUALOVTal PE XPAOT OUVBETIKLOV KOl QUOIKWY UAIKGY TIou intera Tipo PSa x| x| x| x PS S3S (mittemetallist siseosa tiiiip PS) Haarduv vélistald vastab jargmistele asjaomastele lidu harmoniseeritud digusaktile (EL) 2016/425 ja « Aizsargapavi tiek raoti gan no sintatiskiem, gan dabigiem materialiem, kas atbilst standarta BS Pastaba: avalyne | PS tipasa x| x| x| x PS
norma harmonizada EN 1SO 20345:2011 CUia s e ) . : st f Antyposlizgowos$é obuwia zostata przebadana w warunkach laboratoryjnych. — der einschlégigen harmonisierten Norm EN 1SO 20345:2022 CUPHOPPUIVOVTAI HE TIG OXETIKEG EVOTNTEG TOu BS EN ISO 20345:2022 yia ammédoon kai oieTna. Nota: asjakohasele harmoniseeritud standardile EN ISO 20345:2022 . TAAIE = o AliEL T e s et o I . )
samraemi vid videigandi hluta BS EN ISO 20345:2022 fyrir frammistodu og gaedi yp g p! yjny — - EN ISO 20345:2022 attiecigajam sadalam par funkcionalajam fpasibam un kvalitati Aval t lvd tikrintas laborat | - -
’ ’ Dodatkowe badania przeprowadzone przez uzytkownika w warunkach miejsca pracy mogg Wiasciwosci elektryczne: ) 6.2.2 Wie SB. plus T B Aclac & . A . ) . La resistenza allo scivolamento delle scarpe & stata testata in condizioni di laboratorio. Proprieta elettriche: 6.2.2 As SB._olus : : Pva_?/;es a sparum_asbs yaimul pa 'b”n as la oral_orljogksg ygc_)lrgls. in . Elektrinio laidumo savybés: 6.2.2
Numero da entidade notificada: NB2575 « dostarczy¢ dodatkowych informacji - Czesciowo przewodzace obuwie 6221 | X | XXX c P ; Benannte Stelle Nummer: NB2575 * Ta uTToBALATA COGOAEIAG EXOUV OXEBIAOTET YIa VA EAAXIOTOTIOIO0V TOV KIVBUVO TPAUNATIGHOU TTou Ulteriori test da parte dell'utente in condizioni di laboratorio possono fornire informazioni - Calzature parzialmente conduttive 6221 | X | X|X|X c P Teavitatud asutuse number: NB2575 apildomi naudotojo bandymai darbo vietoje gali suteikti papildomos informacijos. - Dalinai elektrai laidi avalyné 6.221 | X|X|X|X c
: « Oryggisskoéfatnadur er hannadur til ad lagmarka haettu & meidslum sem notandinn gaeti ordid fyrir Y yen informacil. ) - ) - Obuwie antystatyczne 6222 | X|[X|[X]|X A sS4 I Geschlossener Fersenbereich ' 8a pTropoUce va TTPokAnBei aTov XprioTn Katd T Xprion. ‘Exouv oxedlacTsi yia va L - Calzature antistatiche 6222 | x| x!|x|x A s4 I Suletud kannaosa : « Aizsargapavi ir konstruéti ta, lai mazinatu tadu ievainojumu risku, kas valkatajam varétu rasties Norint jvertinti avalynés tinkamuma darbui, rekomenduojama atlikti avalynés bandymus darbo - Antistating avalyne 6222 | x|x!lxlx A
. ) ) o . vi® notkun. Hann er hannadur til ad nota i tengslum vid éruggt vinnuumhverfi og kemur ekki Zaleca sig przeprowadzenie prob terenowych obuwia w celu oceny przydatnosci obuwia w > - - - - Antistatische Eigenschaften Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy XPNOILOTIOIOUVTAI € CUVBUACHG He £va ao@aAég TrEPIBAAAOV EpYaTiag Kal Sev Ba ATTOTPEWOUV aggiuntive. . ", . — Antistaatilised omadused ) ) ) o o valkasanas laika. Tos paredzéts lietot droga darba vidé, un tie pilniba nenovérs ievainojumus, ja vietoje. —
Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy . . ke . i ; miejscu pracy. Odpornos¢ na nieprzyjazne $rodowiska: 6.2.3 ; ion i 3 f : . . . . . . Si consiglia di provare le scarpe sul campo per valutarne l'idoneita sul posto di lavoro. Resistenza agli ambienti avversi: 6.2.3 i Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy ) - - ! - . . ’ Atsparumas nepalankiai aplinkai: 6.2.3
) pracy E b Gesalb h 9 E lav k
alveg i veg fyrir meidsli ef slys verdur sem fer yfir préfunarmoérk BS EN 1SO 20345:2022 - Izolacja cieplna kompleksu podeszwy 6.2.3.1 x| x| x| x HI nergieabsorption im Gesallbereic Nummer der EU-Baumusterpriifbescheinigung: ITASLNB23002576 TTAPWG TOV TPAUNATIONO OE TTEPITITWOT ATUXAKATOG TTou uTTepPaivel Ta dpia dokidwy Tou BS EN - Isolamento termico della suola esterna | 6.2 3.1 x| x| x| x HI nergiat neelav kannaosa notiek negadijums, kas parsniedz standarta BS EN ISO 20345:2022 testé$anas limitus. - Jei avalyné priidirima ir dévima tinkamoje darbo aplinkoje ir laikoma sausoje védinamoje - Pado izoliacija nuo karsgio 6.23.1 x| x| x| x HI
Numero de certificado de exame da UE: ITASLNB23002576 * Jezeli obuwie jest pieleglnowane i noszone w odpt?wiednim érqdowisku pracy oraz przechowy- zewnetrznej 6232 |XxX|X|[Xx]|x cl S5 (Metalleinsatz Typ P) W'g S4 plL:ij"h' ol b ) . IS0 20345:2022 - Se 'e. gal;aturg vengono curate e indgssate nel giusto ambiente di lavoro e conservate i”. - Isolamento a freddo della suola esterna 6:2:3:2 X|X|X|X cl S5 (metallist siseosa tiiiip P) As S4 plus EL-i tiilibihindamise sertifikaadi number: ITASLNB23002576 aplinkoje, ji turéty ilgai tarnauti, bato padas, batvirsis ir batvirsio sidlés neturéty per greitai - Pado izoliacija nuo $al&io 6:2:3:2 X[ x| x]|Xx cl
- Oryggisskofatnadur verndar teer notandans gegn haettu & meidslum vegna fallandi hluta o wane w suchych i przewiewnych warunkach, powinno zapewnia¢ dobra trwato$¢ bez przedwcz- - Zimna izolacja kompleksu podeszwy SSL (Nicht-Metall-Einsatz Typ PL) oder I iderstandsfahigkeit gegen Penetration « Ta UTTOBAUATA TIPOOTATEUOUV T SAXTUAG TWV TTOBIWV TOU XPAOTN aTTé Tov KIVBUVO TpaupaTIoHoU condizioni asciutte e ventilate, garantiranno una buona durata, senza cedimenti prematuri della . , . S5L (mittemetallist siseosa tiiiip PL) vGi Il |Torkekindlus « Apavi aizsarga valkataja kaju pirkstus no ievainojumiem, ko varétu radit krito$i priek&meti un nusidévéti. Faktinis avalynés tarnavimo laikas priklauso nuo avalynés tipo. Aplinkos salygos, — —
) . ) . krayr%%in ar pegar beir eru notadir | iénaéar-go gatvinnuumhverﬁ por se?n hugsanleqar haet%ur esnego uszkodzenia podeszwy zewnetrznej, szwéw wierzchnich i gérnych. Rzeczywista b - T okoli o 504 XX XX = S5 (Nicht-Metall-Einsatz Typ PS) Stollenférmige Laufsohle . . — _ i — o Ter)n; avnKF; s o le,Ne)\IX o ché)lg nade o Ko |Kép pariop suola, della tomaia e delle cuciture superiori. Assorbimento di energia nella zona del tallone | 6.2.4 X|X|[X]|X E S5S (mittemetallist siseosa tiiip PS) Haarduv valistald — . - — . - . . saps . Qa o ok \J/alkéjti potenciéli bistoma iJndustriéIé i Komoroila vids ZOdroéinot kurios gali paveikti gami?:io nusidévejima uitefétumq ir nusidevé},imal po. Ap alyg Energija sugeriantis kulnas 604 X T X X | X E
esta em conformidade com as disposigdes relevantes do Regulamento 2016/425 relativo ao . ing 9 I ! r- 0g sel 9 9 - s - . : ‘ i ; ) e sorpcja energii w okolicy podstawy 2. entspricht den einschlagigen Bestimmungen der Verordnung 2016/425 iiber personliche TWON QVTIKEIY K yn otav op IopNX( HTTOPIKG . Resistenza all’ 625 X WR vastab isikukaitsevahendeid kasitieva maaruse 2016/425 asjakohasele sitetele, mis voeti piesana, ja tie tiek valkati potenciall bistz r . ] , , . ASoarumas vanderi 555 = "R
eiga sér stad med eftirfarandi vernd auk vidbétarverndar, pbar sem vié & zywotnos¢ obuwia zalezy od jego rodzaju. Warunki srodowiskowe, ktore moga mie¢ wplyw na Py i , - TrepIBGAAOVTa BTTOU TIPOKUTITOUV TTI8avoi Kivduvol e TNV akdAouBn TTpooTacia Kal, 6TTou IoXUEl I " : : ; esistenza allacqua o turpmak noradto, ka arf, attieciga gadijuma, papildu aizsardzibu sparumas vandeniu
equipamento de protegao individual, tal como introduzido na legislagio do Reino Unido e 9 ; : 2uzycie, zanieczyszczenie i degradacje produktu Wodoodpornosé 6.2.5 X WR S6 | Wie S2, plus Schutzausriistungen, wie sie in britisches Recht umgesetzt und geéndert wurde, sowie der P TP Hem™ n e ' XUel, * La marcatura sulle calzature indica che sono autorizzate ai sensi del regolamento 2016/425 sui Protezione del metatarso 626 X1 XXX M S6 As S2, plus muudetud kujul dle Uhendkuningriigi digusesse, ning asjakohasele harmoniseeritud P ’ ' ga gadijums, pap ’ * Avalynes Zenklinimas reiskia, kad avalyné yra licencijuota pagal Reglamentg 2016/425 del Padikaulio apsauga 6.2.6 X[ x[]x]x M
alterado e com a norma harmonizada relevante EN ISO 20345:2022 ' ’ Ochrona $rédstopia 6.2.6 X[ x[x]x M Wasserdichtigkeit des gesamten Schuhs einschlagigen harmonisierten Norm EN 1SO 20345:2022 TPO0BET TTPOOTACG. dispositivi di protezione individuale, come modificato nel regolamento 2016/425 della Gran - — S Veekindel jalats standardile EN 1SO 20345:2022 asmeniniy apsaugos priemoniy su pakeitimais, pritaikytais DidZiajai Britanijai ir Reglamentg — S
Héggvém sem fylgir er 200 J + Oznaczenie na obuwiu oznacza, ze obuwie jest licencjonowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ochrona kostki 627 X | X XX AN S7 (Metalleinlage Typ P) H mapexopevn TipooTacia ammé kpouaeig eival 200 J Bretagna e dell'UE, ed ¢ la seguente: Prot.e2|one della c.aV|gI|a 6.27 XXX} X AN S7 (metallist siseosa iiiip P) Nodroginata triecienaizsardziba ir 200 J 2016/425, taikoma ES. Zenklinimas yra toks: Clurnos apsauga 627 XXX} X AN
Numero da entidade que aprovou: AB0362 Prystivorn sem fylgir er 15 kN 2016/425 w sprawie srodkow ochrony osobistej, zmienionym zgodnie z Rozporzadzeniem GB i Odpornosé na przeciecia 628 X | X XX CR s7L (Nicht-MetaIIeir)\,Iage Typ PL) oder | H mpooTacia amé oupTrieon Tou Trapéxerai givar 15 kN . T Resistente al taglio 628 X{X]X|X CR S7L (mittemetallist siseoga tiitip PL) v6i Teavitatud asutuse number: AB0362 Nodro$inata aizsardziba no saspie$anas ir 15 kN Alsparumas pjaviams 6.28 X XXX CR
UE 2016/425 i jest nastepujace: or Ztarc'a praece 6.2.9 " 5 S7S (nicht-metallische Einlage Typ PS) Zugelassene Stelle Nummer: AB0362 Eival GNUaVTIKS Ta UTTOBAATa TToU EMAEYOVTa! Yia xpom var £ival KATGANTAG i TV Esempi di marcatura | Dichiarazione Inserto anti abrasione 6.2.9 X sc S7S (mittemetallist siseosa tiiiip PS) Fenkini o | ——— Kojy pirsty apsaugos komponento susidévéjimas | 6.2.9 X scC
ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1TWD « Mikilvaegt er ad skofatnadurinn sem valinn er til notkunar verdi hentugur fyrir pa vernd sem krafist z ! L : , . . X ; ; . i DUNLOP Marchio d'identificazione Resistenza allo scivolamento ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD « Svarigi izvéléties apavus, kas ir pieméroti nepieciesamajam aizsardzibas [imenim un valkasanas enklinimo pavyzdziai aaiskinimas ASparumas shvdimi
er og slitumhverfi. bar sem slitumhverfi er ekki pekkt er mjdg mikilvaegt ad samrad sé haft milli Przyktady oznaczen | Wyjasnienie Odpornosé na poslizg 6210 |x|x!xlx SR ANMERKUNG 1 Zur Vereinfachung der Kennzeichnung kategorisiert diese Tabelle Sicherheitsschu- ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD arra}rogpsvn ngo’cnqc’m Kkai T)\O, TepiBaArov xpanogs- Orav EEVBEIV(;\I’VV(UO'T(‘; T0 "EP'BE)‘)‘?V 010 URCATCE Voo UKCATCE - Su pavimenti in piastrelle di ceramica con glicerina|  6-2.10 [ X | X'| X f X SR MARKUS 1 Margistamise hélbustamiseks on selles tabelis turvajalatsite kategooriad koos videi. Ja vide nav zinama, pardevéjam un pircgjam ir obligati jaapsprieZas, lai péc iespéjas DUNLOP Atpazinties zenklas “ant keramikiriliq plyteliy grindy, padengty glicerinu | 6-2.10 | X'| X'| X'} X SR
; . X . ; ) . . . - Na podiodze z plytek icznych z gli 2. i Aufi inati ) otroio 6a popeBoUV, gival TTOAU GNUAVTIKO va SiEEayovTal CUPBOUAEG HETAGU TOu TTWANTH Kal Tou archio 5i ; Bhi_in [isand .= i o
! - seljanda og kaupanda til ad tryggja, par sem pvi verdur vid komis, ad réttur skéfatnadur sé DUNLOP Znak identyfikacyjny @ podiodze z plytek ceramicznych z gliceryna he mit den am haufigsten verwendeten Kombinationen aus Grund- und Zusatzanforderungen. ) o aWVo0aoT AL Ig VO 510GOaNGTE érrr]cl:u eivar 6uvqrc’>vvén o épovm TE]HO'UJGT(‘:( UTTOBh ng Superiore| Penetrazione e assorbimento dellacqua| 6.3 X WPA kdige levinumate pohi- ja lisanGuetega. o ) N ) nodrosinatu apstakliem atbilstosus apavus. UKCATCE UKCA T CE 3onkd Batvirsis | Vandens skverblis ir sugertis 5.3 X WPA
Numero de certificado de exame UKCA: LECFI00387708 notadur. Cholewka| Penetracja i absorpcja wody 6.3 X WPA - - - - - Nummer der UKCA-Baumusterpriifbescheinigung LECFI00387708 yopaaoTn v ¢ ’ ’ peX nuara. BS EN ISO 20345:2022 Norma EN - - — — — — — » UKCA tiitibihindamise sertifikaadi number: LECFI00387708 zenklas
UKCA/CE Znak UKCA/ CE — ANMERKUNG 2 Wenn der Schuh nicht auf Rutschfestigkeit getestet wurde, ist er mit dem ) . . . . i i i : Resistenza al caldo 6.4.1 X X[ X]|X HRO MARKUS 2 Kui jalatsi libisemiskindlust pole katsetatud, margitakse sellele tahis ,&". BS EN ISO 203452022 EN " Atsparumas sglyGiui su karstais pavirSiais | 6.4.1 X X[ X]X HRO
+ Til a0 tryggja sem besta pjonustu og slit & skofatnadi er mikilveegt ad skofatnadurinn sé reglulega BS EN 1SO 203452022 N EN Zewnetrzna ggpornogg na gch(qcy I:ontakt 23; ;( § § § HFROO Symbol "@" gekennzeichnet. : E:ovéorlﬁEi?z(?/?:;g;&ggviz?ﬁéiﬁlég:;rlﬂsggg EK(;];gﬁggﬁ;g\?;i;goggggfk;gg‘;gﬁ:ﬁmKO Ta 9 (43) Misura scarpa Suola Resistenza all'olio combustibile 6.4.2 X | x| x|x FO « Lai apavi ilgi un kvalitativi kalpotu, svarigi tos regulri tirit un apstradat ar piemérotiem, tiem Tpasi > standartas Padas | Atsparumas naftos produktams 6.4.2 X[ x| x|x FO
- Nov- ; 5 5 ; aiafni ) : . : orma podeszwa pornos¢ na olej opatowy 4. . . . Sav: Nov. Afiam f17S T h atoiiat sArmai Ry T ok lietoti : ; P Ji kopégiomi
DATA: Nov-2023 hre!nsgéu_r o9 meéhondrlaéur med goou, almennllegu hreinsiefni. Ekki nota nein atandi - - - Przyczepnos¢ drabiny 6.4.3 X | x| x| x LG Hybrid-Schuhe missen mit "SBH" gekennzeichnet sein. Fir weitere Kennzeichnungen siehe Datum: Nov-2023 ATtrayopeUeTal n Xprion KAuoTIKWV PEowV kaBapiopou. OTav Ta uTTodrJaTa UTTOKEIVTAI OE UYPEG 05/2008 Trimestre e anno di produzione Aderenza su scala 643 X[X[X[X LG Hubriidjalatsil on marge ,SBH". Muu margistus on kirjas lisanduete tabelis. Kuupdev: Nov-2023 pgredzetlerfn tmsa[’nas I|(§ze!<1|er11. Nellfe_topgt sarmainus tlr_lse_lnas hd_ze!(ltfs. Ja.ap?yl_tl?k “e_to.“ - 9 (43) Avalynés dydis ado apsauga lipant kopeciomis 643 XIX|X|X LG
hreinsiefni. Par sem skéfatnadur verdur fyrir blautum adsteedum skal hann eftir notkun latinn 9 (43 Rozmiar obuwia il ; et , , X i . ., ' ) T a Uno dei tre d | mitros apstak|os, tiem péc lietoSanas jalauj dabigi izZht vésa, sausa vidé, nevis jazave paatrinati, . e e a Pasirinkti vi i trii
boma néftiruloga & KBldam. burri Siad og okKi bvinga barrku hans par sem bad getur valdia (43) = Jeden 7 trzech zostanie wybrany Tabelle mit zusatzlichen Anforderungen. OUVBIKEG, UETE TN XprioN, TIPETTEI VOl GQAVOVTAI VA GTEYVWOOUV QUOIKG G Bp0CEPS, ENpd XWPO SB Categoria di protezione no dei tre deve essere scelto o tas var sabojat virsajo materialu. Ja apavi tiek glabiati normalos apstaklos (temperatdra un 05 /2008 Pagaminimo metai ir ketvirtis asirinkti vieng is trijy
5. : . - ’ h : o B 05 /2008 Kwartat i rok produkcji - - — . KQl VO JNV OTEYVWIGOUV HE W QUOIKOUG TPOTTOUG, KaBWG aUTO UTTOPET va TTpokaAéael pBopd Tou b Uno dei due deve essere scelto I L . ) > ee A e e : - " b Pasirinkti vieng i$ dviejy
Nome e funggo: Cynthia (Sales Manager) skemmdum & efra efninu. egar hann ef geymdur vio venjulegar adsteedur (hitastig og raiastio) 5 PT— | neden z dwdah zostanie wybrany : T * Wenn das Schuhwerk beschédigt wird, bietet es nicht mehr das angegebene Schutzniveau. Um Name und Funktion: Gynthia (Sales Manager) £MGvw UNIKOU. OTav aTIoBNKEOVTaL O KavOVikéG OUVBTKeS (Beppokpaoia Kal OXeTIkr uypaoia), A Codice proprieta aggiuntivo, ad esempio antistatico NOTA L'applicabilita di un requisito a una particolare + Kahjustatud jalats ei paku magratud tasemel kaitset ja see tuleks kohe vélja vahetada, et jalatsi Nimi ja ametinimetus: Cynthia (Sales Manager) relafivels mitnims), aizsargapavu nolielosanas periods parastiin B Apsaugos kategoria PASTABA Reikalavimo taikymas tam tikrai savybei Sioje lenteléje Zymimas X
i 3 er fyrningardagsetning oryggisskotatnaoar ylirieitt: o ategoria ochrony UWAGA: Mozliwos¢ zastosowania wymagania do okreslonej wtasciwosci sicherzustellen, dass der Trager weiterhin den maximalen Schutz erhélt, sollte das Schuhwerk REURTELARLA N NUEPOMNVia TTAAGiWONG UTTOSNUATWY AOQAAEING Eival YEVIKA: P - - proprieta & indicata in questa tabella da una X. kandja oleks véimalikult hasti kaitstud. REHATRETRLT . gadl pec razosanas datuma apaviem ar adas virsu un gumijas zofl, A Papildomos savybés kodas, pvz., antistatiné avalyné
- 10 arum eftir framleidsludagsetningu fyrir ské med efra ledur og gimmiséla - - GR1 Identificazione gruppofriferimento stile - 3 gadi péc razo$anas datuma apaviem ar poliuretanu.
BEZ 9 ou ty 99 A Dodatkowy kod wtasciwosci, np. Antystatyczny jest oznaczona w tej tabeli znakiem X sofort ersetzt werden HBEE - 10 XxpOVIa PHETA TNV NUEPOMNVIO KATAOKEUNG TWV UTTOSNUATWY PE ETTAVW PEPOG OTTO BEPHA Kal HBAHZ gadip P P GR1 Grupeés atpazintis / stili d
Assinatura ...t - 3 arum eftir framleidsludagsetningu fyrir ské par med talid PU” L ) Unterschrift ..........0.0.0 ... . . . ALK .l TR rupes atpazintis / stiliaus nuoroda
— —— : ’ ) . . PP AQt QTTO KAOUTOOUK : . e vEih MAi : eai "
GR1 Identyfikacja grupy / odniesienie do modelu « das Anbringen einer Einlegesohle kann die Schutzeigenschaften des Schuhs beeintrachtigen. 00 . h 3 A i i » Sisevoodri kasutamine vdib méjutada jalatsi kaitseomadusi.
- 3 XpOvIa PETG TNV NUEPOUNVIO KATAOKEUAG TwV UTTodNudTwy cupTtrepiAapBavopévwy Tou PU»
IS Vidbotarvernd ma veita og er audkennd a vorunni med merkingu hennar sem hér segir Kategorie obuwia ochronnego: c E UK NUTZERINFORMATION EL MtTopei va TrapéxeTal TpGoBETn TTpoaTacia kal TPoadIopifeTal GTo TIPOIGV aTTé TN orpavon wg EEAG Categorie di calzature di sicurezza: C € UK KASUTAJATEAVE LV Var tikt nodro$inata papildu aizsardziba, ko uz izstradajuma norada ar $§adu mark&jumu: Saugiosios avalynés kategorijos: C E UK
: . : < . . . C i Lot S Wialkiad s Ruian Jied! Shi CO,, LTD . . . . . . . . . s Ruian Jied Sh CO., LTD < _ . . _ X .. ’ > H it i
. ;g;:llsszkg;zmiéur;egu; ;iﬂé_ P;?Ifsémlmeé g?rfum 2@”9":(_' Sa"r;l”fml vio Bg EN ISO Flokkun Kategoria |Typ (*1) lub (**II)| Dodatkowy wymég CRA DEKLARACJA zgodnosci UE i Wielkiej Brytanii East Fuzhou Road, F:fﬁ?im';ez'gey Qiischeng Dongxin Industrial Zone, Rufan, Wenzhou, Zhejiang, Chiha * AUT8 Ta Unoﬁgusu;a £xouv eheyxOei swwexwg 00wV pe To BS’AENGISO'2(:33‘;\5:2O’22‘ Categoria | Tipo (*i) o (**I) | Requisito aggiuntivo cA Dichiarazione di Conformita UE & GB East Fuzhou Road, Functional Zone, Xlijrl\i:es; ;Zagxi:f:dustrial Zone, Ruan, Wenzhou, Zhefiang, China +So i[:avu slldest'pretestt.lba ir fekmlg_;ll(teste_ztda_t_atbllstc:(s_llBS EN IiOI_20345:2022 standarta 5.3.5. Klasifikaciia Kategorija | Tipas (*I) arba (**ll)| Papildomas reikalavimas cA ES ir JK atitikties deklaracija
: akvaedi 5.3.5 fyrir halkupol og eftirfarandi merkingartakn eiga vid. ; X y . Tapdypagog 5.3.5 yia avioxrj oTnv oAicBnon kai IoXUouv Ta akéAouBa oUPBOAA Oavong. = — unktam, un uz tiem attiecas turpmak noraditie mark&juma simboli. . o " P -
Y pol og 9 9 Akvasi | | _ SB | 1l Podstawowe wymagania bezpieczenstwa Produkt: (RIGGER SB 00 /181041) Dieser Sicherheitsschuh erfiillt die folgenden Anforderungen: - pEYPOgoS v X om non X H ikaveng Napdypa [ 5 [ T i SB | 1] Requisiti base di sicurezza Prodotto (RIGGER SB 00/181041) See turvajalats taidab jargmisi ndudeid:- P P < &7 < SB | 1] Pagrindiniai saugos reikalavimai Gaminys (RIGGER SB 00 /181041)
Merking voru fyrir halkupolseiginleika Merkingark6di Krofur bessa | 5| 5(% |5 Jako SB plus Die Anforderungen der Norm BS EN ISO 20345:2022 an beide: - ZAMAVON TTPOIGVTOG VI ISIGTNTES AVTOXiS aTV OAigBNno Kw3Ik6g GHpavo MpoiTmoBéosi @ocoe | ol @l 5|2 SB piu Standardi BS EN ISO 20345:2022 nduded:- Izstradajuma slides pretestibas ipasibu markéjums Markéjuma kods Prasibas standarta | simbols As SB, plus s
- e | - staals £/ 2| %% Zamkniety obszar zapigtka Producent Britische Gesetzgebung - Verordnung 2016/425 iiber persénliche Schutzausriistung, in der fiir GB PV ———— - | S— i : auéto | | 2| £ | § Zona chiusa del tallone produtiore Uhendkuningriigi Gigusaktid — isikukaitsevahendite madrus 2016/425, mida parandati, et see kehtik , s - - - L ] Uzdara kulno sritis o Gamintojas
Préfad a keramikgélfflisum med NaLS -- R S1 | Antystatvezn Nazwa: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD riische esetzgebung - Verordnung uber personliche Schutzausrustung, in der tur Aokipaopéva oe 5ATedO aTrO KEPAUIKG TTAAKAKIa pe NaLS -- mpérumro | E| 5[ 2| 3 $1 | Antistatico Nome: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD Uhendkuningriigi digusaktid — isikukaitsevahendite maarus . mida parandati, et see kehtiks Testéts uz keramisko flizu gridas ar NaLS -- 5 S1 | Antistatika Pavadinimas: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD
Profad & keramikgolfflisum med glyserini SR Llilol= Abs):)rpc}la enérgii w okolicy podstawy Adres: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, ?ﬁge;‘dff‘ Fasssupg.- UK Ltd. Centre Court. Meridian Busi Park. Leicester. LE19 1WD Aokipacpéva og SATTESO aTT6 KEPAWIKG TTAAKAKIA HE YAUKEPIVN SR e Assorbimento di energia nella zona del Indirizzo: East Fuzhou Ré)a}’i FLQC“OT Z%ley'.XiHCthQ Dongxin Industrial Zone, Ulr_'l_esnfjrk”rt‘_'”gré'g's; UK Ltd. Gentre Court. Meridian Busi Park Leicester. LE19 1WD Tostéts uz keramisko fiiZu gridas ar glicerin SR > Energiia sugeriantis kulnas Adresas: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone,
Frammistodupol x| x| x b Rui’an, Wenzhou, Zhejiang, China esting Services . Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, AvToxH aTT6500NC x| x | x P tallone ui'an, Wenzhou, Zhejiang, China - esting Services . Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, Funkcionala noturiba x| x| x b Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China
Profid a ekki vid um skofatnad sem hannadur er i sérstdkum tilgangi: - @ (malm innsetningargerd P)a Jako S1 plus Zugelassener Organismus Nr. AB0362. H Sokipn dev 10X UEl yia UTTOBAPATA TTOU £X0UV OXEBINOTE YIa €181KOUG o (METAANIKG EvBETO TUTIOU P)a S1 piv Heakskiidetud organ nr AB0362. Testu nepieméro apaviem, kuri paredzéti Tpagiem mérkiem: - o (P tipa metala ieliktnis)a As S1 plus
i AImpi Ali i ir midg sé S2 | (I, - iniej j ci iedzialnos¢ . . okomoUg: - MepIEXel KAPPIA, HETAAIKE QUTEUTA KAPQIA 1 TIapGpoIa Katl Eival S2 | : ; . ichiarazi i ita & rilasci ilita i . - . ar radzém, metala kniedém vai lidzigiem elementiem, un lieto3anai Joti . S2 | o . Si atitikti ija i8 i intoj .
Irlmlheldur_ bro.ngl. malmpinna eda alika 99 il notk_unar fyrir mjog sérstaka Frammistééubol 6.2.1 Penetracja i absorpcja wody Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wydana na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta Europalschg Verordnqng P'.DE 20.16/4.25 VOR:- N ' V10 xrion GE OAG E1BIKOGE XUHPOUE £pyaoiat (HONKD E5AG0C, Ty, GRIOC, Avior aT6B0oTC 6.2.1 Penetrazione e assorbimento dell'acqua La presente dichiarazione di conformita é rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del produttore Euroopa maéirus PPE'2016./425.l N N . atas darbavietas (s miketas zem%s larmaram, smilim, dungm ! Funkcionala noturiba 6.2.1 Vandens skverbtis ir sugertis Si atitikties deklaracija iSduota vien gamintojo atsakomybe
vinnustadi (mjuk jord t.d. sandur, aur, skograektarvidur o.s.frv.) (malm innsetningargerd) S3 (wkladka metalowa typ P) Jako S2 Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy AGoTTN, EUMEia BACOKOMIAS K.ATT. (T0TT0G HETAAAIKOU £VOETOU) S2 Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy \radatiem balki i ) ) , dunam, (metala ieliktna tips) .
Heill Gerd PLa XX x| x PL S3L (wiiadka niemetalow; typu PL) Odpomosé na dziatanie w zaleznosci Przedmiot deklaracji: (obuwie ochronne) Benannte Stelle NB2575 ‘OMo TO TuTrog PLa XX x|x PL S3 (inserto metallico tipo P) Resistenza alle prestazioni a seconda Oggetto della dichiarazione: (calzature di sicurezza) Teavitatud asutus NB2575 neapstradatiem balkiem utt.) Viss PL tipaa XX | XX PL S3 (P tipo metalinis jdéklas) Atsparumas smagiams ir suspaudimui Deklaracijos objektas: (apsauginé avalyné)
Athugid: skéfatnadur | Gerd PSa X[ X|X]|X PS lub | od t T . . . - Tnueiwon: uTTédNa | ToTog PSa XX x|x PS S3L (inserto non metallico tipo PL) o | . . . o . . . o . Piezime: apavs PS tipaa XX x| x PS S3L (PL tipo nemetalinis jdéklas) arba | .

" ) ) . X . X X ) ypu - " ’ . Fir die Herstellung von Sicherheitsschuhen werden sowohl synthetische als auch natiirliche . . . X . i X S35 (insert tallico tino PS del tipo . s ) - . ) ! « Turvajalats valmistatakse nii siinteetilisest kui ka looduslikust materjalist, mis vastavad BS EN a . _ " ~ S35 (PS ti talinis idekl pagal tipg " " . . L
Halkubol skéfatnadarins hefur verid préfad vio adsteedur & rannséknarstofu. Rafeiginleikar: 6.02 $3S (wkiadka niemetalowa typu PS) Podeszwa zewnetrzna z protektorem s3 zgodne z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmomzacyjnym. (UE) 2016/425 oraz z Materialien verwendet, die den relevanten Abschnitten der BS EN ISO 2022:20345 Fiir Leistung H avroxr oV 0AigBnon Twv UTToSNUATWY £XEl EAEYXBET O€ EpYAOTNPIAKES OUVBFKES. Py —— 522 (inserto non metallico tipo PS) Suola con incisioni & in conformita con la pertinente legislazione di armomzzazmne-(UE) 2016/425 e con la 1SO 20345:2022 asjakohastes jagudes esitatud toimivus. ja kvaliteedindustele Apavu slides pretestiba ir testéta laboratorijas apstaklos. o o Eloktriskas fpasibas: 522 (PS tipo nemetalinis jdeklas) Padas su kapliukais atitinka atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybo§ reglamento (ES) 2016/425 bei darniojo
Vidbotarprofanir notanda vié adsteedur a vinnustad geta veitt frekari upplysingar. i8andi ské odpowiednig norma zharmonizowang EN I1SO 20345:2022 " Mp6oBeTEG SOKIEG AT TOV XPAOTN 08 GUVBAKES XWPOU EQYATIag EVBEXETAI VO TIAPEXOUV ; . ] pertinente norma armonizzata EN 1SO 20345:2022 : : Papildu testi, kurus lietotajs veic darbavietas apstak|os, varétu sniegt papildu informaciju. ) o I standarto EN ISO 20345:2022 nuostatas
Meelt er med vettvangsprofun a skéfatnadi til ad meta hzefi skofatnadar é vinnustad - Leibandi skofatnaur ad hiuta 6.2.21 XXX X ¢ Jako SB plus und Qualitst entsprechen. TPAOBETEG TTANPOPOPIES - Mepikibg aywyina umodpata 6.22.1 XX XX ¢ SB piu leteicams veikt apavu izméginajumus realaja vide, lai novértétu to piemérotibu darbavietai - Apaviar daleju vaditspeju 6.2.21 XX XX ¢ As SB, plus

’ - Afrafmagnadur skéfatnadur 6222 [X[X[X|X A s || | Zamkniety obszar zapietka Jednostka notyfikowana o numerze: NB2575 « Sicherheitsschuhe sind so konzipiert, dass sie das Risiko von Verletzungen, die dem Trager SUVIOTOVTAI SOKIPEC Trediou UTIOBNRATWY YIa TNV aEIOAOYNGN TN KATAAMNAGTTAC TwV - AvTioTaTikd uTrodruaTa 6222 |[X|X|X|X A s | |Zona chiusa del tallone Numero Organismo Notificato: NB2575 « Turvajalats on méeldud minimeerima vigastuse ohtu, mis vaib kandmisel esineda. See on ' ’ -_Antistatiski apavi 6222 [X|X|X|X A s ) | Yzdara kuino sritis notifikuotosios jstaigos Nr. : NB2575
« Ef skéfatnadurinn er medhdndladur og notadur i réttu vinnuumhverfi og geymdur i purrum Viénam gegn skadlegu efni: 6.2.3 Antystatyczny wahrend des Gebrauchs zugefiigt werden kénnten, minimieren. Sie sind so konzipiert, dass sie UTTOBNPGTWY GTOV XWPO EPYATia. Avioxti o¢ exBpid TIEpIBaMoVIa: 6.2.3 Proprieta antistatiche méeldud kasutamiseks ohutus tdokeskkonnas ja ei vélista téielikult vigastust, kui dnnetuse korral + Ja apavi tiek kopti un valkati pareizaja darba vidé, ka ari glabati sausos apstaklos ar labu Noturiba pret agresivu vidi: 6.2.3 Antistatinés savybes
loftreestum adsteedum eetti hann ad gefa gott slitlif, an pess ad ytri soli, effi hluti og efri saumur - Hitaeinangrun samsteedu ytriséla | 6.2.3.1 [ X [ X [ X | X HI Absorpcja energii w okolicy podstawy Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy in Verbindung mit einer sicheren Arbeitsumgebung verwendet werden und Verletzungen nicht ) ) ) ) ) ) ) ) - ©cplops VN ToU OUTAGYRaTOS eEwepIKiS 06AaS 6231 [X[X[X[|X HI Assorbimento di energia nella zona del tallone Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy liletatakse standardis BS EN ISO 20345:2022 esitatud katselimiidid. ventilaciju, tiem vajadzétu ilgi kalpot un nevajadzétu rasties arzoles, virsas un virsas suvuma - Arzoles kompleksa siltumizolacija 6231 [X[X[X][|X HI Energijg sugeriantis kulnas Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy
bili fyrir timann. Raunverulegt slitlif fyrir skofatnad er had gerd skéfatnadar. Umhverfisadstaedur - Kuldaeinangrun samstaedu ytrisdlal| 6.2.3.2 | X | X [ X | X Cl S5 (wkladka metalowa typ P) Jako S4 plus vollstéandig verhindern kdnnen, wenn ein Unfall eintritt, der die Testgrenzen der BS EN ISO * EGQv 10 uTrodrpaTta gpovTigovTal kal QopIouvVTal aT0 CwaTo TEPIBAAOV EpYaTiag Kal QUAGCOOVTI - Mévwon katé woxoug Tou supTAéypatog ewrepikasoohas| - 6232 | X | X | X | X Cl S5 (inserto metallico tipo P) S4 pit priekslaicigiem bojajumiem. Apavu faktiskais valka$anas ilgums ir atkarigs no apavu veida. Vides - Arzoles kompleksa aukstumizolacija| 6.2.3.2 | X | X [ X [ X (¢]] S5 (P tipo metalinis [déklas) As S4 plus
shrif & sli i s - + f . . 3 i 0€ OUVONKE. 0oU agpIopoU, Ba TTPETTEl va TIPOC@EPOUV KaAr Sidpkela (WG, XwpPig TTPOwW, " " " " ifi i : . akli i &ti adaj sjaml iesarnoj aciju. = — ’ oIS e i ) ifi .
sem geta haft ahrif & slit, mengun og nidurbrot vérunnar. Orkuupptaka setusvaedis 6.2.4 X|X|[x]x E S5L (wktadka niemetalowa typu PL) Il Odpornos¢ na penetracje Numer certyfikatu badania typu UE: ITASLNB23002576 20345:2022 Uberschreitet. aoToxia ?nggsgtlﬁapmr’]g cg)\c(g Tou grc’wi pépOF:JQ ljleawv denpu(png. Higgy;i(mﬁ(?] 55]‘,'(32 AToppéenon evépyeiag g mepioxrig Tou marfuatog | 6.2.4 X|X|X|X E S5L (inserto non metallico tipo PL) o I Resistenza alla penetrazione Numero del certificato di esame del tipo UE: ITASLNB23002576 - Turvajalats kaitseb kandja varbaid kukkuva eseme pdhjustatud vigastusohu ning tédstus- ja apstakli, kas var ietekmet izstradajuma valkajamibu, piesarnojumu un degradaciju Energiju absorb&josa papéza dala 6.24 X[X|X]X E S5L (PL tipo nemetalinis jdéklas) arba I Atsparumas skverbgiai ES tipo tyrimo sertifikato numeris: ITASLNB23002576
Vatnsheldni 6.2.5 X WR lub . Podeszwa zewnetrzna z bieznikiem « die Schuhe schutzen die Zehen des Tragers vor Verletzungsrisiken durch herabfallende TWAC TWV UTIOBNUATWY siupTd}cl QTS TOV TUTTO TOU UTIOBAATOC. MePIBAMOVTIKEG GUVBAKEG TTou AdIGBpoxo 6.2.5 X WR S58S (inserto non metallico tipo PS) Suola con incisioni kaubanduskeskkonnas muljumise korral, kui esineb véimalik oht, kus kehtib jargmine kaitsetase Udensnoturiba 6.2.5 X WR S5S (PS tipo nemetalinis jdéklas) Padas su kapliukais
« Merking & skofatnadi gefur til kynna a6 skofatnadurinn hafi leyfi samkvaemt reglugerd 2016/425 Framristarbeinavém 626 X1 X | XX M S5S (wktadka niemetalowa typu PS) sa zgodng z od_pownedmm przepisami Rozporzgdzenia _201_6/42_5 W sprawie §’rodkc')w Gegenstande und'Quetschungen, Wenn sie in industriellen und gewerbllchen Umgebungen LTIOPE] vl £TTNPEGTOUV T GBOPG, TN LGAUVGN Kai TNV UTTORGBLION TOU TIPGIOVTOC, MpooTaoia HeTaTapoiny 626 X | X X X M S2piu voi lisakaitsetase. « Mark&jums uz apaviem norada, ka apavi ir licencéti saskana ar Regulu 2016/425 par individuala- Pé&das apaksdalas aizsardziba 6.2.6 X x x| x M As S2, plus atitinka R_eglzjmjfento‘(ES) Nr. 2016./42.5. del asmeniniy apsaugos priemoniy, kuris jtrauktas
um persoénuhlifar, eins og henni var breytt til ad gilda i Bretlandi og ESB reglugerd 2016/425 og Okklavorn 6.2.7 X | X | XX AN s6 I Jako S2 plus ochrony indywidualnej, wprowadzonych do prawa brytyjskiego i zmienionymi oraz z getragen werden, in denen potenzielle Gefahren aufireten, und bieten den folgenden Schutz MpooTacia aoTpaydAwy 6.2.7 X[ x|[x]x AN S6 I Resistenza all'acqua dell'intera calzatura Numero Organismo Riconosciuto: AB0362 jiem aizsardzibas Iidzekliem, ka ari tas grozito redakciju, kas ir spéka Apvienotaja Karalisté, un Potisu aizsardziba 627 X | X | XX AN S6 ' Visos éva|ynés atsparumas vandeniui JK teisg ir i$ dalies keistas, bei atitinkamas darniojo standarto EN ISO 20345:2022
er sem hér segir: — Wodoodpornos$¢ catego obuwia odpowiednig normg zharmonizowana EN ISO 20345:2022 sowie gegebenenfalls zusatzlichen Schutz. * H onpavon ota utrodripara utrodnAwvel 6T Ta uTTodruaTa €X0oUv Adeia Xpriong CUPPWVA PE TOV - - g : ES Regulu 2016/425, un tas ir §&ds: - —_ nuostatas
Skurdvidnam 6.2.8 X[ X]|X]X CR . . . o . . AvToyn KOTIAG 6.2.8 X[ X]|X]X CR ) o Lédgikaitse 200 J ’ Noturiba pret sagrieSanu 6.2.8 X[ X]|X]X CR - e i
- — S7 (wktadka metalowa typ P) . Kavoviopé 2016/425 yia Tov €§0TTAIONG ATOPIKAG TTIPOCTACIAG, OTTWG TPOTTOTTOINBNKE yia va IoXUEl - - S7 (inserto metallico tipo P) O0gikalts ’ > — S7 (P tipo metalinis jdéklas)
Dzmi um merkingar | Utskyring Slithetta gegn nuningi 6.2.9 X SC S7L (wktadka niemetalowa typu PL) | Jednostka zatwierdzona o numerze: AB0362 Der Aufprallschutz betragt 200 J oTov Kavoviopd GB & EE 2016/425 kai kel wg e€AC: MpooTacia ydapoipatog 6.2.9 X SC S7L (inserto non metallico tipo PL) o | Muljumiskaitse 15 kN Mark&juma pieméri | Skaidrojums Purngala aizsarga noturiba pret skrapgjumiem | 6.2.9 X SC S7L (PL tipo nemetalipi§ 1qék|as) arba | Notifikuotosios jstaigos Nr.: AB0362
; ; Halkupol lub Der gebotene Druckschutz betragt 15 kN. Avioxi o ohioBnon S7S (inserto non metallico tipo PS) ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD - ) N . L ) p—— Slides pretestiba S7S (PS tipo nemetalinis jdeklas)
DUNLOP Audkennismerki A P it 6.2.10 X[ X]|X]X SR - ; ; i ; ; . ) . g . ) . ; 6.2.10 X x| x]|x SR - Tahtis on, et kandmiseks valitud jalats pakuks ndutavat kaitset ja sobiks keskkonda, kus seda DUNLOP Identifikacijas zime B L . 6.2.10 X|Ix|x]|x SR . . - . .
- 7. ktadk: | P . f P - = o ; - Z& Bamed A A . . N . e . . L - . s s s
AT CE AT CE - . . A keramlkgolfﬂlsum med glyserini S7S (wktadka niemetalowa typu PS) ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD - es ist wichtig, dass das Fiir das Tragen ausgewahite Schuhwerk Fir den erforderlichen Schutz Nopadeiypata onudTwyv | Emegnynon ' : : £ 54Med0 oMo Kapalelon QKGKI pEV'UKEplvr] NOTA 1 Per facilitare la marcatura, questa tabella classiica le calzature di sicurezza con e kantakse. Kui kandmiskeskkond pole teada, on véga thtis, et miiija ja ostja arutaksid véimaluse AT CE N — . } Uz.ker?rrjlskcj flizu gridas ?r glicerinu 1 PASTABA Kad bity lengviau Zyméti, Sioje lenteléje saugioji avalyné suskirstyta | ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD
merki Efri hluti Vatnsgengni og frasog 6.3 X WPA UWAGA 1 ‘Dlta utatwienia ‘C:Znab(.lzar‘llia, w tabeli tej przgdtStaWiontha;e?joif obu\;]via ochronnego z undhdie 'Cli'rageumgeébung geeignetri'st. \\//Verlln dfie Tragelz(um?ebungfnight bSkannthist, ist eﬁ ser:jr DUNLOP ZApa avayvopiong Névw pépog| Aleioduon kal aTroppoenan vepou 6.3 X WPA combinazioni piti diffuse di requisiti di base e aggiuntivi. korral seda, et valitaks kindlasti ige jalats. markejums Virsa Udens iesksanas un uznemsana 6.3 X WPA kategorijas pagal dazniausiai naudojamus pagrindiniy ir papildomy reikalavimy derinius.
BS EN ISO 20345:2022 EN stadall Vidnam gean heitri snertingu 6.4.1 XIx|x]|x HRO najczesciej stosowanymi kombinacjami wymagan podstawowych i dodatkowych. i . wichtig, dass eine Beratung zwischen Verkaufer und Kaufer stattfindet, Um sicherzustellen, dass, , .| Avtoxni o€ Bepun eragn 6.4.1 X X[ X]X HRO - . . BS EN ISO 20345:2022 EN standarts Noturiba pret sakardanu 6.4.1 X|X|[X]|X HRO ) ) . )
: Yiri s6li Vionam gegn eldsneytisoling 6.42 x| x!1x FO : — : - — Numer certyfikatu badania typu UKCA: LECFI00387708 Wenn méglich, das richtige Schuhwerk geliefert wird. UKCA/CE UKCA/ 2Apa CE E€wrepikn Av70§2 oT0 ngg(n N 642 x| x| x!x FO NOTA 2 Se le calzature non sono sottoposte a test in relazione al requisito di resistenza allo Numero del certificato di esame del tipo LECFI00387708 — Arzole | Noturiba zret degviele|lu 6.4.2 x| x| x| x FO 2 PASTABA Jei avalyné néra isbandyta pagal atsparumo slydimui reikalavimus, ji pazyméta UKCA tipo tyrimo sertifikato numeris: LECFI00387708
9 (43) Steerd skofatnadar ‘oaari N UWAGA 2 Jezeli obuwie nie jest badane pod katem wymagan dotyczacych antyposlizgowosci, . ) - . - ) BS EN ISO 20345:2022 Mpé EN 00Aa o OKG 4 scivolamento, sono contrassegnate con il simbolo “@”. + Jalatsi parima kasutamise ja vastupidavuse tagamiseks on téhtis, et jalatsit regulaarselt hea 9 (43) Apavu izmérs 5 - 4 simboliu ,@".
” - ; Stigagrip 643 XIX| XX LG oznacza sie je symbolem ,&'". * Um eine optimale Nutzung und Abnutzung der Schuhe zu gewahrleisten, ist es wichtig, dass die : poTummo N\api ordAag 643 XIX[X]X LG puhastusvahendiga puhastataks ja hooldataks. Arge kasutage happelist puhastusainet. Marjas 503 i Sakero Uz lropém 643 X[ XXX Lo

05/2008 Fjéréungur og ar framleidanda a Eitt af hverjum premur skal vali® - . - - Data: Nov-2023 Schuhe regelméaRig gereinigt und mit einem guten handelsiblichen Reinigungsprodukt behandelt 9 (43) MéyeBog utrodrparog a ‘Eva a1ro 1a Tpia Ba emAeXOEi Le calzature ibride devono avere il contrassegno “SBH”. Per eventuali contrassegni Data: Nov-2023 keskkonnas kasutatud jalatsil peab laskma ise.jahedas ja kuivas kohas kuivada ning se:da ei tohi 05/2008 RaZzo$anas ceturksnis un gads a Jaizvélas viens no trim Hibridiné avalyné turi bati pazyméta ,SBH*. Dél bet kokio papildomo Zenklinimo Zr. Data: Nov-2023

SB Verndarflokkur b Eitt af tveimur skal valid Obuwie hybrydowe powinno by¢ oznaczone ,SBH”. Dodatkowe oznakowanie patrz tabela wgrden. \(erwenden Sie keine atzendgn Relrllgungsmmel. Wenn die Schuhe nass werden, ) 052008 Tolunvo Kal £105 KATUOKEURG b ‘Eva o6 Ta dUo Oa eTAeXBei aggiuntivi, consultare la tabella dei requisiti aggiuntivi. kuivatada, sest pealise materjal vGib laguneda. Tavatingimustes (temperatuur, suhteline SB Aizsardzibas kategorija b Jaizvélas viens no diviem papildomy reikalavimy lentele.

A Visbotareiginleikakodi, t.d. afrafmagnad ATHUGID Gildissvio krofu a tiltekna eign er gefio til kynna i pessari téflu med X. dodatkowych wymagan. . . _ mussen sie nach dem Gebrauch an einem kuhler_1, trockenen Ort an der Luft trocknen l_md (!}Jrfen - - SHMEIQZH H duvatdtnta epapuoyrg Hiag TTpoUTrdBeang o€ JIo GUYKEKPIPEVN ] ] ] - - ] - ) Shuniiskus) hoitava turvajalatsi sailivusaeg on uldjuhul: - nahast pealise ja kummitallaga jalatsil A Papildu Tpa&ibu kods, piem., antistatisks PIEZIME. Ja prasiba attiecas uz noteiktu Tpasibu, $aja tabula tas ir noradits ar X ) — 3} — - . . . )

i — - ] . - . - ] ] Nazwa i funkcja: Cynthia (Sales Manager) nicht gewaltsam getrocknet werden, da dies zu einer Verschlechterung des Obermaterials filhren SB Karnyopia TTpooTaciag IBIGTATA UTTOBEIKVUETON OE QUTOV TOV TTVOKA HE £va X « Se le calzature si danneggiano, non continueranno a fornire un livello alto di protezione e per Nome e ruolo: Cynthia (Sales Manager) kiimme aastat parast tootmiskuupseva ! o « Jei avalyné pazeidZiama, ji nebesuteikia nurodyto apsaugos lygio. Siekiant uZtikrinti, kad Pavardé ir pareigos: Cynthia (Sales Manager)
GR1 Hopaudkenni / Stilvisun . ;gil;c;l;l;v\xllsiéjIt;gnlﬁ;i(z)l\;ondi;ennal:,alnLeezisez;irzgeri?;:g?nv;rl::;n?:lr::Igzﬁg)c:]gozs&l:eosglr:;;/ i % a8 {(/a;rr\fr;.lls(?iahja;geel’;r;g Lé?éﬁ;?;é;;aslsﬁuﬁ:(?m%%%?e(izzrPel’atur und Luftfeuchtigkeit) betragt das A MP6OBETOC KWOIKGG, TT.X. QVTIOTATIKG garantire chedgotlui chet le indgs_sta continui a ricevere la massima protezione, le calzature devono - poliluretaani sisaldaval jalatsil kolm aastat parast tootmiskuup&eva GR1 Grupas identifikators / Modela kods dévintysis ir toliau gauty maksimalig apsauga, avalyné turi bati nedelsiant pakeista. 2 gne
) , : essere immediatamente sostituite.
natychmiast wymienic. - 10 Jahre nach dem Herstellungsdatum fiir Schuhe mit Oberleder und Gummisohle GR1 Avayvipion ouddag / avagopd oTUA e o . . . e - . ) Paragas ... 0¥ % .
3 Jahre nach dem Herstellungsdatum fiir Schuhe mit PU * Indossare una soletta pud influire sulle proprieta protettive delle calzature. « |klotés naudojimas gali turéti jtakos apsauginéms avalynés savybéms.
« Zaktadanie wktadki moze wptyng¢ na wtasciwosci ochronne obuwia. : :

Oryggisflokkun skoéfatnadar: UK DE Katnyopia utrodnudtwy ac@dAeiog: UK Aizsargapavu kategorijas: UK

Flokk Gerd (*I) eda (**Il)|Vidbotarkraf ( E o INFORMACJE O UZYTKOWNIKU . . . A . A c € . . INFORMAZIONI UTENTE " . . . _ c € : = . - - VARTOTOJO INFORMACIJA

oun [Gera (") eda (1| Viobstarkrafa cA Samramisyfirlysing ESB og Bretlands Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD Ein zusatzlicher Schutz kann vorgesehen werden, der auf dem Produkt Kamnyopia |Torrog (“1) f (*Il)| EmmA¢ov mpoiimroBéatis CA AnAwon Zuppépgwong EE & HB Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD EE Kategorija |Tips (1) vai (1| Papildu prasiba CA  ESunApvienotas Karalistes atbilstibas deklaracija Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD

SB | Il Grunnkrofur um éryggi
As SB, plus
S1 | Lokad heelsvaedi
Afrafmagnad
Orkuupptaka a setusvaedinu
s2 | As S1 plus
Vatnsgengni og frasog
S3 (malminnsetningargerd P) As S2

S3L (innsetningargerd PL sem
ekki er ar malmi) eda

S3S (innsetningargerd PS sem
ekki er ar malmi)

Frammistodupol i samraemi vid gerd
Styrktur ytri soli

As SB, plus

Lokad heaelsvaedi
Afrafmdgnunareiginleikar
Orkuupptaka & setusveedinu

As S4 plus
I Vidnam gegn gegndraepi
Styrktur ytri soli

S4 I

S5 (malm innsetningargerd P)

S5L (innsetningargerd PL sem

ekki er ar malmi) eda

S5S (innsetningargerd PS sem
ekki er ur malmi)

S6 |

As S2, plus
Vatnsheldni alls skéfatnadarins

S7 (malm innsetningargerd P P)
S7L (innsetningargerd PL sem I
ekki er ar malmi) eda

S78S (innsetningargerd PS sem
ekki er ar malmi)

ATHUGID 1 Til ad audvelda merkingu flokkar pessi tafla 6ryggisskéfatnad med mest notudu
samsetningum grunn- og vidbétarkrafna.

ATHUGID 2 Ef skoéfatnadurinn er ekki profadur gegn halkupolskréfum er hann merktur med
takninu ,@"“.

Blandadur skoéfatnadur skal merktur ,SBH". Sja toflu yfir vidbotarkrofur fyrir allar vidbétarm-
erkingar.

« Ef skofatnadurinn skemmist mun hann ekki halda afram ad veita tilgreinda vernd og til ad tryggja
ad notandinn haldi afram ad fa hamarksvornina skal strax skipta um skéfatnadinn.

« Ad setja ilepp getur haft ahrif &4 verndandi eiginleika skofatnadarins.

Vara: (RIGGER SB 00 /181041)

Framleidandi
Nafn: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD
Heimilisfang: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone,
Rui’an, Wenzhou, Zhejiang, China

bessi samraemisyfirlysing er gefin ut eingdngu & abyrgd framleidandans.

Hlutur yfirlysingarinnar: (6ryggisskéfatnadur)

er i samreemi vid videigandi samhaefingarldggjof sambandsins (ESB) 2016/425 og videigandi
samhaefdan stadal EN 1ISO 20345:2022

numeri tilkynnts adila: NB2575
Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy

Numer ESB tegundarpréfsvottords: ITASLNB23002576

er i samreemi vid videigandi akvaedi reglugerdar 2016/425 um personuhlifar eins og peer eru
feerdar inn i bresk 16g og breytt og med videigandi samhaefdan stadal EN ISO 20345:2022

APPROVED BODY NUMBER: AB0362

ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD

Numer UKCA tegundarproéfsvottords: LECFI00387708

Dags.: Nov-2023
Nafn og hlutverk: Cynthia (Sales Manager)

Undirskrift

East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China

To obuwie ochronne jest zgodne z: -
Wymagania normy BS EN ISO 20345:2022 zaréwno dla: -

Ustawodawstwo Zjednoczonego Krélestwa — Rozporzadzenie 2016/425 w sprawie $rodkéw
ochrony indywidualnej, ze zmianami majgcymi zastosowanie w Wielkiej Brytanii:-

ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD
Organ Zatwierdzony nr AB0362.

Rozporzadzenie europejskie PPE 2016/425 wydane przez:-
Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy
Jednostka notyfikowana NB2575

» Obuwie ochronne jest produkowane zaréwno z materiatéw syntetycznych, jak i naturalnych,
ktore sg zgodne z odpowiednimi sekcjami normy BS EN ISO 20345:2022 w zakresie wydajnosci
i jakosci.

» Obuwie ochronne zostato zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko obrazen, ktére moga
wystapi¢ u uzytkownika podczas uzytkowania. Zostato zaprojektowane do uzytku w potgczeniu z
bezpiecznym $rodowiskiem pracy i nie zapobiegnie catkowicie obrazeniom w razie wypadku
przekraczajgcego limity testowe okreslone w normie BS EN ISO 20345:2022

» Obuwie chroni palce uzytkownika przed ryzykiem zranienia spadajacymi przedmiotami i
zgnieceniem podczas noszenia w $srodowiskach przemystowych i handlowych, w ktérych
wystepujg potencjalne zagrozenia, z nastepujgcymi zabezpieczeniami oraz, w stosownych
przypadkach, dodatkowymi zabezpieczeniami.

Zapewniona ochrona przed uderzeniem wynosi 200 J
Zapewniona ochrona przed $ciskaniem wynosi 15 kN

* Wazne jest, aby obuwie wybrane do noszenia byto odpowiednie dla wymaganej ochrony i
$Srodowiska noszenia. Jezeli Srodowisko noszenia nie jest znane, bardzo wazne jest przeprow-
adzenie konsultacji miedzy sprzedawcg a nabywcg w celu zapewnienia, w miare mozliwosci,
odpowiedniego obuwia.

* Aby zapewni¢ najlepszg obstuge i zuzycie obuwia, wazne jest, aby obuwie byto regularnie
czyszczone dobrym, zastrzezonym srodkiem czyszczgcym. Nie uzywac zadnych zracych
Srodkéw czyszczacych. W przypadku narazenia obuwia na wilgo¢ pozostawi¢ do naturalnego
wyschniecia w chtodnym, suchym miejscu i nie suszy¢ na site, poniewaz moze to spowodowac
pogorszenie jakosci materiatu wierzchniego. W przypadku przechowywania w normalnych
warunkach (temperatura i wilgotno$¢ wzgledna) data przydatno$ci do uzycia obuwia ochronnego
jest ogdlnie nastepujaca:

- 10 lat od daty produkcji dla obuwia ze skérzang cholewkg i gumowg podeszwg
- 3 lata od daty produkgji dla obuwia zawierajgcego PU

* Dieses Schuhwerk wurde erfolgreich gemaR BS EN ISO 20345:2022 Abschnitt 5.3.5 auf
Rutschfestigkeit getestet und die folgenden Kennzeichnungssymbole sind anwendbar.

Kennzeichnung des Produkts fiir Rutschfestigkeitseigenschaften | Kennzeichnungscode

Getestet auf Keramikfliesenboden mit NaLS --

Getestet auf Keramikfliesenboden mit Glycerin SR

Der Test ist nicht anwendbar auf Schuhe, die fiir besondere Zwecke bestimmt sind: - [}
die Spikes, Metallstollen oder ahnliches enthalten und fiir den Einsatz an sehr
speziellen Arbeitsplatzen bestimmt sind (weicher Boden z.B. Sand, Schlamm,
Forstholz, etc.)

Anmerkung:

Die Rutschfestigkeit von Schuhen wurde unter Laborbedingungen getestet.

Zusatzliche Tests durch den Benutzer unter Arbeitsplatzbedingungen kénnen zusatzliche
Informationen liefern.

Es wird empfohlen, das Schuhwerk in der Praxis zu testen, um die Eignung des Schuhwerks
fiir den Arbeitsplatz zu beurteilen.

» Wenn die Schuhe in der richtigen Arbeitsumgebung gepflegt und getragen und in trockenen,
bellifteten Rdumen aufbewahrt werden, sollten sie eine gute Lebensdauer haben, ohne dass die
Laufsohle, das Obermaterial und die oberen Nahte vorzeitig versagen. die tatsachliche
Lebensdauer von Schuhen hangt von der Art des Schuhs ab. Umgebungsbedingungen, die den
Verschleif3, die Verschmutzung und den Verfall des Produkts beeinflussen kénnen.

+ Die Kennzeichnung auf den Schuhen zeigt an, dass die Schuhe geman der Verordnung
2016/425 uber personliche Schutzausristungen in der gednderten Fassung der GB- und
EU-Verordnung 2016/425 zugelassen sind und wie folgt aussehen:

Beispiele fiir Kennzeichnungen | Erlauterung

DUNLOP Identifikationszeichen
UKCA/CE UKCA / CE-Zeichen

BS EN ISO 20345:2022 EN-Norm

9 (43) GroRe des Schuhs

05/2008 Quartal und Jahr der Herstellung

SB Kategorie des Schutzes

A Zuséatzlicher Eigenschaftscode, z.B. Antistatisch
GR1 Gruppe Identifikation / Stilreferenz

durch die folgende Kennzeichnung gekennzeichnet ist

Klassifizierung

Paragraf

Anforderungen dieser % g _E 5
Norm c_'@ c_'@ < %
X|X|=lo
Leistungsresistenz x| x| x| x p
(Metalleinlage Typ P)a
Widerstandsfahigkeit 6.2.1
(Metalleinlage Typ)
Ganzes Typ PLa X X|[X]X PL
Schuhwerk| Typ PSa X[X]|X]X PS
Elektrische Eigenschaften: 6.2.2
- Teilweise leitfahiges Schuhwerk 6.2.2.1 XX |[X]X C
- Antistatisches Schuhwerk 6.2.2.2 X[ X|[X]X A
Bestandigkeit gegen schadliche Umgebungen: |  6.2.3
- Warmeisolierung des Laufsohlenkomplexes| 6.2.3.1 X[ X[X]X HI
- Kélteisolierung des Laufsohlenkomplexes 6.2.3.2 X X[ X]|X Cl
Energieabsorption des Sitzbereichs 6.2.4 X[ X[X]X E
Wasserbestandigkeit 6.2.5 X WR
Schutz des MittelfuBes 6.2.6 XX [X]X M
Schutz des Knoéchels 6.2.7 X X[ X]X AN
Schnittfestigkeit 6.2.8 X[X]|X]X CR
Scuff cap abrasion 6.2.9 X SC
Rutschfestigkeit
- Auf Keramikfliesenboden mit Glyzerin 6.2.10 XX X|X SR
Obermaterial] WWasserdurchdringung und -aufnahme 6.3 X WPA
Bestandigkeit gegen heilen Kontakt 6.4.1 XX |[X]|X HRO
Laufsohle| Widerstandsfahigkeit gegen Heizol 6.4.2 X X|[X]X FO
Griffigkeit auf Leitern 6.4.3 X X[ X]X LG
a Eine der drei soll gewahlt werden
b Es ist eine der beiden zu wéahlen
ANMERKUNG Die Anwendbarkeit einer Anforderung auf eine bestimmte
Eigenschaft ist in dieser Tabelle durch ein X gekennzeichnet.

SB | 1l MpoUtoBéaeig Baoikng aoPaAeiag
Qg SB, ouv
KAeiomh Trepioxr gTépvag
S1 AvTIOTOTIKO
ATTOppOPNON EVEPYEIAG OTNV TTEPIOXT| TOU
TIOTAPOTOG
S2 Qg S1 plus
Aigioduon kai amroppdenon vepou
Qg S2
S3 (peTaAAIKS €vBeTo TUTTOU P) . . .
S3L (un veTaAAIko évBeTo TUTTOU PL) Ay A,VTOXr] ameoe0ng avaroya pe Tov
S3S (un peTaAAiké €vBeTo TUTTOU PS) Tummo A .,
KAeioTr) e§wTePIKA 0OAa
Qg SB, ouv

KAeioTr| Trepioxr @Tépvag

S4 I AVTIOTATIKEG 1D16TNTEG
ATTOppOPNCN EVEPYEIOG OTNV TTEPIOXT) TOU
TTaTAHATOS

S5 (peTaMIKOG TUTTOG évBETOU P) Qg S4 plus

S5L (un petaAlikdg TUTIOG évBeTou PL) 1y 1l
S5S (un PETAAAIKOG TUTTOG €vBeTOU PS)

AvTtoyr digioduang

KAeioTr) e§wTePIKA 0OAa

Qg S2, ouv

AvTtoxn 0T0 vEPS SAWV TWV UTTOdNUAETWV

S6

S7 (MeTaAAIKOG TUTTOG £vBETOU P)
S7L (un peTaAAIkog TUTTOG €vBeTou PL) i
S7S (un petahAikodg TUTTOG £vBeTOU PS)

ZHMEIQZH 1 MNa gukoAia oTn orpavon, auTdg o TTvaKag TAaEIVOUET Ta UTTOBAPATA AOPaAEIag PE TOUG
M0 €UPEWG XPNOIUOTTOIOUPEVOUG OUVOUOOHOUG BACIKWY Kal TTPOOBETWY TTPoUTIOBéTEWV.

YHMEIQXH 2 Edv Ta utrodrjpata dev €x0uv BOKINAOTET WG TTPOG TNV TTPoUTrd0ean
avTioTaong otnv oAioBnan, emanuaivovral pe 70 cUPBoA0 «D».

Ta uBpIdIkG uTTodAPaTa Pépouv TNV £vdeiEn «SBH». MNa otroiadATioTe emiTAéov TTpoUTTé0EDN,
BAETTe emITTPOOOETO TTiVOKA.

» Edv 10 uTrodrjpaTa KaTaoTpagouv, dev Ba GUVEXIOOUV Va TTOPEXOUV TO KABOPITPEVO ETTITTESO
TIPOCTACIOG KAl yia va dlao@alioTei 6TI 0 XpioTng Ba ouveyioel va Aaufdvel Tn péyiotn
TTPOCTOCIA, TA UTTOAUATA Ba TTPETTEl VO AVTIKATAGTAB0UV apéCWG.

* H To1m00£TN0N KAATOOG PTTOPEi Va ETTNPEATE TIG TIPOOTATEUTIKEG 1ID10TNTEG TWV UTTOBNUATWYV.

Mpoiév: (RIGGER SB 00 /181041)

KaraokguaoTig
‘Ovopa: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD
AigBuvon: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone,
Ruian, Wenzhou, Zhejiang, China

H dnAwon cuppdpewang auth ekdideTal UTTO TNV TTARPN €UBUVN TOU KOTAGKEUOOTH.

AvTikeipyevo SHAWONG CUPHOPPWONG: (UTTOdNPATA aoPAAEiag)

gival oUg@wvn PE TN OXETIKA vouoBeaia evapuoviong Tng ‘Evwong (EE) 2016/425 kai pe 1o
OXETIKO evapuoviouévo TpoTutro EN ISO 20345:2022

Ap10u66 KoivotToinuévou popéa:NB2575
Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (MI) Italy

Ap1Bu66 mIoTOTTOINTIKOU £§€TaoNG TUTTOU EE: ITASLNB23002576

gival aUPNPWVN e TIG OXETIKEG dlaTdEelg Tou Kavoviopou 2016/425 yia Tov eEoTTAIcud
ATOMIKAG TTPOo0TACiag 6TTwG éxel el0ayOei aTn vopobeaia Tou Hvwpévou BaalAgiou kai
TPOTTOTTOINONKE Kal PE TO OXETIKO evappoviopévo TpdTutio EN ISO 20345:2022
Ap18u66 KolvotToinuévou popéa: AB0362

ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1TWD

Ap18u6g mioTOTrOINTIKOU £§€TaoNng TUTTOU UKCA: LECFI00387708

Hpepounvia: Nov-2023

Ovopa kal Asitoupyia:Cynthia (Sales Manager)

YToypagn

East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China

Queste calzature di sicurezza sono conformi:
ai requisiti della norma BS EN ISO 20345:2022 per entrambe:

Legislazione del Regno Unito - regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale,
modificato per essere applicato nel Regno Unito:

ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD
Organismo Approvato n. AB0362.

Normativa europea PPE 2016/425:
Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy
Organismo notificato NB2575

« Le calzature di sicurezza sono realizzate utilizzando materiali sintetici e naturali conformi alle
sezioni pertinenti della norma BS EN ISO 20345:2022 per prestazioni e qualita.

« Le calzature di sicurezza sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni durante I'uso di
chi le indossa. Sono designate per essere utilizzate in combinazione con un ambiente di lavoro
sicuro e in caso di un incidente che supera i limiti di prova della norma BS EN ISO 20345:2022
non sara possibile ridurre le lesioni.

Le calzature proteggono le dita dei piedi di chi le indossa dal rischio di cadute di oggetti e
schiacciamenti quando sono utilizzate in ambienti industriali e commerciali in cui si verificano
potenziali pericoli con la seguente protezione e, ove possibile, una protezione aggiuntiva.

La protezione contro gli urti € di 200 J.
La protezione contro le compressioni € di 15 kN.

E importante che le calzature selezionate per I'uso siano adatte alla protezione richiesta e
all'ambiente. Se non si conosce il tipo di ambiente durante I'uso, & molto importante che il
venditore e I'acquirente si consultino per garantire, ove possibile, che siano fornite le calzature
corrette.

Per garantire il miglior servizio e utilizzo delle calzature, € importante che le calzature siano
pulite regolarmente e trattate con un buon prodotto per la pulizia. Non utilizzare detergenti
caustici. Se le calzature sono soggette a condizioni di bagnato, dopo 'uso devono essere
lasciate asciugare naturalmente in un luogo fresco e asciutto e non devono essere sottoposte ad
asciugatura forzata, in quanto cid pud causare il deterioramento del materiale della tomaia. Se
conservato in condizioni normali (temperatura e umidita relativa), la data di obsolescenza di un
articolo di calzature di sicurezza & generalmente:

- 10 anni dopo la data di produzione per scarpe con tomaia in pelle e suola in gomma

- 3 anni dopo la data di produzione per scarpe compreso PU

« Jalatsi libisemiskindlust katsetati edukalt standardi BS EN 1ISO 20345:2022 punkti 5.3.5 kohaselt
ja kehtivad jargmised margistuse tahised.

Margistuse kood

Toote libisemiskindluse margistus

Katsetati keraamiliste plaatidega porandal NaLS-iga --

Katsetati keraamiliste plaatidega pdrandal gliitseriiniga SR

Katse ei kehti eriotstarbeliste jalatsitele:- %]
naelade, metallkorkide ja sarnaste tarvikutega jalatsitele ja eritingimustega t66kohas
(pehmel pinnasel, nt liivas, poris, puidus jne) kasutatavatele jalatsitele.

Méarkus:

jalatsi libisemiskindlust katsetati laboritingimustes. Lisateavet vdib anda jalatsi ronkem
katsetamine té6koha tingimustes. Jalatsi tdokohasobivuse hindamiseks soovitatakse teha
jalatsile praktilisi katseid.

« Jalats peab kaua vastu ning valistald, pealis ja pealise dmblused ei purune enneaegselt, kui
jalatsit hooldada, diges todkeskkonnas kanda ja kuivas dhutatud tingimustes hoida. Jalatsi
kasutuskestus soltub jalatsi liigist. Keskkonnatingimused véivad méjutada toote kulumist,
saastumist ja lagunemist.

« Jalatsi margis naitab, et jalats litsentseeriti isikukaitsevahendite maaruse 2016/425 ning selle
Suurbritannia- ja EL-i-pdhiste paranduste kohaselt, ja see on jargmine:

Margistuse naited | Selgitus

DUNLOP Tunnusmark
UKCA/CE UKCA- / CE-mark

BS EN ISO 20345:2022 EN-standard

9 (43) Footwear size

05/2008 Tootmise kvartal ja aasta

SB Kaitsekategooria

A Lisaomaduse kood, nt antistaatiline
GR1 Riihma tunnus / stiiliviide

Toode voib pakkuda lisakaitset, mille tunnuseks on tootel olev jargmine margistus

Selle ST
Néuded standardi [ — [=| £ | 2
0 0 °
punkt o|laols|E
“lelgl2
Kasutu_skin_dlus N x| x| x| x p
(metallist siseosa tulp P)a
Kasutuskindlus 6.2.1
(metallist siseosa tliup)
Kogu Tulp PLa X X[ X]X PL
jalats Tulp PSa X X[ X]X PS
Elektrilised omadused: 6.2.2
- osalise elektrijuhtivusega jalats 6.2.2.1 X X[ X]X C
- antistaatiline jalats 6.222 | X | X[X]X A
Vastupidavus kahjulikule keskkonnale: 6.2.3
- valistalla termoisolatsioon 6.2.3.1 X[ X[X]X HI
- valistalla kiilmaisolatsioon 6.2.3.2 X X[ X]X Cl
Energiat neelav kannaosa 6.2.4 X[ X|[X]X E
Veekindlus 6.2.5 X WR
Poiakaitse 6.2.6 X X[ X]X M
Pahkluukaitse 6.2.7 X X[ X]X AN
Laéikekindlus 6.2.8 X X[ X]X CR
Varbakaitsme hddrdekindlus 6.2.9 X SC
Libisemiskindlus
- keraamiliste plaatidega porandal glltseriiniga 6.2.10 X XXX SR
Pealis Veekindlus ja -imavus 6.3 X WPA
Kuumakindlus 6.4.1 X X[ X]X HRO
Valistald | Vastupidavus kutusele ja dlile 6.4.2 X X[ X]X FO
Haarduvus redelil 6.4.3 X X[ X]X LG
a Valitakse Uks kolmest
b Valitakse Uks kahest
MARKUS Kindlale omadusele kehtestatud ndue margitakse tabelis tdhega X

SB | 1 Pamata dro$ibas prasibas

Atbilst SB, ka art
S | Slégta papéza dala

Antistatisks

Energiju absorb&josa papéza dala
2 | Atbilst S1, ka arT

Udens iestk$anas un uznems$ana

S3 (P tipa metala ieliktnis)
S3L (PL tipa nemetalisks ieliktnis) vai |
S3S (PS tipa nemetalisks ieliktnis)

S2
Funkcionala noturiba atbilstosi tipam
Arzole ar protektoriem

S4

Atbilst SB, ka arT

Slégta papéza dala

Antistatiskas Tpasibas

Energiju absorbéjosa papéza dala

S5 (P tipa metala ieliktnis)
S5L (PL tipa nemetalisks ieliktnis) vai
S58S (PS tipa nemetalisks ieliktnis)

Atbilst S4, ka arT
1 Caurdurs$anas pretestiba
Arzole ar protektoriem

S6 |

Atbilst S2, ka art
Visu apavu tdensnoturiba

S7 (P tipa metala ieliktnis)
S7L (PL tipa nemetalisks ieliktnis) vai |
S7S (PS tipa nemetalisks ieliktnis)

1. PIEZIME. Ertakai marké$anai $aja tabula apavi ir iedaliti kategorijas, izmantojot
izplatitakas pamata un papildu prasibu kombinacijas.

2. PIEZIME. Ja nav testéta apavu slides pretestiba, tie ir apziméti ar simbolu “@”.

Hibridapavi tiek apziméti ar “SBH”. Papildu mark&jums ir noradits papildu prasibu tabula.

« Ja apavi tiks sabojati, tie nenodrosinas noradito aizsardzibas Iimeni un nesniegs valkatajam

maksimalo aizsardzibu, tadé] tie ir nekavéjoties jaaizstaj ar citiem.

« lekSpédinu ievietoSana var ietekmét apavu aizsardzibas 1pasibas.

Izstradajums (RIGGER SB 00 /181041)

Razotajs
Nosaukums: Ruian Jiedeng Shoes CO., LTD
Adrese: East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone,
Rui’an, Wenzhou, Zhejiang, China

ST atbilstibas deklaracija ir izdota vienigi uz raZotaja atbilithu.

Deklaracijas priekSmets: (drosibas apavi)

atbilst attiecigajiem Savienibas saskanoSanas tiesibu aktiem (ES) 2016/425 un attiecigajam
saskanotajam standartam EN ISO 20345:2022

struktiira ar numuru: NB2575
Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy

ES tipa parbaudes apliecibas numurs ITASLNB23002576

atbilst Regulas 2016/425 par individualajiem aizsardzibas I1dzekliem, kas ieviesta
Apvienotas Karalistes tiesibu aktos, attiecigajiem noteikumiem un grozijumiem, ka ar1
attiecigajam saskanotajam standartam EN 1SO 20345:2022
Apstiprinatas struktiras numurs: AB0362

ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD

UKCA tipa parbaudes apliecibas numurs LECFI00387708

Datums: Nov-2023

Vards un amats: Cynthia (Sales Manager)

Paraksts

East Fuzhou Road, Functional Zone, Xincheng Dongxin Industrial Zone, Rui'an, Wenzhou, Zhejiang, China

Si saugioji avalyné atitinka: -
BS EN ISO 20345:2022 standarto reikalavimus: -

JK teisés aktuose - Reglamente 2016/425 dél asmeniniy apsaugos priemoniy su pakeitimais,
pritaikytais DidZiajai Britanijai ir:-

ITS Testing Services UK Ltd. Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD
Patvirtintas organas Nr. AB0362.

Reglamente (ES) 2016/425 AAP:-
Intertek Italia S.p.A. Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio-Milano (M) Italy
Notifikuotoji jstaiga NB2575

« Saugioji avalyné gaminama i$ sintetiniy ir natdraliy medziagy, kurios atitinka atitinkamus BS EN
1SO 20345:2022 standarto skirsniy reikalavimus dél veiksmingumo ir kokybés.

« Saugioji avalyné skirta dévétojo susizalojimo rizikai sumazinti. Ji skirta naudoti saugioje darbo
aplinkoje ir negali visiSkai apsaugoti nuo susiZalojimy, jei nelaimingas atsitikimas jvyksta
aplinkybémis, kurios nejeina j BS EN ISO 20345:2022 standartu numatyty bandymy sritj.

» Naudojant toliau nurodytg apsauga ir, jei reikia, papildoma apsauga, avalyné, dévima pramoniné-
je ir komercinéje aplinkoje, kur galimi pavojai, apsaugo dévinc&iojo kojy pirStus nuo susizeidimo
uzkritus sunkiems daiktams ir prispaudimo pavojaus.

Suteikiama apsauga nuo smagiy — 200 J
Suteikiama apsauga nuo prispaudimo — 15 kN

« Svarbu, kad parinkta avalyné suteikty reikiamg apsauga atitinkamoje dévéjimo aplinkoje. Kai
dévéjimo aplinka nezinoma, labai svarbu, kad pardavéjas ir pirkéjas konsultuotysi, kad, jei
imanoma, baty uztikrinta, jog parinkta tinkama avalyné.

« Siekiant uztikrinti, kad avalyné kuo geriau tarnauty, svarbu jg reguliariai valyti ir apdoroti
atitinkama patentuota valymo priemone. Nenaudokite jokiy Sarminiy valymo priemoniy. Jei
avalyné yra drégna, po naudojimo leiskite jai natdraliai iSdZiati vésioje sausoje vietoje ir
nedziovinkite jokiomis papildomomis priemonémis, nes tai gali pakenkti avalynés virSutinei
dangai. Laikant jprastomis sglygomis (esant jprastinei temperatirai ir santykiné drégmei),
saugiosios avalynés naudojimo terminas yra:

- 10 mety nuo pagaminimo datos, jei batvirSis odinis, o padas guminis
- 3 metai nuo pagaminimo datos, jei batai yra su PU




