UK INSTRUCTIONS

Please retain this manual and

packaging for future reference.

FR INSTRUCTIONS

Veuillez conserver ce manuel et
I'emballage pour toute référence ultérieure.

NL INSTRUCTIES

&> DUNLOFP

DUNLOP and the Flying D device are trademarks of

USER INFORMATION NOTICE
FOS International LTD.
21st FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

This safety footwear complies with: -

FR

* Ces chaussures ont passé les tests de la norme EN I1ISO 20345:2011 section 5.3.5 pour la
résistance au glissement et les symboles suivants s'appliquent.

Categorieén van veiligheidsschoenen:

(€ &8

CONFORMITEITSVERKLARING EU EN VK

PRODUCT (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

FABRIKANT

INFORMACIJE O UPORABNIKU
FOS International LTD.
21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Ta za$citna obutev je skladna z: -
Zahteve standarda BS EN I1SO 20345:2011

ES

« Este calzado ha superado con éxito las pruebas de resistencia al deslizamiento de la norma BS
EN ISO 20345:2011, clausula 5.3.5, y se aplican los siguientes simbolos de marcado.

Biztonsagi cip6 kategoriaja

UK

c E CA EUES EGYESULT KIRALYSAG MEGFELELESI NYILATKOZAT

TERMEK: (MICHIGAN M SB 00 / 181058)

INFORMACIE O POUZIVATELOVI
FOS International LTD.
21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Bezpe&nostna obuv spifia: —
poziadavky normy STN EN ISO 20345:2011

(074

« Tato obuv byla Uspésné testovana podle normy BS EN ISO 20345:2011 ¢lanku 5.3.5 z hlediska
odolnosti proti uklouznuti a plati nasledujici symboly znaceni.

Categoria do calgado de protecao:

’ i . ) The requirements of standard BS EN ISO 20345:2011 to both: - . . . X . GYARTO Categoria | Tipo (*I) ou (**11) |Requisitos adicionais
Sumitomo Rubber Group and are used under license by ST D UE NI IV ) - e - Les chaussures peuvent contenir un niveau de protection supplémentaire. Dans ce cas, le Categorie Type (*i) of (** ii) Aanvullende Vereisten Naam: FOS International LTD Marcado del producto para propiedades antideslizantes Cédigo de marcado i ion adici A4 identifi o f ibbi ko é v i y ize by sna i dalsi 4 ¢
Sports Direct.com Retail Limited zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. o _ . _ ‘ Marquage du produit pour les propriétés anti-glissement | Code de marquage produit est doté d'un marquage, comme suit : B | : " | yT— - Adres: 21st FI. Ace High—.tech 21 Building 48 Ce.ntum Jungang-Ro Zakonodaja Velike Britanije - Uredba 2016/425 o osebni varovalni opremi, kot je bila spremenjena za ’ . p . P! e | 9 :e r;gg:;gr;zg?aclrigasrup;?;?g:g)::éillglc;ri\allj,ig:tee ;p:rll’zrcaera identificada en Kategoria | Tipus (*I) vagy (**1l) | Tovabbi kovetelmények Cim: 215t Fl. Ace I:S;;t';gr?zl?tgg:fdtilr?gilsl_-g%ntum Jungang-Ro nariadenia EU 2016/425 o osobnych ochrannych prostriedkoch v zneni platnom v Spojenom Oznageni vyrobku z hlediska protiskluzovych vlastnosti Kotk aeen Vyrcrb:u”mruze b}/t p;)srl;ytovana i dalSi ochrana, ktera je na produktu oznacena SB I I Requisitos basicos de seguranca
Sportsdirect.com Retail Limited Shirebrook NG20 8RY UK ?:gﬁ\;ggl;ﬁ:mbalaio — UK legislation - Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as a_mended to apply in GB:- Carreaux de céramique avec ajout de laurylsulfate de sodium SRA eiligheiasbasisvereisten Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea uporabo v Veliki Britaniji:- SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Baldosas ceramicas con laurilsulfato sédico SRA p! 9 SB | I Alab biztonsagi kévetelmények : i—iaeundae-Gu Busan. Re ubli‘c of Korea ’ kralovstve :- SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, Keramicka dlazba s laurylsulfater sodnym SRA nasleaujicim zpusobe Zona do calcanhar fochada
X ; il i SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN ! ’ ’ Cheshire. CH65 3EN Odobreni &t. AB0120 : J » Nep aleny an & ) . .
Flugplatzstrasse 30, 4600 Wels Austria pproved body no Antistatische ei h . o . I . Coédigo de marcado h ’ . . . PR L s ottt 2L b B cel s glycerolem SRB S1 | = )
ES INSTRUCCIONES ) A ) ) ) Résistance anti-perforation (1 100 Newton) P S1 | E:; ?elzjgszre!(geeEﬁileatppter;b'ed Deze declaratie van conformiteit wordt uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant, Evropska Uredba o osebni varovalni opremi 2016/425:- Baldosas ceramicas con laurilsulfato sodico y acero con glicerol SRC ; " ” s1 | Antisztatikus tulajdonsagok A jelen megfelel6ségi nyilatkozatot a gyarté kizardlagos felelésége mellett allyitottak ki. nariadenia EU 2016/425 o OOP ——— - - Odolnost proti praniku (1100 Newtonu) ) Absprgao 'de energia no calcanhar
Cor;szlerye este mfanual y efl . European regulation PPE 2016/425 by:- Carreaux de céramique avec ajout de laurylsulfate de sodium et acier SRC W glt " pt b'J p ? ? p I SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Resistencia a la perforacion (1100 Newton) P Energia elnyelés a sarokrészen SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Keramicka dlazba s laurylsulfatem sodnym a ocel s glycerolem SRC Resisténcia a 6leo combustivel
embalaje para referencia futura. . . . . . i Ari HAtA A o . ’ ! ’ . A ’ ’ ’ 1 A i
HU TUIJDNFI)VALOK iGt_Sf_ FémBkodOKi;:gggwone 8, FI-00380 Helsinki, Finland avec ajout de glycérine Propriétés électriques : cersiand fegen prandsTote OBJECT VAN DE VERKLARING: (veiligheidsschoenen) Priglaseni organ NB0598 Nota: Propiedades eléctricas: Gazolaj allésag NYILATKOZAT TARGYA: (biztonsagi labbeli) Identifikacné Eislo notifikovaného organu NB0598 Elekirioké viastnostt Como S1 e ainda
Alati utasitast & otitied Body . Conductrice (Max 100 kQ) o] Als S1 PI " : A - - - Vodivost (max. 100 kQ) Cc S2 | ot A = = .
Kerjlk, 6rizze meg a hasznalati utasitast és a Remarque : S2 | S us Zaséitna obutev ; ; [ ; ; i - ; La resistencia al deslizamiento del calzado se ha probado en condiciones de laboratorio. Conduct 100 kQ C S1 pl & 5 ; 5 : ¢ F oKy i 1 SlUEnVmi Resisténcia a penetragéo e absor¢éo de agua
. P o e o . s . . — ) ) . L - . . . je narejena iz umetnih in naravnih materialov, ki so v skladu z ustreznimi oddelki A1d ! > © 8 onductor (max. ) plusz . o L e . . . » Bezpecnostna obuv je vyrobena z prirodnych a syntetickych materialov v stlade s prislusnymi P ¢ ¢ 9
termek csomagolést késcbbi felhasznélds céljabol. « Safety Footwear is manufactured using both synthetic and natural materials which conform to the La résistance au glissement de la chaussure a été testée dans un laboratoire. Antistatique (de 100 kQ & 1 000 MQ) A Waterpenetratie en absorptie in overeenstemming is met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie (EU) 2016/425 standarda BS EN ISO 20345:2011, ki ureja podrogje kakovosti in zmogljivosti Pruebas adicionales realizadas por el usuario en las condiciones del lugar de trabajo pueden — S2 ! Vizateresztés és elnyelés megfelel a hatalyban Iév (EU) 2016/425 unios harmonizacios jogszabalynak és a hatalyban Gastami normy STN EN 1SO 20345:2011 tykajicich sa odolnosti a kvality. L Antistatické vlastnosti (rozsah 100 kQ az 1000 MQ) A ,
SK POKYNY o relevant sections of BS EN ISO 20345:2011 for performance and quality. Des tests supplémentaires réalisés par I'utilisateur en conditions réelles de travail peuvent - - Als S2 Plus en met de relevante geharmoniseerde norm EN I1SO 20345:2011 : , : proporcionar informacion adicional. Antiestatico (rango de 100 kQ a 1000 MQ) A 1év6 EN ISO 20345:2011 szabvanynak : : Upozornéni: ) ) ) o — — Como S2 e ainda
Tento manual a balenie si fournir des informations supplémentaires. Chaussures isolantes Voir EN 50321 ! . ) ) N . . N Se recomienda realizar pruebas de campo del calzado para evaluar su idoneidad en el lugar Calzado aislante de la electricidad Ver EN 50321 S2 plusz ] } ) ) ) o B . ) ) Protlskllvjzr’most obu'w'byvl_a testovana v Iab’ora’tornlch podml_rvmklacr”]_v . Elektricky izolaéni obuv Vidét EN 50321 s3 I Resisténcia a penetragao.
e elogedeadlecteby, ) , . , . ) - Des essais des chaussures sur le terrain sont recommandés pour évaluer la pertinence des Résistance aux environnements hostiles - S3 I Penetratieweerstand NUMMER AANGEMELDE INSTANTIE: NB0598 + Zastitna obutev je narejena tako, da zmanjsa tveganje za poskodbe, ki jih lahko med uporabo de trabajo s3 I Nyomasellenallas Ertesitett Testiileti Szam: NB0598 + Bezpecnostna obuv je navrhnuta tak, aby sa minimalizovalo riziko zranenia, ktoré hrozi Dodategné testovani uzivatelem v podminkach na pracovisti mize poskytnout dalsi informace. Odolnost viidi Skodlivému prostredr: Sola exterior perfilada
CZPOKYNY . Saf_ety Footwgar is (_jeS|gned to minimise thg r|sl_< of injury which cou_ld be |nfl|cted to the wearer chaussures par rapport & lenvironnement de travail. : : Geklopte buitenzool utrpi uporabnik. Obutev je namenjena za uporabo v varnem delovnem okolju in ne more povsem ) Resistencia a ambientes adversos: Szdges talp pouzivatelovi po€as pouzivania. Je ur€ena na pouzitie v bezpec¢nom pracovnom prostredi a Pro posouzeni vhodnosti obuvi na pracovisti se doporuéuji terénni zkousky obuvi. ’ Zona do calcanhar fechada
l'fcvh"fvij{fﬁ?ﬁfﬂﬁ poui gs;n?eile' Itrés\/:sf:g.':ﬁd itfoa?]eaisc?:e:t Z%?S;Cmcﬂi:ezzf:tﬁvsrtgggneq}lrﬁﬁgn;fgéagﬁ \?/Sn::)not . ] L ) 3 Isolation contre la chaleur HI Gesloten zitting SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. prepreciti poskodb v primeru nesrece, ki presega testne omejitve v standardu BS EN ISO « Si el calzado se cuida y utiliza en el entorno de trabajo correcto, y se almacena en un ambiente Aislamiento frente al calor HI TP SGS Fimko Oy, FI-00380 Helsinki, Takomotie 8, Finnorszag. nemdze Uplne zabranit zraneniu v pripade nehody, ktora presahuje testovacie limity STN EN ISO ) o 3 o ) s ) ) Izolace proti teplu HI Propriedades antiestaticas
s 203‘{’5_20%’19 jury 9 . Stl Ie:lchatl.;ssures soln‘t entr‘etﬁnuets gt portefs %ans Ilenlnfronnc'amentge t'ra\éall gpprgprle Tt Isolation contre le froid cl 4 r Antistatische eigenschappen 20345:2011. seco y ventilado, deberia ofrecer una buena vida til, sin deterioros prematuros de la suela, la Aslamionto fremte alfio o Antisztatikus tulajdonsagok ) ) ) o ) 20345:2011 . Pf)tkUd,Je obuvts)sg:(rov:alnaba nosinta vetsszrta)vneT prtacmt/r;;m prvozt[edl E'thkladlﬁYar)a vdsuvchem a Izolace proti chladu cl sS4 Il Absorcao de energia no calcanhar
Guarde este manual e a embalagem ' stockees ar;s u’nedplzlace sec ”e © ?'eljee, N §S| et\(raler: dOlIJm'r uFe Lérele t_e V|eLa deqtfa 2’ sans Absorption d'énergie au niveau du talon (20 joules) E Energieabsorptie bij de zitting EU-TYPE EXAMENCERTIFICAATNUMMER: 0598/PPE/23/3200 Issue 1 « Obutev uporabnikove prste &&iti pred poskodbami, do katerih lahko pride zaradi padajogih parte superior y las costuras superiores. La vida til real del calzado depende del tipo de S4 I Energia elnyelés a sarokrészen EU TIPUSU VIZSGALATI TANUSITVANYSZAM: 0598/PPE/23/3200 Issue 1 * Bezpecnostna obuv chrani prsty na nohach pouzivatela pred zranenim v désledku padajucich :er;ine;nhzl’r(r)]s’cfsléme aSk ytgé):éywoz?m; OrcI;u ;lvg r?;)’snae_;_’;:;et casnoe ;;ieiplk%it:;‘/’séc' a Absorpce energie v patni &asti (20 Jouli1) E Resisténcia a 6leo combustivel
para consulta futura. * The footwear protects the wearer’s toes against risk of injury from falling objects and crushing usure prematuree de la semelle exierieure, de la lige et de la couture de la tige. La durce de vie Weerstand tegen brandstofolie dmet industriiskih i lovnih okoliih. kier ie prisotna t t t. Pri t calzado. Condiciones ambientales que pueden afectar al desgaste, la contaminacién y la Absorcion de energia de la zona del tacén (20 julios) E 5 i AllGsa i i v i v i i Vrsku a horni u. skutecna zivotno: uvi zavisi na jejim typu. Op b inaci
. | " : : — - predmetov v industrijskih in poslovnih okoljih, Kjer je prisotna tovrstna nevarnost. Pri tem Gazolaj allésag predmetov a poraneni rozdrvenim v obchodnych a priemyselnych priestoroch, v ktorom hrozi d d Jukt h Jivnit podminky okolnih tfed -
IS LEIDBEININGAR: when worn in industrial and commercial environments where potential hazards occur with the réelle de la chaussure dépend du type de chaussure et des conditions environnementales qui Résistance & 'eau WR ; i i i i i0 zasdito i i 5] degradacion del producto. . - T ST . g . s Sne & ; < S p egradaci produkiu mohou oviivnit podminky okoinino prostredi. Vodé&odolnost WR Como S4 e ainda
Vel gl msen fErelake . B , " . peuvent affecter I'usure, la contamination et la dégradation du produit. Als S4 Plus in overeenstemming met de relevante bepalingen van Verordening 2016/425 betreffende zagotavlja naslednjo za&cito in po potrebi dodatno zas¢ito. Resistencia al agua WR megfelel az Egyesiilt Kiralysag torvényeibe atvett és asszerint modositott hatalyban 1évé az mozné nebezpecenstvo s uvedenym stupfiom ochrany a s vy$Sim stuprfiom ochrany, ak sa S5 I Resistenci racs
UmbaBIr of b parft 46 SKoba beer seinne. following protection plus, where applicable, additional protection. ' Protection du métatarse M S5 Il Penetratieweerstand persoonlijke beschermingsmiddelen zoals opgenomen in de Britse wetgeving en gewijzigd Bl d | calzado indi | calzado esté autorizado d d | Redl i — Sdplusz egyéni véddeszkdzokre vonatkozo (EU) 2016/425 jogszabaly relevans rendelkezéseinek vyZaduje. Metatarzalni ochrana M esistencla a penetragao
- « Le mar rlach re indigue que la chaussure est autorisée par le réglement 2016/425 c X . marcado en el calzado indica que el calzado esté autorizado de acuerdo con el Reglamento Proteccién metatarsal M S5 I Nyomasellenallas - . o X . . . . PRV . . e . Sola exterior perfilada
L G e marquage sur la chaussure indique q ot 8 par g Protection des malléoles AN Geklopte buitenzool en met de relevante geharmoniseerde norm EN 1ISO 20345:2011 ) - . 2016/425 acerca de equipos de proteccién individual, modificado para su aplicacién en GB y EU S76 al tovabba a hatalyban lévé EN ISO 20345:2011 szabvanynak i ) Oznaceni na obuvi znamena, Ze je obuv licencovana podle Nafizeni EU 2016/425 o osobnich Ochrana kotniku AN
Prosimy zachowa¢ niniejsza instrukcje obstugi oraz Impact protection provided is 200 J sur les équipements de protection 'ndl_\”due”e' tel que modifié pour s'appliquer en Zagotoyljena Z??F:Ita pred L.ldarc.em je 200J Reglamento 2016/425, v es el siquiente: ' Proteccion del tobillo AN z0ges @b Ochrana pred narazom: 200 ochrannych prostfedcich, ve znéni pozdéjSich predpist, které bylo pfijato pfimo do britského O calgado Tipo | é fabricado em couro e outros materiais, exceto o
opakowanie, aby odniesé sie do nich w przysztosci. Comp?essign protectign provided is 15 kN Grande-Bretagne et dans I'UE et précisé comme suit : Tige résistante aux coupures CR *Type | schoeisel is gemaakt van leer en andere materialen met GOEDGEKEURD NUMMER: AB0120 Zagotovljena zascita pred stiskanjem je 15 kN 9 Y ° ) Parte superior resistente a los cortes CR *| tipusu labbelik bérbél és egyéb anyagokbol késziilnek, kivéve a JOVAHAGYOTT TESTULETI SZAM: AB0120 Ochrana pred stlacenim: 15 kN prava ve znéni nasledujicim: Svrchni Cast odolna proti profiznuti CR calgado produzido s6 em borracha ou s6 em polimeros
DE ANLEITUNG —— Ti uitzondering van all-rubber of alle polymerische schoeisel SGS Verenigd Koninkrijk Limited, . " - L X Ei los d d Expli ‘e teli . teli i labbeliket ’ Dy N . . ) . . , . -
Bitte bewahren Sie diese Anleitung und « Itis important that the footwear selected for wear must be suitable for the protection required and Exemples de marquages | Explication ige : : Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CHE5 3EN, Verenigd Iz'tl)rana obutevV mora biti _ustrezna glede na zaht(_evano raven za$Cite v okoljlu, ki se uporablja. Cle jemplos de marcados | Xplicacion Parte superior es gumi vagy Teies poimer abberie SGS United Kingdom Limited CH65 3EN South Wirral, Ellesmere Port Rossmoor Business Pri vybere bezpecnq§tnej obuvi Je_potrettrje zghlgdn_ﬂ’ po’zadoyanu qochrahmuwa’prostre_dyle, v Priklady znaceni | Vysvétlivky Horni Cast ** Calgado tipo I, apenas borracha (ou seja, totalmente vulcanizado) ou
Verpackung als zukiinftige Referenz auf. IS impor Wi € wear mu urta the p 1 qui € . — Résistance a l'eau WRU ** Type Il ALL -RUBBER (d.w.z. volledig gevulkaniseerd) of ’ A ’ ’ ni jasno, v kak§nem okolju se bo obutev uporabljala, se morata prodajalec in kupec posvetovati DUNLOP Marca de identificacion P . : : ’ . . L e ktorom sa bude nosit. Ak prostredie pouzivania nie je zname, je velmi dblezité poradit sa s Pronikani a absornce vod WRU li ia total t Idad
EL OAHTIEZ wear environment. Where a wear environment is not known, it is very important that consultation DUNLOP Marquage didentification All-Polymeric (d.w.z. volledig gevormd) schoenen Koninkrijk in izbrati ustrezno obutev. Resistencia a la penetracion y absorcion de agua WRU II'tipusd teljes gumi (vagyis teljesen vulkanizalt) vagy Park, Cheshire Egyesiilt Kiralysag predajcom, ktory pouzivatefovi pomoze vybrat spravny typ obuvi. DUNLOP Identifikacni znacka P y apenas polimeros (ou seja, totalmente moldado)
Tl marahe G, Emmaeme GU T G EEe is carried out between the seller and the purchaser to ensure, where possible, the correct CE Marquage CE Semelle d’'usure c c c y ’ CE Marca CE Sucla teljes polimer (vagyis teljesen 6ntétt) labbelik ) ] ’ o . = RS- Podegev SBH Calgado hibrido
& 4 2 . . i - : s . H !
T UOKEUOOE V1T PEANOVTIK QVIPORE: footwear is provided. T BT 5 SBH Hybride schoenen UKCA-TYPE EXAMENCERTIFICAATNUMMER: 0120/PPE/230550 Issue 1 N o o . o oA KA _ = T —— UKCA TIPUSU VIZSGALATI TANUSITVANYSZAM: 0120/PPE/230550 Issue 1 S , o Odonostis o =5
IT ISTRUZIONI ) o ) UKCA Marquage UKCA + Da bi bila obutev kar se da ucinkovita, jo je treba redno Cistiti in uporabljati kakovostno Cistilno Resistencia al calor por contacto HRO « Pre zarucenie dlhej zivotnosti je potrebné obuv pravidelne Cistit a oSetrovat’ spravnymi Gistiacimi UKCA Znageni UKCA
A e e MR * To ensure the best service and wear frlom footwear, it is important that the footwear is regulgrly EN 1SO 203452011 Numero o1 - Résistance aux hydrocarbures FO . . . . » . . sredstvo. Ne uporabljajte jedkega Cistiinega sredstva. Ce obutev uporabljate v mokrih pogojih, jo EN ISO 20345:2011 Numero de norma europea Resistoncia 3 1os hid 5 o . prostriedkami. Zakaz pouzivania Zieravych Cistiacich prostriedkov. Pri noseni obuvi vo vihkom — - Odolnost vici topnému oleji FO * Se o calgado ficar danificado, ndo continuara a conferir o mesmo nivel de protegdo nem a
P R T Tl () cleaned and treated with a good proprietary cleaning product. Do not use any caustic cleaning : umero de la norme européenne * Als het schoeisel beschadigd raakt, blijft het niet het gespecificeerde beschermingsniveau geven DATUM: nov-2023 po uporabi posusite na hladnem in suhem mestu. Obutve ne susite na silo, saj lahko poskodujete esistencia a los hidrocarburos « Ha a labbeli megsériil nem képes biztositani a meghatarozott szint(i védelmet, ezért annak DATUM: 2023/11 prostredi je potrebné nechat obuv vysusit na suchom a chladnom mieste. Obuv nesmie byt EN ISO 20345:2011 Znaceni evropske normy garantir que o utilizador recebe a maxima proteg&o. O calgado deve ser substituido imediata-
EE JUHISED agents. Where footwear is subjected to wet conditions, it shall, after use, be allowed to dry 9 (43) Pointure en ervoor zorgen dat de drager de maximale bescherming biifft ontvangen, hierdoor moet het ) material, iz katerega je izdelan vrhnji del. Ce obutev hranite v obicajnih pogojih (temperatura in 9 (43) Talla de calzado biztositasa érdekében, hogy a felhasznalé tovabbra is a megfeleld védelmet élvezze a labbelit susena hordcim vzduchom, ktory spésobi poskodenie vrchného materialu. Pri normalnych 9 (43) Velikost obuvi mente.
Palun sailitage kéesolev juhend ja naturally in a cool, dry area and not be force dried as this can cause deterioration of the upper - - — schoeisel onmiddellijk worden vervangen. NAAM EN FUNCTIE: Natalie Jang (Manager) relativna vlaznost), je Zivljenjska doba zas¢itne obutve naslednja: 01-2020 Mes y afio de fabricacion azonnal le kell cserélni. L. . ) podmienkach skladovania (teplota a relativna vihkost) je odhadovana Zivotnost bezpe&nostnej — - . Col Imilha pode afet iedad et do calcad
pakend tulevasteks viideteks. material. When stored in normal conditions (temperature, and reletive humidity), the obsolesence 01-2020 Mois et année de fabrication « Het passen van een insock kan de beschermende eigenschappen van het schoenen FOS narmatoal - 10 let od datuma izdelave za Gevlje z usnjenim vrhnjim delom in gumijastim podplatom; - — A Iobetét lsbbelibe valé hel ‘ce befolvasolhatia a labbell vadske L NEV ES BEOSZTAS: Natalie Jang (Manager) obuvi: 01-2020 Mésic a rok vyroby olocar uma palmilha pode afetar as propriedades protetoras do cal¢ado.
I':YJNSTR:JK?‘,’A.S rukeilu rokasaramat date of an item of safety footwear is generally: ) SB Catégorie de protection beinvioeden. ) B - 3 leta od datuma izdelave za &evlje, ki vkljuéujejo poliuretan SB Categoria de proteccién Z extra talpbetet labbelibe valo helyezeése befolyasolhatja a labbeli vedSkepesseget. FOS ematonalLc. — 10 rokov od datumu vyroby pre obuv s koZzenym zvrékom a gumenou podrazkou SB Kategorie ochrany
uﬁ i:uéﬁsls:i :;_Jklglé‘;]reus :Itl:a[;;sgrama w - 10 years after the date of manufactu_nng for shoes_ with upper leather and rubber sole A Coded e — - Handtekening ........ T A Cédigo de propiedad adicional, por ejemplo, Antiestatico . B £ — 3 roky od datumu vyroby pre obuv s obsahom PU. — - RS —
pakoj : - 3 years after the date of manufacturing for shoes including PU” ode de propriete suppiementaire, par ex. antistatique Signature ... T . A Dal$i kéd vlastnosti, napt. antistaticky
LT INSTRUKCIJOS
Prasome iSlaikyti Sig instrukcijy knygute
ir pakuote ateities nuorodoms.
U K GEBRUIKERS INFORMATIE _ )
c E UK ] i FOS International LTD. SL C E EE ) FELHASZNALOI INFORMACIO SK c € EE EU & UK Prohlsgent o shods INFORMAGAO DO USUARIO
Cn DECLARATION DE CONFORMITE UE ET ROYAUME-UNI DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA UE Y EL REINO UNIDO FOS International LTD. rohlaseni o shode FOS International LTD.

* This footwear has been successfully tested against BS EN ISO 20345:2011 clause 5.3.5 for slip
resistance and the following marking symbols apply.

Additional protection may be provided, and is identified on the product by it's marking as follows

Catégories de chaussures de sécurité :

PRODUIT : (MICHIGAN M SB 00 / 181058)

21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Deze veiligheidsschoenen voldoet aan: -
De vereisten van standaard BS EN ISO 20345: 2011 voor beide: -

» Obutev je prestala testiranje v skladu s standardom BS EN ISO 20345:2011, odstavek 5.3.5, za
odpornost proti zdrsu. Uporabljajo se naslednje oznake.

Categorias de calzado de seguridad:

PRODUCTO: (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

21st FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

A Biztonsagi cipé megfelel: -

« Tato obuv bola testovana v stlade so STN EN ISO 20345:2011 ¢ast 5.3.5 na odolnost proti
Smyku a platia nasledujuce symboly oznacovania.

Kategorie bezpecnostni obuvi:

Produkt: (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Este calcado de seguranga estd em conformidade com: -

Marking of product for slip resistance properties | Marking code .. . o N Lo FABRICANT FABRICANTE ABS EN ISO 20345:2011 szabvany kéveteleményeinek: - Kategorie | Typ (*1) nebo (**ll) | Doplniujici pozadavek Vyrobce Os requisitos da norma BS EN ISO 20345:2011 para ambos: -
Coramic tlo with sodium laurvl sulohate SRA Catégorie | Type (*1) ou (**1l) | Exigence additionnelle Nom : FOS International LTD. Oznaka izdelk d ¢ i zd | Sif K Dolocena obutev zagotavlja dodatno za$¢ito, ki je oznacena z naslednjo oznako Categoria | Tipo (*1) o (**Il) | Requisito adicional Nombre: FOS International LTD. Oznaéenie vyrobku s odolnostou proti $myku | Kodloznacenia ’ . L ) . ’ o L SB | n Zakladni pogadavky na bezpenost Nazev: FOS International LTD.
visup Marking code SB I I Exigences fondamentales . .y - . Britse wetgeving - Verordening 2016/425 over persoonlijke beschermingsapparatuur, zoals gewijzigd EAELE] P ELIEN 24 @[T (el e [ i) CHELO — — - Direccién: 21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, L . o o L ——_ - - Pripadna dodatocna ochrana je uvedena na vyrobku nasledujlicim oznacenim P Y P Sidlo: 21st FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, - . . ) o
- g Adresse : 21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, > - ) - — ™ : E It Kiralysabel bal - a Nagy-Brit b dositott Ikal tt 2016/426 . ;i Legislagao do Reino Unido - Regulamento 2016/425 para equipamentos de protecéo individual
; . SB [ Il Requisitos basicos de seguridad ; gyesult Kiralysabell szabalyozas - a Nagy-Britanniaban modositott es alkalmazo egyeni Keramicka dlazba s laurylsulfatom sodnym SRA - ’
Steel with glycerol SRB " - om in GB te solliciteren: - SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Keramic¢ne plosgice z natrij lauril sulfatom SRA " Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea Y Y Uzaviena oblast paty Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea s :
Ceramic tile with sodium lauryl sulphate & Steel with glycerol SRC - — Propriétés antistatiques , . . Jeklo z glicerinom SRB ™ ona del tacon cerraca » ) ) ) o ) Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Jovahagyott szerv sz. AB0120. Ocel's glycerinom SRB Kod oznacenia S1 | : P . L L . L Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Organismo Aprovado n° AB0120.
Electrical properties: S1 Absorption de I'énergi i du tal . : i L o, : ) Odpornost na penetracijo (1100 Newtnov) P Propiedades antiestaticas Esta declaracion de conformidad se emite bajo la entera responsabilidad del fabricante. — p— Absorpce energie v patni Casti Za vydani tohoto prohlaeni o shodé je vyhradné odpovédny vyrobce.
sorption de I'energie au niveau du talon Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant. Europese verordening PPE 2016/425 door:- ~ i N ; . o S1 | . . . K icka dlazba s | Isulfat any I's gl 0 SRC Odolnost proti penetracii (1 100 N) P f . -
Conductive (Max 100 kQ) c Résistance aux hydrocarbures SGSpF'mko o Tako?’not'e 8 FI-00380 Helsinki. Finland Kerami¢ne plo$cice z natrij lauril sulfatom in jeklo z glicerinom SRC Elektricne lastnosti: Absorcion de energia en la zona del tacon 2016/425 PPE EU rendelet: - eramicka dlazba s laurylsulfatom sodnym a ocel s glycerinom Odolnost v{i&i topnému oleji Regulamento Europeu EPI 2016/425 por: -
: v, e o - inKd, T i Resistencia a los hidrocarburos . i e inki, Fi Elektrické vlastnosti: A fxani 5 < . SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
— : ) — i OBJETO DE LA DECLARACION: (calzado de seguridad) SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland : As S1 plus Pfedmét prohlaseni o shodé: (bezpecnostni obuv) ) v, y '
Antistatic (Range of 100 kQ to 1000 MQ) A Identi OBJET DE LA DECLARATION: (chaussures de sécurité) Aangemeld lichaam NB0598 Prevodno (maks. 100 kQ) c o - p o Notificado NB0598
. que au S1, plus - Kijelolt szervezet NB0598 Vodivost (max 100 kQ) c S2 | Pronikani a absorpce vod rganismo Notiricado
'II\'lr?te.I' ist f foot has b tested in labrat diti Electrically insulating footwear See EN 50321 S2 Résistance a I'eau t conf 3 la legislation d'h isation de I'Uni rtinente (UE) 2016/425 et a | « Veiligheidsschoenen worden vervaardigd met behulp van zowel synthetische als natuurlijke Opomba: Antistati¢no (razpon med 100 in 1000 MQ) A S2 | Somo 81',’mas b ion d cumple con la legislacién pertinente de armonizacién de la unién (UE) 2016/425 y con la ) P . . e . . ) o : P Y vyhovuiji pfisluSné unijni harmonizac¢ni legislativé (EU) 2016/425 a pfislusné harmonizované + O calgado de seguranga é fabricado com recurso a materiais sintéticos e naturais, que estdo em
e slip resistance of footwear has been tested in labratory conditions. ) . : — : : est conforme 4 la législation d’harmonisation de 'Union pertinente (UE) etala materialen die voldoen aan de relevante secties van BS EN ISO 20345: 2011 voor prestaties en Obutev je bila za odpornost na drsenje testirana v laboratorijskih pogojih. Sl — enetracion y absorcion de agua norma armonizada pertinente EN 1SO 20345:2011 * A biztonagi cipét szintetikus és természetes anyagok felhasznalasaval gyartottak, amelyek Poznamka: Antistatické vlastnosti (rozsah odporu od 100 kQ do 1 000 MQ) A As S2 plus normé EN 1SO 20345:2011 conformidade com as secedes relevantes da norma BS EN 1SO 203452011 relati\’/amente a0
?dd{tlonalfteﬁjtl?g :)y the user in wo(rjklzgi place condlttlolr)lT ma¥ ’r)]m\f”d? addltlonsll |nfor|:n?t|on. Resistance to inimical environments: Identique au S2, plus norme harmonisée pertinente EN 1ISO 20345:2011 kwaliteit Uporabnik lahko z dodatnim testiranjem v delovnih pogojih pridobi nove informacije. Elektri¢no izolirana obutev Videti EN 50321 Como S2 mas p : megfelelnek a BS EN ISP 20345:2011 teljesitménnyel és minéséggel kapcsolatos szabvany Protigmykova odolnost bola testovana v laboratérmych podmienkach. T —————— Ve EN 50921 3 | Odolnost proti préniku : et 2 qua"dadi :
ootwear field trials are recommended to assess suitability of the footwear in the workplace. - : Résistance a la perforation ; i & i i ini i ; e ’ . 5 részei éné i Zi f i 62 at dalgie i ACi ; 5 & . . . - ’
y P Insulation against heat HI S3 Sormelle o P LE NUMERO DE L'ORGANISME NOTIFIE : NBO598 « Veiligheidsschoenen zijn ontworpen om het risico op letsel te minimaliseren dat tiidens gebruik Priporo¢amo, da se obutev preskusi na terenu in oceni njena primernost za posamezno Odpornost v nevarnih okoljih: s3 I Resistencia a la penetracion ORGANISMO NOTIFICADO NUMERO: NB0598 vonlatkozc’) reszeire. o o o Dodato&né testovanie pouZivatelom na pracovisku moze poskytnit dalsie informécie. YT —r R p— Protiskluzova podesev oznamenym subjektem &: NB0598 i o ! ~ , .
. . . ) . - - emelle d'usure a crampons . ) L L delovno mesto. — — « A biztonsagi cipd ugy lett tervezve, hogy minimalizalia a felhasznalot viselés kézben érhetd Na posudenie vhodnosti obuvi na pracovisku sa odporucaju terénne skusky obuvi. olnost proti nepriaznivym podmienkam prostredia: — * O calgado de seguranga destina-se a minimizar o risco de lesdes aos quais o utilizador pode
gl CIpo ugy » hogy J
« If the footwear is cared for and worn in the correct working environment and stored in dry Insulation against cold Cl Arriero - aan de drager kan worden toegebracht. Het is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie Zascita pred vrocino HI Suela con tacos sériilés kockazatat. A kialakitas a biztonsagos munkakornyezetet figyelembevéve késziilt és nem Podosva izol - i teol i Uzavfena oblast paty estar sujeito durante a sua utilizagéo. Destina-se a ser utilizado num ambiente de trabalho
: e : ; ; ; : rriere fermé 0 : : - : : e E . . ot LA . ; : i Ei . -
f ; ki Ei . Fimk , Tak , FI- Helsinki, Finl . . Pri funei ; ; . ‘ : odosva izolovana proti teplu SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. P ] . - . ;
zentllate%condltlo?f,r:tl Sho#]d glvte algood \;\_/feafr I|ffe, v;nthout_ p;ematlére ftallurte;]oftthe Ol',:lthO|te, Energy absorption of seat region (20 Joules) E Propriétés antistatiques SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. rr:etteep \é«talggedwirkipg_e\t/mg en zBaéI(Etsellsrgetzggléll?g}o\ﬁorkomeﬂ aldst er een ongeval « Ob primerni negi in uporabi v ustreznih delovnih pogojih ter shranjevanju v suhem ter ustrezno Zasgita pred mrazom cl Zona del tacon cerrada SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia el6zi meg teljesen a sériilést, ha a BS EN ISP 20345:2011 tesztelési hatarértékeit meghaladé Pri spravnej starostlivosti o obuv, noseni vo vhodnom pracovnom prostredi a skladovani na — — s4 I Antistatické viastnosti Y seguro e ndo ira prevenir por completo a ocorréncia de lesbes, caso se d& um acidente que
pper and upper stitching. The actual wear life for footwear is dependent on the type of footwear. S4 I Absorption de I'énerai i du tal plaatsvindt die de testiimieten van : overschry & ; s i i e & Propiedades antiestaticas . 5 dobre vetranom mieste ma obuv diht Zivotnost, bez predéasného poskodenia podosvy, zvrsku a Podosva izolovana proti chladu Cl Absorpce energie v patni ¢asti . L d limites testad | BS EN ISO 20345:2011
) P, ) P ! : sorption de I'energie au niveau du talon 3 prezraenem prostoru je obraba obutve manjSa, podplat in zgornji del pa ostaneta dlje ¢asa - = : sS4 I P! . baleset fordul eld. -~ i ° . exceda os limites testados pela norma :
Environmental conditions which can affect the wear, contamination, and degradation of the Water resistance WR Résistance aux hydrocarbures NUMERO DE CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE UE: 0598/PPE/23/3200 Issue 1 « De schosisel beschermt de tenen van de drager tegen het risico op letsel door vallende objecten neposkodovana, Dejanska Zivljenjska doba obutve je odvisna od vrste obutve. Okoljski pogoji, ki Absorpcija energije na predelu pete (20 joulov) E Absorcion de energia en la zona del tacon NUMERO DE CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO: 0598/PPE/23/3200 Issue 1 preSivania zvrSku. Skuto€na Zivotnost obuvi zavisi od typu obuvi. Podmienky prostredia mézu Absorpcia energie v oblasti paty (20 J) E Odolnost vici topnému oleji Cislo osvédceni pro EU: 0598/PPE/23/3200 Issue 1 - . .
product. Metatarsal protection M wanneer gedragen in industriéle en commerciéle omgevingen waar potentiéle gevaren optreden lahko vplivajo na obrabo kontaminacijo in postopno uni¢enje izdelka. . , Vodoodpornost WR Resistencia a los hidrocarburos + Lehetséges veszélyforrasoknak kitett ipari és kereskedelmi kornyezetben a labbeli védi a ovplyvnit opotrebovanie, kontaminaciu a degradaciu produktu. As S4 plus * O calgado protege os dedos dos pés do utilizador do risco de les&o por queda de objetos e
) - . . Identique au S4, plus i i ; : o i i i ' cumple con las disposiciones pertinentes del Reglamento 2016/425 sobre equipos de felhasznalo labujjait a lees6 targyak okozta sériilés és térés kockazatatdl az alabbi védelemmel Vodoodolnost WR P L vyhovuji pFislu$né unijni harmonizaéni legislativé (EU) 2016/425 o osobnich ochrannych esmagamento, quando usado em ambientes industriais ou comerciais, onde existam possiveis
« Marking on the footwear denotes that the footwear is licensed according to the Regulation Ankle protection AN en | S, ) est conforme aux dispositions pertinentes du réglement 2016/425 sur les équipements de met de volgende bescherming plus, waar van toepassing, extra bescherming. Zasdita za nartne kosti M Como S4, mas pie con las aispo p > del reg . ; ore equip frvé Sbbi v S5 I Odolnost proti priniku e Arinh ; ! ftn : L . , X Py erigos, com as seguintes protegdes e ainda, quando aplicavel, com protegdes adicionais
2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB & EU Regulation S5 I Résistance a la perforation protection individuelle, tel qu'il a été introduit dans la législation britannique et modifié, et a la s5 I Resist 9 | tracio proteccion individual incorporado a la legislacién del Reino Unido y modificado y con la plusz, ahol érvényes, tovabbi védelemmel. L . . - .. . . i Ochrana priehlavku M Protiskluzova podesev prostfedcich pfevedené do vnitrostatniho prava Spojeného kralovstvi, ve znéni pozdéjsich perigos, 9 prote¢ q p ) proteg :
2016/425 and is as follows: ! Y Cut resistant upper CR Semelle d'usure a crampons nc;rme harmonisée pertinente EN ISO 20345:2011 ’ » Oznaka na obutvi pomeni, da ima obutev licenco v skladu z Uredbo 2016/425 o osebni varovalni Zascita za glezenj AN SSZ:E igﬁl?a?:oz penetracion norma armonizada pertinente EN 1SO 20345:2011 : O’znhacem(te 'n?jlfbur:“ érgamgna, ze'splr)at pkot2|adavky nariadenia 2016/425 o osobnych ochran- Ochrana dlenka AN predpisll), a pfislusné unijni harmonizacni legislativé EN 1ISO 20345:2011
: De verstrekte impactbescherming is 200 J opremi, kot je bila spremenjena za uporabo v Veliki Britaniji, in Uredbo EU 2016/425, ter " - L nych prostriedkoch. Ubuv je oznacena taklo: *Obuv typu | je vyrobena z kiize a dal$ich materialti s vyjimkou = ] o
Upper *Les chaussures de type | sont fabriquées en cuir et d'autres i L . L2 . I o Vrhniji del odporen za ureznine CR - - - ' . A nyujtott Gtésvédelem 200 J R : : M . : . P A proteg&o de impacto garantida € de 200 J
Examples of markings | Explanation Water penetration and water absorption WRU matiéres (hors chaussures tout caoutchouc et tout polymére) NUMERO D'ORGANISME AGREE : AB0120 Bevoegd compressiebescherming is 15 kN izpolnjuje naslednje: Vehnj el *El calzado de Tipo | esta fabricado con cuero y otros materiales, ORGANISMO AUTORIZADO NUMERO: AB0120 A nyomésvédelem 15 kN Odolnost zvrsku proti prerezaniu CR celopryzove nebo celopolymerove obuvi ID schvalovaciho organu: AB0120 A protecdo de compresséo garantida é de 15 kN
ificati « Het is belangrijk dat het geselecteerde schoeisel voor slijtage geschikt moet zijn voor de vereiste imeri excluido el calzado totalmente de caucho o totalmente polimérico ; Ao |imi : : ; Priklad oznacenia Popis Zvrsok ** Typ Il CelopryZova (tj. zcela vulkanizovana) nebo i i imi i i .. . I ) =
DUNLOP Identification Mark Outsole **Chaussures de type Il tout en caoutchouc (c’est-a-dire entiérement vulcanisé) ou SGS United Kingdom Limited,Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, bescherming eJn slitage gWanneer sen slitage -om evinJ ngiet%ekend is. is he{ erg belanariik dat GIONIOZNZK | Razlaga Penetracija in absorpcija vode WRU — - - - SGS Reino Unido Limited,Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, « Fontos, hogy a kivalasztott labbeli megfeleljen a szilkséges védelmi kdvetelményeknek és | — S— — — Ce|0ypo| mero’\)/gl(t' zcEeJIa lisovana) obuv ) SGS United Kingdom Limited Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, « E importante que o calgado selecionado para utilizagao seja adequado para o tipo de protecéo
CE CE Mark - lyme et o & heshi H EN. United Ki g en slijtage. jtag geving , g belangrij DUNLOP Identifikaciisk K Calzado de Tipo Il totalmente de caucho (es decir, totalmente vulcanizado) o CH65 3EN, Reino Unido e nlAc K Al L : < DUNLOP |dentifikaéné oznadenie Odolnost proti prieniku a absorpcii vody WRU poly . Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom exigida e para o ambiente de trabalho. Quando n&o & conhecido o ambiente de trabalho, é
Resistance to hot contact HRO fout en polymeres (c'est-a-dire enfierement moulées) Cheshire, CHE5 3EN, United Kingdom overleg wordt uitgevoerd tussen de verkoper en de koper om ervoor te zorgen dat het juiste entifikacijska oznaka Podplat total t liméri decir, total t Idead viselési kdryezetnek. Aol a viselési kdmyezet ismeretlen, nagyon fontos, hogy elSzetes exig p ] o ) e )
, hosisel lik wordt verstrekt otalmente polimérico (es decir, totalmente moldeado) ) egyeztetés torténjen az elado és a vasarld kozott annak biztositasa érdekében, hogy - lehet6ség CE Oznagenie CE Podosva SBH Hybridni obuv .. o importante que haja comunicagZo entre o vendedor e o comprador, para garantir que é fornecido
UKCA UKCA mark Resistance 1o fuel of o SBH Chaussures hybrides NUMERO DE CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE UKCA: 0120/PPE/230550 Issue 1 schoeisel, waar mogelijk, wordt verstrekt. CE Oznaka CE Odpornost pri stiku z vrogino HRO SBH Calzado hibrido NUMERO DE CERTIFICADO DE EXAMEN UKCA DE TIPO: 0120/PPE/230550 Issue 1 szerint - a megfelel labbeli keriljon kivalasztasra. Odoinost profl kontaKinéma tepla "R Cislo osvédéeni pro UKCA: 0120/PPE/230550 Issue 1 o calgado adequado, quando possivel.
EN ISO 20345:2011 Number of European standard » Om de beste service en slijtage van schoenen te garanderen, is het belangrijk dat het schoeisel UKCA Oznaka UKCA ; UKCA Oznacenie UKCA ) L . . ) . ., N . S L o
P .Silach t end ‘e oll lus fournir Ie ni d tecti scifii reqelmatia wordt aereini dJer? behandeld met eeng oed reinicinasoroduct gGJebruik sen biitende Odpornost na gorivo FO + Alehets legjobb hasznalat és viselés biztositasa érdekében fontos, hogy a labbeli j6 minéségi - oy - - Odolnost proti pohonnym Iatkam a olejom Fo * Pokud dojde k jejimu poskozeni, nebude obuv nadéle poskytovat specifikovanou Uroven « Para garantir o melhor desempenho e utilizagao do calgado, ¢ importante que este seja limpo e
9 (43) Footwear size I1a chaussure est encommagee, elie ne pourra plus fournir € niveau de protection specitie. - Nov- 9 9 wordt g 9 . 9 gingsp  ebrui g I EN ISO 20345:2011 Stevilka evropskega standarda . Si A ira i i i ifi FECHA: Nov-2023 tisztitdszerrel rendszeresen tisztitva és apolva legyen. Ha a labbeli nedves kdrnyezetnek van EN 1SO 20345:2011 islo eurdpskej normy ochrany. Aby bylo zaji$téno, Ze uZivatel bude i nadale maximalné chranén, méla by byt obuv Datum: Nov-2023 tratado regularmente com um produto préprio de limpeza e de qualidade. N&o utilize agentes de
N A DATE: Nov-2023 Si el calzado se dafia, no seguira proporcionando el nivel de proteccién especificado y, para P! gy y y. ADy Dy J ) ) y Dy
Pour garantir la protection maximale a la personne qui les porte, les chaussures doivent étre schoonmaakmiddelen. Waar schoeisel wordt onderworpen aan natte omstandigheden, moet het , guira prop p P Y, p >~ ) ? ) aps > X oS ROHYS - o 2 . ) S P
01-2020 Month and year of manufacture immédiatement remplacées na gebruik op natuurlijke wijze drogen in een koel, droog gebied. Wanneer opgeslagen in 9 (43) Velikost obutve garantizar que el usuario siga recibiendo la maxima proteccién, debera sustituirse el calzado kitéve, hasznalat utan természetesen hiivos, szaraz helyen hagyni kell kiszaradni. Nem lehet 9 (43) Velkost obuvi okamzité vyménéna. limpeza corro:wos.tQulandoto calg:aldo flofr exposto a condlgioes humidas, devertcl, apos o seu
- ’ | iah leti htigheid). i ; ik - - inmediatamente. ; ) géppel szaritani, mert az rongalhatja a felsé rész anyagat. Normal (hémérséklet és relativ R X p « Nasazeni viozky maze ovlivnit ochranné viastnosti obuvi. . ) uso, ser secado natura mgn e rjum oca rgsco € seco, e nag com recurso a maquina, uma.v%z
SB Category of protection « L'ajout d'une semelle intérieure peut affecter les propriétés de protection de la chaussure. NOM ET FONCTION: Natalie Jang (Manager) cg;n:;s i(t):n:t\?gr?I\?e;ﬁgﬁgiétseg:ﬁsgiz:rir??]gtezfltglgz\::e\glc' tigheid), is de uiterste gebruiksdatum 01-2020 Mesec in leto izdelave « La colocacién de una plantilla puede afectar a las propiedades protectoras del calzado NOMBRE Y FUNCION: Natalie Jang (Manager) paratartalom) kdrnyezetben valo tarolas mellett a biztonsagi cipd elavulasi ideje atlagosan: 01-2020 Mesiac a rok vyroby y Jméno a funkce: Natalie Jang (Manager) que tal pode causar deterioragéo do material da parte superior. Quando guardado em condicoes
A Additional property code, e.g. Antistatic FOS International Ltd. 10 ; . SB Kategoriia zaséite : FOS ermatonal L. - 10 év a gyartas datumatol szamitva bor boritasu és gumitalpu cipdknél SB Kategoria ochrany FOS ntenational L. normais (temperatura e humidade relativa), o prazo de obsolescéncia de um artigo de calcado
property g N 1QJaar na de datum van produgtle voor schoenen met bov?nleren en rubberen zool gori) B -3 6v a qvértds datumatdl szamitva PU tartalmd ciodknél — — — B £ de seguranca &, geralmente, de:
Bk - - 3 jaar na de datum van productie voor schoenen zoals PU &j i istatic — gy P A Dodato¢né znacenie, napr. antistatické
Signature ....... P i A Dodatna Sifra lastnosti, npr. antistaticno Firma ........ TET e : : - 10 anos ap6s a data de fabrico para calgado com parte superior de couro e sola de borracha
- 3 anos apos a data de fabrico para sapatos que incluam PU
INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR INFORMACION DEL USUARIO 5 -
( € UK _ N FOS International LTD. _ NL c € UK F0S International LTD. HU c € UK UZVATELSKE INORMACE PT
Cn (EU & UK DECLARATION OF CONFORMITY) 21stFl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea Kategorije zaS¢itne obutve: Cn IZJAVA EU IN ZK O SKLADNOSTI 21stFl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea Cn EU vyhlasenie o zhode/Vyhlasenie o zhode pre Spojené kralovstvo 21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Categories of safety footwear:

Category | Type (*1) or (**II) | Additional Requirement
SB | 1] Safety basic requirements
Closed seat region
s1 Antistatic properties
Energy absorption at the seat region
Resistance to fuel oil
S2 As S1 plus
Water penetration and absorption
As S2 plus
3S3 Penetration resistance
Cleated outsole
Closed seat region
s4 I Antistatic properties
Energy absorption at the seat region
Resistance to fuel oil
As S4 plus
S5 I Penetration resistance
Cleated outsole
*Type | footwear is made from leather and other materials excluding
all-rubber or all-polymeric footwear
** Type Il All —rubber (i.e. entirely vulcanized) or
all-polymeric (i.e. entirely moulded) footwear
SBH Hybrid footwear

« If the footwear becomes damaged, it will not continue to give the specified level of protection and
to ensure that the wearer continues to receive the maximum protection, the footwear should be
immediately replaced.

« Fitting an insock can affect the protective properties of the footwear.

PRODUCT (MICHIGAN M SB 00 / 181058)

MANUFACTURER
Name: FOS International LTD.
Address: 21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro,
Haeundae-Gu, Busan,Republic of Korea

This declaration of conformity is issued under the sole responsibilty of the manufacturer.

OBJECT OF THE DECLARATION: (safety footwear)

is in conformity with the relevant union harmonization legislation (EU) 2016/425 and with
relevant harmonized standard EN ISO 20345:2011

NOTIFIED BODY NUMBER: NB0598
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NUMBER: 0598/PPE/23/3200 Issue 1

is in conformity with the relevant provisions of Regulation 2016/425 on personal protective
equipment as brought into UK law and amended and with relevant harmonized standard EN
1ISO 20345:2011
APPROVED BODY NUMBER: AB0120

SGS United Kingdom Limited,Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral,
Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom

UKCA TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NUMBER: 0120/PPE/230550 Issue 1

DATE: Nov-2023

NAME AND FUNCTION: Natalie Jang (Manager)

FOS International Ltd.

B £

Signature ......... D e

Ces chaussures de sécurité sont conformes : -
Aux exigences de la norme EN ISO 20345:2011 a la fois : -

A la Iégislation du Royaume-Uni - Réglement 2016/45 sur les équipements de protection individu-
elle, tel que modifié pour s'appliquer en Grande-Bretagne : - SGS UK Ltd, Inward Way,
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Organisme agréé n° AB0120.

Au réglement européen EPI 2016/425 par :-
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Organisme notifié NB0598

+ Ces chaussures de sécurité ont été congues dans des matiéres synthétiques et naturelles,
conformes aux sections correspondantes de la norme EN I1SO 20345:2011 en terme de
performances et de qualité.

* Les chaussures de sécurité ont été congues pour réduire les risques de blessures pouvant étre
infligées a la personne qui les porte. Elles doivent étre utilisées dans un environnement de travail
sUr et n'empécheront pas complétement les blessures en cas d'accident, si les limites des tests
de la norme EN ISO 20345:2011 étaient dépassées.

* Les chaussures protégent les orteils de la personne contre les risques de blessures provenant
de la chute d'objets et de I'écrasement, lorsqu’elles sont portées dans un environnement
commercial et industriel, ou le risque est présent, lorsque la personne porte les protections
suivantes et, le cas échéant, des équipements supplémentaires.

La protection contre les chocs est de 200 J
La protection contre I'écrasement est de 15 kN

« Il est primordial que la chaussure de sécurité sélectionnée soit adaptée au niveau de protection
requis et au type d’environnement de travail. Lorsque I'environnement de travail n’est pas connu,
I'acheteur doit consulter le vendeur afin de garantir, dans la mesure du possible, que le modele
correct de chaussure de sécurité soit fourni.

* Pour garantir une durée de vie adéquate et une bonne utilité de la chaussure, celle-ci doit étre
réguliérement nettoyée et traitée avec un produit nettoyant adapté de la marque. Ne pas utiliser
de produit nettoyant corrosif. Lorsque la chaussure est soumise a des conditions d'humidité, elle
doit, aprés utilisation, sécher a I'air libre, dans un endroit sec et frais. Ne pas la sécher par
d'autres moyens car cela pourrait dégrader la matiére de la tige. Lorsque les chaussures sont
stockées dans des conditions normales (température et humidité relative), la date d’obsoles-
cence d’'une chaussure de sécurité est généralement de :

- 10 ans apreés la date de fabrication pour les chaussures dont la tige est en cuir et la semelle
en caoutchouc
- 3 ans aprés la date de fabrication pour les chaussures qui contiennent du PU

« Dit schoeisel is met succes getest tegen BS EN ISO 20345: 2011 -clausule 5.3.5 voor slipweer-
stand en de volgende markeersymbolen zijn van toepassing.

Markering van product voor slipweerstandseigenschappen | Markeercode

Keramische tegel met natriumdodecylsulfaat SRA

Staal met glycerol SRB

Keramische tegel met natriumdodecylsulfaaten staal met glycerol SRC
Opmerking:

De slipweerstand van schoeisel is getest in labrerende omstandigheden.

Aanvullende tests door de gebruiker in de werkplek kunnen aanvullende informatie verschaff-
en.

Schoenen-veldproeven worden aanbevolen om de geschiktheid van de schoenen op de
werkplek te beoordelen.

« Als het schoeisel wordt verzorgd en in de juiste werkomgeving wordt gedragen en opgeslagen in
droge geventileerde omstandigheden, zou het een goede levensduur moeten geven, zonder
voortijdig falen van de buitenzool, onderste en bovenste stiksels. De werkelijke slijtage voor
schoeisel is afhankelijk van het type schoenen. Omgevingscondities die de slijtage, verontreinig-
ing en afbraak van het product kunnen beinvioeden.

« Markering op de schoenen geeft aan dat de schoenen een licentie hebben volgens de
verordening 2016/425 op persoonlijke beschermingsapparatuur, zoals gewijzigd om zich aan te
melden in GB & EU -verordening 2016/425 als volgt:

Voorbeelden van markeringen | Uitleg

DUNLOP Identificatie Teken

CE CE Mark

UKCA UKCA mark

EN ISO 20345:2011 Verschillende Europese standaard

9 (43) Schoenmaat

01-2020 Maand en jaar van productie

SB Categorie van bescherming

A Extra eigenschapscode, b.v. Antistatisch

Kategorija | Vrsta (*1) ali (**II) | Dodatne zahteve
Extra bescherming kan worden geboden en wordt op het SB | I Osnovne zahteve glede varnosti
product geidentificeerd door de markering als volgt -
Zaprt predel na peti
Antistati¢ne lastnosti
st ! Absorpoi energye na predel pete
Penetratieweerstand (1100 Newton's) P Odpornost na gorivo
Elektrische eigenschappen: Kot S1, plus
Geleidend (max 100 kQ) C S2 ! Penetracija in absorpcija vode
Antistatisch (bereik van 100 kQ tot 1000 MQ) A Kot A2, plus
Elektrisch isolerende schoenen Zien EN 50321 S3 ' Odpornost na penetracijo
- . Narezan podplat
Weerstand tegen inimische omgevingen: Zaprt predel na peti
Isolatie tegen warmte HI sS4 I Antistati¢ne lastnosti
Isolatie tegen kou cl Absorpcija energije na predelu pete
Odpornost na gorivo
Energieabsorptie van het zitgebied (20 joules) E
Kot S4, plus
Waterweerstand WR S5 Il Odpornost na penetracijo
Wederzonde bescherming M Narezan podplat
Enkelbescherming AN *Obutev vrste | je narejena iz usnja ali drugih materialov in ne
Snijd resistent bovenwerk CR vklju€uje obutve, ki je v celoti narejena iz gume ali polimerov.
Bovenste ** Obutev vrste Il je v celoti narejena iz gume (npr. v celoti
Waterpenetratie en waterabsorptie WRU vulkanizirana) ali iz polimerov (npr. v celoti oblikovana s kalupi)
Buitenzool SBH Hibridna obutev
Weerstand tegen heet contact HRO . . . . . o
- - Poskodovana obutev ne zagotavlja ve¢ predvidene ravni zaséite. Ce Zelite najvedjo mozno mero
Weerstand tegen brandstofolie FO za$¢ite, morate obutev nemudoma zamenjati.

- Ce v obuvalo vstavite vlozek, lahko ta vpliva na za$¢ito, ki jo nudi obutev.

IZDELEK: (MICHIGAN M SB 00 / 181058)

PROIZVAJALEC
Naziv: FOS International LTD.
Naslov: 21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro,
Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Za to izjavo o skladnosti je odgovoren izkljuéno proizvajalec.

PREDMET DEKLARACIJE: (varnostna obutev)

— v skladu z ustrezno harmonizacijsko zakonodajo Unije (EU) 2016/425 in ustreznim
harmoniziranim standardom EN ISO 20345:2011

PRIGLASENI ORGAN STEVILKA: NB0598
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.

STEVILKA CERTIFIKATA O EU-PREGLEDU TIPA: 0598/PPE/23/3200 Issue 1

— v skladu z ustreznimi dolo¢bami Uredbe 2016/425 o osebni varovalni opremi, kot je bila
prenesena v zakonodajo Zdruzenega kraljestva in spremenjena, ter v skladu z ustreznim
harmoniziranim standardom EN ISO 20345:2011
STEVILKA ODOBRENEGA ORGANA: AB0120

SGS United Kingdom Limited,Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral,
Cheshire, CH65 3EN, ZdruZeno kraljestvo

STEVILKA CERTIFIKATA O UKCA-PREGLEDU TIPA: 0120/PPE/230550 Issue 1

DATUM: Nov-2023

IME IN FUNKCIJA: Natalie Jang (Manager)

FOS International Ltd.

Be v
Podpis .......! O et rreeeenn

Este calzado de seguridad cumple con: -
Los requisitos de la norma BS EN ISO 20345:2011 a ambos: -

Legislacién del Reino Unido - Reglamento 2016/425 sobre equipos de proteccion individual,
modificado para su aplicacion en GB:- SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park,
Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Organismo Aprobado n.° AB0120.

Reglamento europeo PPE 2016/425 por:-
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Organismo notificado NB0598

« El calzado de seguridad se fabrica con materiales sintéticos y naturales que cumplen las
secciones pertinentes de la norma BS EN ISO 20345:2011 en cuanto a rendimiento y calidad.

« El calzado de seguridad esta disefiado para minimizar el riesgo de lesiones que podria sufrir el
usuario durante su uso. Esta disefiado para utilizarse junto con un entorno de trabajo seguro y
no evitara por completo las lesiones si se produce un accidente que supere los limites de
ensayo de la norma BS EN I1SO 20345:2011

El calzado protege los dedos del usuario contra el riesgo de lesiones por caida de objetos y
aplastamiento cuando se utiliza en entornos industriales y comerciales en los que existen
riesgos potenciales con la siguiente proteccion mas, en su caso, proteccion adicional.

La proteccion contra impactos proporcionada es de 200 J
La proteccion contra la compresion es de 15 kN

Es importante que el calzado seleccionado para su uso sea adecuado para la protecciéon
requerida y el entorno de uso. Cuando no se conozca el entorno de desgaste, es muy
importante que el vendedor y el comprador se consulten para garantizar, en la medida de lo
posible, el calzado correcto.

Para garantizar el mejor servicio y desgaste del calzado, es importante limpiarlo regularmente y
tratarlo con un buen producto de limpieza patentado. No utilice productos de limpieza causticos.
Cuando el calzado esté sometido a condiciones de humedad, deberd, después de su uso,
dejarse secar de forma natural en un lugar fresco y seco, y no forzar su secado, ya que esto
puede provocar el deterioro del material de la parte superior. Cuando se almacena en
condiciones normales (temperatura y humedad relativa), la fecha de caducidad de un articulo de
calzado de seguridad suele ser:

- 10 afios después de la fecha de fabricacion para los zapatos con parte superior de cuero y
suela de caucho

- 3 arfios después de la fecha de fabricacion para el calzado que incluya el marcado PU"

« Ez a labbeli megfelel a BS EN ISO 20345:2011 szabvany 5.3.5 csuszasallésagra vonatkozo
pontjanak és az alabbi jelzések vonatkoznak ra.

A termék megjelolve csuszasallésagi tulajdonsaga miatt Jelol6 kod

Natrium-lauros keramia padléburkolat SRA

Acél glicerinnel SRB

Natrium-lauros keramia padldburkolat és acél glicerinnel SRC
Megjegyzés:

A labbeli csuszasallésaga laboratériumi kérilmények kozott lett tesztelve.

A felhasznal¢ altali munkahelyi kérilmények kézotti tovabbi tesztelés tovabbi informacidval
szolgalhat.

A labbeli terepvizsgalata javasolt a Iabbeli munkahelyi megfeleléségének felmérésére.

* Ha a labbeli karban van tartva és a megfelel6 munkakérilmények kézétt van viselve, valamint
szaraz, jol szell6z6 helyen van tarolva, j6 élettartammal bir a kiilsé talp és a felsé varras korai
meghibasodasa nélkiil. A labbeli valddi élettartama fligg a labbeli tipusatol. A kdrnyezeti hatasok
befolyasoljak a termék elhasznalédasat, szennyez6dését és avulasat.

« Alabbelin talalhaté jel6lés jelzi, hogy a labbeli az alabbi az Egyesiilt Kirdlysagban modositott és

alkalmazott 2016/425 egyéni védbeszkdzokrdl szold EU rendelet szerint kerlilt engedélyezésre:

Példa jelolésekre | Magyarazat

DUNLOP Azonosito jeldlés

CE CE jelolés

UKCA UKCA jeldlés

EN ISO 20345:2011 Eurdpai szabvanyszam

9 (43) Labbeli mérete

01-2020 Gyartas éve és honapja

SB Védelem kategoéridja

A Tovabbi tulajdonsag koéd, pl.: antisztatikus

Kategérie bezpecnostnej obuvi:

Kategoria | Typ (*1) alebo (**1I) | Dodatoéné poziadavky
Az esetleges tovabbbi védelem az alabbi médon van jeldlve a terméken SB [ I Zakladné bezpec¢nostné poziadavky
uzavreta oblast paty
Jelo6ld kod: s1 | antistatické vlastnosti
PR absorpcia energie v oblasti paty
Nyomasallésag (1100 newton) P odolnost proti pohonnym latkam a olejom
Elektromos tulajdonsagok:
P . Ako S1 plus
VezetSképesség (max 100 kQ2) c 82 ! odolnost proti prieniku a absorpcii vody
Antisztatikus (100 kQ és 1000 MQ k&z6tt) A
As S2 plus
Villamosan szigetel6 labbeli Latni EN 50321 3s3 | odolnost' proti prieniku
Kedvezétlen kornyezet elleni védelem: dezénova podosva
Hészigetelés HI uzavreta oblast paty
- - - s antistatické vlastnosti
Szigetelés (hideg ellen) Cl 4 I absorpcia energie v oblasti paty
Energia elnyelés a sarokrésznél (20 joules) E odolnost proti pohonnym latkam a olejom
Vizallésag WR Ako S4 plus
Labkozépcsont védelem v S5 Il odolnost proti prieniku
dezénova podosva
Bokavédelem AN
—— — *Obuv typu | je vyrobena z usni a inych materialov, okrem
Vagasall6 felsd resz CR celogumovej a celopolymérovej obuvi
Felsd rész ** Typ Il Celogumova (cela vulkanizovand) alebo
Vizateresztés és vizelnyelés WRU celopolymérova (cela lisovana) obuv
Talp SBH Hybridna obuv
Héallésag HRO
Gazolaj allésag FO *V pripade poskodenia nebude obuv poskytovat uvedenu uroven ochrany. Pre zaru€enie

maximalnej ochrany pouzivatela je obuv potrebné ihned vymenit'.

» Pouzivanie vlozky do topanok méze mat vplyv na ochranné vlastnosti obuvi.

VYROBOK: (MICHIGAN M SB 00 / 181058)

VYROBCU
Meno: FOS International LTD.
Adresa: 21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro,
Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Toto vyhlasenie o zhode sa vydava na vyhradnu zodpovednost' vyrobcu.

PREDMET VYHLASENIA: (bezpeénostna obuv)

spifia poiiadayky stanovené v prislusnych harmonizaénych pravnych predpisoch — Nariadeni
(EU) 2016/425 a harmoniza¢nych normach STN EN ISO 20345:2011

NOTIFIKOVANA OSOBA CiSLO: NB0598
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finsko,

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NUMBER: 0598/PPE/23/3200 Issue 1

spifia prislusné poziadavky stanovené v Nariadeni (EU) 2016/425 o osobnych ochrannych
prostriedkoch transponovaného do britského prava v zneni zmien a doplnkov prislusnych
harmonizovanych noriem STN EN ISO 20345:2011

schval'ovaci organ €islo: AB0120
SGS United Kingdom Limited,
Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, Spojené
kralovstvo

CiSLO OSVEDCENIA O UKCA SKUSKE TYPU: 0120/PPE/230550 Issue 1

Datum: Nov-2023

Meno a funkcia: Natalie Jang (Manager)
FOS International Ltd.

Be
Podpis ....... 2R

Tato bezpeénostni obuv spliuje: -
Pozadavky normy BS EN ISO 20345:2011 pro oboji: -

Legislativa Spojeného kralovstvi — Nafizeni 2016/425 o osobnich ochrannych prostfedcich, ve znéni

pozdéjsich predpisl, s platnosti ve Velké Britanii:- SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park,

Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Schvaleny organ ¢. AB0120.

Evropské nafizeni o osobnich ochrannych prostfedcich PPE 2016/425:-
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
ID oznameného subjektu: NB0598

« Bezpecnostni obuv je vyrabéna za pouZziti syntetickych i pfirodnich materialud, které splnuji
pFislusné sekce normy BS EN ISO 20345:2011 tykajici se vykonu a kvality.

« Bezpecnostni obuv je navrZzena tak, aby minimalizovala riziko zranéni, které by mohlo uzivateli
vzniknout béhem pouzivani. Je navrzena pro pouZziti ve spojeni s bezpe€nym pracovnim
prostfedim a nedokaze zcela zabranit zranéni, dojde-li k nehodé, ktera prekracuje testovaci
limity normy BS EN 1SO 20345:2011

« Obuv chrani prsty na nohou uZivatele pfed rizikem poranéni padajicimi pfedméty a rozdrcenim
pfi noSeni v prumyslovém a komerénim prostfedi, kde dochazi k potencialnim rizikim, a to s
nasledujici a pfipadné i dal$i ochranou.

Ochrana proti narazu je 200 J
Ochrana proti stlaceni je 15 kN

« Je nezbytné, aby obuv vybrana pro noSeni byla vhodna pro pozadovanou ochranu a prostfedi, v
némz bude no$ena. V pfipadech, kdy prostfedi neni znamo pfedem, je velmi dllezité, aby mezi
prodejcem a kupujicim probé&hla konzultace, a bylo tak zajiSténo, Ze bude dle moznosti
poskytnuta spravna obuv.

« Pro zajisténi co nejlepSiho servisu a opotfebeni obuvi je dllezité, aby byla obuv pravidelné
Cisténa a oSetfovana odpovidajicim Gisticim prostfedkem. Nepouzivejte zadné Cistici prostfedky
z fad ziravin. Pokud je obuv vystavena vihkému prostfedi, musi se po pouziti nechat pfirozené
uschnout na chladném a suchém misté a nesmi se susit nasilim, nebot to mtze zpUsobit
poskozeni svrchniho materialu. PFi skladovani za normalnich podminek (teplota a relativni
vlhkost) je doba, kdy Ize bezpe¢nostni obuv pokladat za zastaralou, obecné:

—10 let od data vyroby u obuvi se svr§kem z kiiZze a pryZzovou podrazkou
— 3 roky od data vyroby u obuvi obsahujici ,PU”

« Este calgado foi testado com sucesso relativamente a clausula 5.3.5 da norma BS EN ISO
20345:2011 relativamente as propriedades antiderrapantes. Aplica-se a seguinte marcagéo.

Marcacgao do produto para propriedades antiderrapantes |Cédigo de Marcagdo

Mosaico ceramico com lauril sulfato de sédio SRA

Ago com glicerol SRB

Mosaico ceramico com lauril sulfato de sédio e ago com glicerol SRC
Nota:

As propriedades antiderrapantes do calgado foram testadas em contexto laboratorial.

Testes posteriores realizados pelo utilizador no respetivo local de trabalho poderéo revelar
novas informagdes.

Recomenda-se a realizacéo de testes no terreno para aferir a aptidao do calgado no local de
trabalho.

* Se o calgado receber a devida manutengéo e for utilizado no meio apropriado e guardado num
local seco e ventilado, devera ter um tempo de vida util substancial, sem que haja desgaste
prematuro da sola exterior, da parte superior e das costuras da parte superior. A vida util do
calgado depende do tipo de calgado. As condi¢cdes ambientais podem provocar desgaste,
contaminagéo e degradacéo do produto.

» A marcagéao presente denota que o calgcado esta licenciado de acordo com o Regulamento
2016/425 relativo a Equipamentos de Protegdo Individual, como alterado para ser aplicavel ao
Regulamento 2016/425 da GB e UE, e que é como se segue:

Exemplos de Marcacgao | Explicagao

DUNLOP Marca de Identificagdo

CE Marcagdo CE

UKCA Marcagao UKCA

EN I1SO 20345:2011 Numero da norma europeia

9 (43) Tamanho do calgado

01-2020 Més e ano de fabrico

SB Categoria de protecédo

A Cadigo de propriedade adicional, por exemplo, antiestatico

Podera ser facultada protecdo adicional e esta estara identificada no
produto com as seguintes marcagdes

Caodigo de marcagao

Resisténcia a penetragao (1100 Newtons) P

Propriedades elétricas:
Condutividade (Max 100 kQ) C
Antiestatico (Entre 100 kQ e 1000 kQ) A

Ver EN 50321

Calgado com isolamento elétrico

Resisténcia a ambientes hostis:

Isolamento ao calor HI
Isolamento ao frio Cl

Absorgao de energia no calcanhar (20 Joules) E
Resisténcia a agua WR
Protecéo do metatarso M
Protegao do tornozelo AN
Parte superior resistente a cortes CR

Parte superior

Penetragéo de agua e absorcéo de agua WRU

Sola exterior

Resisténcia ao contacto a temperaturas elevadas HRO

Resisténcia a 6leo combustivel FO




UK
C € cA Declaragao de Conformidade da UE e Reino Unido

Produto: (MICHIGAN M SB 00 / 181058)

NOTENDAUPPLYSINGAR
FOS International LTD.
21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Pessir 6ryggisskor eru i samraemi vid: -

PL

« To obuwie zostato pomyslinie przetestowane zgodnie z normg BS EN 1SO 20345:2011, punkt
5.3.5 pod katem odpornosci na poslizg i majg zastosowanie nastepujgce symbole oznaczenia.

Kategorien von Sicherheitsschuhen:

(€ &8

EU & UK Konformitatserklarungen

Produkt: (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

MAHPO®OPIEZ XPHZTH
FOS International LTD.
21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

AUTA Ta UTTOBAPOTA ACQPAAEING CUUUOPPWVOVTAI HE: -

IT

» Questa scarpa é stata testata con successo secondo la norma BS EN ISO 20345:2011 clausola
5.3.5 con riguardo alla scivolosita e si applicano i seguenti simboli di marcatura.

Turvajalatsite kategooriad:

Kategooria |

Tiitip (*1) v6i (**11)

| Lisanoue

EL-i ja UK vastavusdeklaratsioon

Toode: (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

LIETOTAJA INFORMACIJU
FOS International LTD.
21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Sie aizsargapavi atbilst $adiem standartiem: -

LT

« Sj avalyné buvo sékmingai ibandyta dél atsparumo slydimui pagal BS EN 1SO 20345:2011
standarto 5.3.5 punktg ir jai taikomi toliau nurodyti Zyméjimo simboliai.

Gali bati suteikta papildoma apsauga, kuri ant gaminio atpazjstama pagal toliau pateiktg Zenklinimag

Fabricante Kréfur stadals BS EN 1SO 20345:2011 til beggja: - Hersteller o . . - BS EN 1SO 20345:2011 500: T : : - Tootja Standarta BS EN ISO 20345:2011 prasibas attieciba uz abiem: -
. - . i S Kategorie Typ (*I) oder (**II Zusitzliche Anforderun . - I mpoUTrobéoeig Tou TTpoTUTIoU BS SO 20345: Kaiyia Ta ovo: - Marcatura del prodotto per le proprieta di resistenza allo scivolamento [ Codice di marcatura o = L - =
Nome: FOS International LTD. Oznaczenie wyrobu pod katem wiasciwosci antyposlizgowych | Kod oznaczenia Mozna zapewnié dodatkowa ochrone, kidra jest wskazana na - | Gl cn | - . Name: FOS International L TD. ] . . . . . : : i : i : b | Puo essere fornita una protezione aggiuntiva, identificata sul prodotto da un contrassegno come segue SB I I Péhilised ohutusnduded Nimi: FOS International LTD. o ) o ) o o Gaminio zyméjimas nurodant atsparumo slydimui savybes Zyméjimo kodas .
Morada: 21st FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Bresk 15ggjof - Reglugerd nr. 2016/425 um personuhlifar, eins og henni var breytt til ad gilda i - : produkcie przez jego oznaczenie w nastepujacy sposob SB | 1l Grundlegende Sicherheitsanforderungen Anschrift: 21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, N0H09€0|f1 Tou Hvwpévou 300|A€|0U - KGVOYIGHOQ 2016/425 yia TOV OTOUIKG TTPOCTATEUTIKO Piastrella in ceramica con sodio lauril solfato SRA Suletud kannaosa Aadress: 21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Apvienotas Karalistes tiesibu akti — Regula 2016/425 par individualajiem aizsardzibas lidzekliem, —— . - : Zenklinimo kodas
Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea > : e : Plytka ceramiczna z laurylosiarczanem sodu SRA - - Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea €E0TTAIONO, 6TTWG TPOTTOTTOINBNKE Yyia va ioxUel oTn MB:- SGS UK Ltd, Inward Way, — - ) - Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea ka arf tas grozita redakcija, kas ir spéka Apvienotaja Karalisté:- SGS UK Ltd, Inward Way, Keramikinés plytelés, padengtos natrio laurilsulfatu SRA - n
Bretlandi:- SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Geschlossener Sitzbereich R Busi Park. Ell Port. Cheshire. CHB5 3EN E . . AB0120 Acciaio con glicerolo SRB GotceRinareatirs Antistaatilised omadused . ) RN ; Atsparumas skverbciai (1100 niutony) P
Sampykkt likami nr. AB0120 Stal z glicerolem SRB Antistatische Eigenschaften ossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, YKEKPIPEVOG QOPEAG ap. . S1 I Energiat neelav kannaosa Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Apstiprinatais kermenis Nr. AB0120. Plienas, padengtas gliceroliu SRB = o .
5 i & emiti i ili i ’ ’ i ita 3 i ini L, . A i i i i i iai i i i } . g i Al ia ai ektrinio laidumo savybés:
A presente declaragao de conformidade © emiida sob & exclusiva responsabildade do fabricante. Evropsk reglugerd PPE 2016/425 eftir: - Ptytka ceramiczna z laurylosiarczanem sodu i stalg z glicerolem SRC Odpornos¢ na penetracje (1100 niutonow) P st : Energieabsorption in der Sitzregion Diese Konformititserkiérung wird unter der allsinigen Verantwortung des Herstsllers ausgestelit. Eupwaikdg kavoviopog PE 2016/425 a6 by:- Plastrella in ceramica con sodio lauril solfato e acciaio con glicerolo SRC Resistenza alla penetrazione (1100 Newton) P Vastupidavus ktusele ja Glile Vastavusdeklaratsioon on valja antud tootja ainuvastutusel. Eiropas Savienibas Regula par individualajiem aizsardzibas Iidzekliem 2016/425:- Keramikinés plytelés, padengtos natrio laurilsulfatu ir plienas, padengtas SRC o - y o
SGS Fimko, og Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Wiasciwosci elektryczne: Besténdigkeit gegen Heizdl SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland Proprieta elettriche: As ST plus SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland gliceroliu Laidi avalyné (daugiausiai 100 kQ) c
Objeto da declaragao: (calgado de seguranga ! e ’ . Gegenstand der Erklarung: (sicheres Schuhwerk K 3 ¢ag NB Deklareeritav toode: (turvajalatsid inota 0 istati 5 (i iki
j gao: (calg guranga) Tikynntur adii NB0598 Unaga: Srewodzans ek T0010) S - | Wio S1 plus g ung: (si uhwerk) olvotToinuévog gopéag NB0598 Nota: Conduttivo (max 100 kQ) c S2 | Veekindlus ja -imavus itav (turvaj id) Pazinota struktira NB0598 Antistating avalyné (intervalas nuo 100 kQ iki 1000 MQ) A
. ) o . o x . o y : ; ; i - i . : - - " . . . ] i ¢ A i 1 1 La resistenza allo scivolamento delle scarpe ¢ stata testata in condizioni di laboratorio. — PP ; . ; o & : : . Aj i Soti intatiski Tqi 5l i Pastaba: Elektrg izoliuojanti avalyné Matyti EN 50321
esta em conformidade com a legislagao aplicavel de harmonizagéo (UE) 2016/425 e com a « Orvagisskofatnadur er framleiddur med baedi gerviefnum og nattirulequm efnum sem eru i Antyposlizgowos$¢ obuwia zostata przebadana w warunkach laboratoryjnych. Wasserdurchdringung und -absorption mit den einschldgigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (EU) 2016/425 und mit TaruTrodnpaTa ac@aAEiag KaTaokeuddovTal Pe XPROT OUVBETIKLOY KAl QUOIKWY UAIKGY Trou > X ; aEE ) . . Antistatico (gamma da 100 kQ a 1000 MQ) A As S2 plus vastab jargmistele asjaomastele lidu harmoniseeritud digusaktile (EL) 2016/425 ja Aizsargapavi tiek razoti gan no sintétiskiem, gan dabigiem materialiem, kas atbilst standarta BS ; o . ) a J V! Y/
norma harmonizada EN 1SO 20345:2011 saﬁgemi vi6 videigandi hiuta BS EN 1SO 20335.2011 fyrir ?rammistbégu og gaedi Dodatkowe badania przeprowadzone przez uzytkownika w warunkach miejsca pracy moga Antystatyczny (zakres od 100 kQ do 1000 M) A Wie 52 plus der einschlagigen harmonisierten Norm EN ISO 20345:2011 OUHHOPQWVOVTaI HE TIG OXETIKEG evOTNTEG Tou BS EN 1SO 20345:2011 yia amddoa0n kail TroiéTnTal. :glgtgizzili\zm da parte dell'utente in condizioni di laboratorio possono fornire informazioni Calzature clotiicamants olani Vodore EN 50321 s3 | Torkeki?\dlus asjakohasele harmoniseeritud standardile EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 attiecigajam sadalam par funkcionalajam Tpagibam un kvalitati. éva!ll/g'es _atspzrtjtmasbslyglmUI_%atlll()rlnt_ast |z_aboralltorljtos_k?lalygqlgls- inf ; Atsparumas nepalankiai aplinkai:
' ’ dostarczy¢ dodatkowych informacji. Obuwie elektroizolacyjne Widzie¢ EN 50321 b . . o apildomi naudotojo bandymai darbo vietoje gali suteikti papildomos informacijos.
, . e ? . . . . . Durchtrittsicherheit . 2 [P i g ; g i ialia di i it i - - — - Haarduv vélistald . L o e X X e N - <
Numero da entidade notificada: NB0598 - Oryggisskéfatnadur er hannadur til ad lagmarka hasttu & meidslum sem notandinn gsti ordié fyrir Za_le_ca sie przeprowadzenie prob terenowych obuwia w celu oceny przydatnos$ci obuwia w Odpormos¢ na wrogie Srodowiska: S3 | Stollenformige Laufsohle . Benannte S_telle Nummer: NBQ598 . ‘(I;a unoéngam accpaAs;\an;es?(ouv oxs§|00T£| yia va eAgxlngﬂ0|ouv T06V KIV6‘UVO TpouuaTiopouU TTou Si consiglia di provare le scarpe sul campo per valutarne I'idoneita sul posto di lavoro. Resistenza agli ambienti avversi: Suletud Kannaosa Teavitatud asutuse number: NB0598 - Aizsargapavi ir konstruéti ta, lai mazinatu tadu ievainojumu risku, kas valkatajam varétu rasties Nloilr?t jvertinti avalynés tinkamuma darbui, rekomenduojama atlikti avalynés bandymus darbo Izoliacija nuo karscio HI
. , ! o . ; _ miejscu pracy. SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI1-00380 Helsinki, Finnland. A HTTOPOUGE VAl TIPOKAMVE] TTOY XPIGTN KATA TH) XPIION, EXOUY OXEAIAGTE! yia vd . . . S . Isolamento dal cald ai M valkasanas laika. Tos paredzats lietot drosa darba vidé, un tie pilnba nenoveérs ievainojumus, ja vietoje. Izoliacija nuo $altio cl
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia. vid nogkun. Hgnn er ha'nnaéur til ad nota i tengs!um ylé oruggt vinnuumhverfi og kemur ekki o - . . o ) Izolacja przed cieptem HI Geschlossener Gesalbereich XPNOIMOTIoI0UVTal OE GUVBUAOHS WE éva ao@aAéc TrepIBAAAOV epyaciag Kal dev Ba aTToTPEWOUV « Se le calzature vengono curate e indossate nel giusto ambiente di lavoro e conservate in solamento dal caldo s4 " Antistaatilised omadused SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Soome. notiek negadijums, kas parsniedz standarta BS EN 1SO 20345:2011 testésanas limitus ) o ) ) o o ) _ — —
1 ’ ’ alveg i veg fyrir meisli ef slys verdur sem fer yfir préfunarmérk BS EN ISO 20345:2011 * Jezeli obuwie jes? pleleg!ﬁowane I noszone w Odp(.)WIedmm sro_d(?W|sku pracy oraz przechowy- 1zolaci d zi m cl Antistatische Eigenschaften Nummer der EU-Baumusterpriifbescheinigung: 0598/PPE/23/3200 Issue 1 TIAPWG TOV TPQUUATIONO O€ TTEPITITWAON ATUXAHATOG TTou uTTepPaivel Ta dpia dokipwy Tou BS EN condizioni asciutte e ventilate, garantiranno una buona durata, senza cedimenti prematuri della Isolamento dal freddo cl Energiat neelav kannaosa ’ ’ ' ’ ) ) : Jel_ava!yn? priziurima ir devma tinkamoje darbolavpllr?kqe Ir |Va_|k0[7_‘a. sausoje vedlnamo_]e_ Energijg sugeriantis kulnas (20 dzauliy) E
Némero de certificado de exame da UE: 0508/PPE/23/3200 Issue 1 wane w suchych i przewiewnych warunkach, powinno zapewniac dobra trwatos¢ bez przedwcz- Zolacja przed zimne S4 I Energieabsorption in der Sitzregion 1SO 20345:2011 suola, della tomaia e delle cuciture superiori. - - - Vastupidavus kiitusele ja dlile EL-i tiiiibihindamise sertifikaadi number: 0598/PPE/23/3200 Issue 1 aplinkoje, ji turéty ilgai tarnauti, bato padas, batvirsis ir batvirio sitles neturéty per greitai Atsparumas vandeniui WR
- Oryggisskofatnadur verndar teer notandans gegn heettu @ meidslum vegna fallandi hluta o esnego uszkodzenia podeszwy zewnetrznej, szwow wierzchnich i gornych. Rzeczywista Absorpcja energii w okolicy podstawy (20 dzuli) E Bestandigkeit gegen Heizol T 5 . SaxTUA 51 , , w5 . Assorbimento di energia nella zona del tallone (20 Joule) E - Apavi aizsarga valkataja kaju pirkstus no ievainojumiem, ko varétu radrt kritosi priekdmeti un nusideveti. Faktinis avalynes tarnavimo laikas priklauso nuo avalynés tipo. Aplinkos salygos, —
K ryoal ; tadir i i6nad 9eg i hverfi 9 h | h g Zywotno$¢ obuwia zalezy od jego rodzaju. Warunki $rodowiskowe, ktére moga mie¢ wptyw na Wodood — WR 0 UTTOONHATA TTPOCTATEYOUV TG OGXTUAG TWV TIOOILWY TOU XPraTN aTTo TOV KIVOUVO TPGUUaTIGHOU - La marcatura sulle calzature indica che sono autorizzate ai sensi del regolamento 2016/425 sui Resistenza all'acqua WR As S4 plus saspiesana, ja tie tiek valkati potenciali bistama industriala un komerciala vidé, nodroginot kurios gali paveikti gaminio nusidévéjima, uzterstuma ir nusidévéjima. Padikaulio apsauga M
esta em conformidade com as disposicGes relevantes do Regulamento 2016/425 relativo ao ramm’ngar begar pel'r eru notadir i ionadar- qg atvinnuumhverfi barl se'm ugsanlegar heaettur 2uzycie, zanieczyszczenie i degradacje produktu. 'odoodpornosé Wie S4 plus entspricht den einschlagigen Bestimmungen der Verordnung 2016/425 iiber persénliche amoé Tr’Twor] GVTIKEIpEVu}V }'<GI ouvbAiyn O:I'C(Y @oploUvTal o€ B’lopr]xavmc Kal EH‘TOP'K? ] dispositivi di protezione individuale, come modificato nel regolamento 2016/425 della Gran : S5 Il Torkekindlus vastab isikukaitsevaher]deid kasitleva maaruse 2016/425 asjakohasele satetele, mis voeti turpmak noradito, ka arf, attieciga gadijuma, papildu aizsardzibu. Giurnos apsauga AN
equipamento de protecao individual, tal como introduzido na legislagéo do Reino Unido e eiga ser stad med eftirfarandi vernd auk vidbotarverndar, par sem vid &. Ochrona $rédstopia M S5 Il Widerstandsfahigkeit gegen Schutzausriistungen, wie sie in britisches Recht umgesetzt und gedndert wurde, sowie der mepiBaANovTa d1rou TrpokUTIToUV TIBavo KivBuvor e TV akéAouBn TipooTacia kai, 6Tou 10X Uel, Bretagna e dell'UE, ed & la seguente: Protezione del metatarso M Haarduv vélistald muudetud kujul tile Uhendkuningriigi digusesse, ning asjakohasele harmoniseeritud L o ) o ) 9
alterado e com a norma harmonizada relevante EN ISO 20345:2011 +» Oznaczenie na obuwiu oznacza, ze obuwie jest licencjonowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ochrona kot N Penetration Stollenférmige Laufsohle einschlagigen harmonisierten Norm EN ISO 20345:2011 TPGOBETN TTPoCTaCIa. Protezione della caviglia AN “TUlbiga | jalats on tehtud nahast ja muudest materjalidest, vala standardile EN 1SO 20345:2011 * Avalynés Zenklinimas reiSkia, kad avalyné yra licencijuota pagal Reglamentg 2016/425 dél Pjiviams atsparus batvirsis CR
R ) 2016/425 w sprawie srodkdw ochrony osobistej, zmienionym zgodnie z Rozporzgdzeniem GB i H mrapex6pevn mpooTacia amo kpouaoeig eival 200 J - - - | ent Al 1ate Jest, v Nodroginata triecienaizsardziba ir 200 J asmeniniy apsaugos priemoniy su pakeitimais, pritaikytais DidZiajai Britanijai ir Reglamentg —
Nuamero da entidade que aprovou: AB0120 gr?/gtgi’\)lgrr: sS:rr: ff)zlllggilrr:: igok‘:\l UE 2016/425 i jest nastepujace: Cholewka odporna na przeciecia CR *Typ I-Schuhe sind aus Leder und anderen Materialien hergestellt, H mpooTaaia amé cupTrieon Tou Trapéxetal gival 15 kN Tomaia resistente al taglio CR arvatud ainult kummist ja polliimeersetest materjalidest jalatsid Teavitatud asutuse number: AB0120 Nodroginata aizsardziba no saspieganas ir 15 kN 2016/425, taikoma ES. Zenklinimas yra toks: Batvirsis
ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer . i di ichi i . P K B L - - - V: k isi i WR
. . . . . Przyktady oznaczen | Wyiasnienie Cholewka g g poly N o Zggglassene Stelle Nu_mmer. AB0120 . « Eival oNpavTIKG Ta UTIOSAKATA TIoU ETAEYOVTAI yId XPriaN Va £ival KATGANAG Y TV Esempi di marcatura | Dichiarazione Superiore Tadp 1l Ainult kummist (st taielikult vulkaniseeritud) voi ainult . : . . . « Svarigi izvéléties apavus, kas ir pieméroti nepiecie$amajam aizsardzibas [imenim un valkasanas Zenklinimo pavyzdziai Paaigkinimas andens skverbtis ir vandens sugertis v
SGS United Kingdom Limited,Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, * Mikilvaegt er a6 skofatnadurinn sem valinn er til notkunar versi hentugur fyrir pa vernd sem krafist e Y . . . ** Typ Il Vollgummi- (d.h. vollstandig vulkanisiert) oder SGS Vereinigtes Konigreich Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, aTTaITOUKEVN TTPOGTAGiK Kt TO TIEPIBGAOV XpHONG. OTaV BEV Eival YVWGT6 To TrepIBAAAOY 0O DUNLOP Marchio d'identificazione Penctrazione dellacqua & assorbimento delfacqua WRU polimeersetest materjalidest (st taielikult vormitud) jalats SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, varigl izv pavus, kas Ir pie spieciesamalam aizsarazibas imsnim un va Padas
Cheshire, CH65 3EN, Reino Unido er og slitumhverfi. Par sem slitumhverfi er ekki pekkt er mjég mikilvaegt ad samrad sé haft milli DUNLOP Znak identyfikacyjny Penetracja wody i absorpcja wody WRU Vollpolymer-Schuhe (d.h. volistandig geformt) Cheshire, CH65 3EN, Vereinigtes Kénigreich 0TT0i0 B POPEBOUY, Eival TIOAY GNUAVTIKS Val SIEEAYOVTAI GUHBOUAEC HETAED TOU TIWANT Kal ToU Cheshire, CH65 3EN, Uhendkuningriik videi. Ja vide nav zinama, pardevéjam un pircéjam ir obligati jaapspriezas, lai péc iespéjas DUNLOP AtpaZinties zenklas — — —
seljanda og kaupanda til ad tryggja, pbar sem pvi verdur vié komid, ad réttur skéfatnadur sé Zewnetrzna podeszwa poy — 99 a opaam(p Ig v 6|c;cr(pa)\|msi m_?:u eivan 6uva10vvc’)1| 'IT(XpépOVTGI T;qpowmd uTIoBH ng CE Marchio CE Suola SBH Hibriidjalats nodro$inatu apstakliem atbilstoSus apavus. - Atsparumas saly¢iui su karstais pavirSiais HRO
Ntmero de certificado de exame UKCA: 0120/PPE/230550 Issue 1 notadur. CE Znak CE — sBH Hybrid-Schuhe Nummer der UKCA-Baumusterpriifbescheinigung 0120/PPE/230550 Issue 1 v Y ’ ' X Hee: OKCA Viarchio UKCA SSR—— . RO UKCA tiliibihindamise sertifikaadi number: 0120/PPE/230550 Issue 1 CE CE zenklas Atsparumas naftos produktams FO
UKCA Znak UKCA Odpornosc na goracy kontakt HRO * Ma va egaogahioete Ty KaAUTERN e5UTMPETNON K& 9BOPG ATTO Ta UTIOBAKATY, Eival TNHAVTIKG Ta « Kahjustatud jalats ei paku maaratud tasemel kaitset ja see tuleks kohe vélja vahetada, et jalatsi - Lai i ilgi un kvalitativi kalpot Tgi t ari tirt tradat ar piemérotiem, tiem Tpasi UKCA UKCA Zenklas
« Til ad tryggja sem besta pjonustu og slit & skéfatnadi er mikilveegt ad skéfatnadurinn sé reglulega Odpornosé na olej opatow FO L . . . . uTTodrpaTa Va KaBapifovTal TOKTIKG Kal VO TOUG QapuogeTal éva KaAd TTpoidv kabapiopou. EN ISO 20345:2011 Numero di norma europea Resistenza all'olio combustibile FO i Jalats el paku maara ) ! et alapavi gl un kvalitativi kalpolu, svarigi tos regulari tirit un apstracat ar plemerotiem, tiem [pasi -
DATA: Nov-2023 hreinsadur og meShandladur med g66u, almennilegu hreinsiefni. Ekki nota nein astandi EN ISO 20345:2011 Liczba norm europejskich j y . Wehnn dast S"chur:jwerkdbeﬁrci]adlgt w_|t|'d,hl?|e;et es mc_ht Tehgdsstangﬁgﬁber}let Sghutémr\]/eﬁu. lf(m Datum: November 2023 ATrayopedETal N XprioN KAUGTIKGV PEGWY KaBApIGHOU. OTaV Ta UTIOBAATA UTIGKEVTI OE UYPEC 5 @) Misura soarpa kandja oleks vaimalikult hasti kaitstud. Kuupiev: Nov-2023 pmaitr;dszzgigktlglssat?ea; lglfézcelli(e!lggé:‘aiIjez‘:gﬁtdsaatgiaig;rjsttxl/gzgnzzu“sdézs:g;sH\Je?/izﬁg\zlgszkp!?t?it;éti EN ISO 20345:2011 Europos standarto numeris
hreinsiefni. b KoF fvrir bl Kkal h ; Kun lati - - sicherzustellen, dass der Trager weiterhin den maximalen Schutz erhélt, sollte das Schuhwer . . . < - . < : S v los, | ) , ) - -
reinsiefni. bar sem sko atnadur verdur fyrir b agtunj adsteedum skal hann eftir notkun Iatinn . 9 (43) Rozmiar obuwia cofort ersetzt werdon. OUVOKEG, PETA M XPAON, TTPETTEI VO AQAVOVTAI VO OTEYVHOOUV QUOIKE OE 6poospo, &npo XWwpo - - - ) ) ) o ) o ) jo tas var sabojat virs&jo materialu. Ja apavi tiek glabati normalos apstaklos (temperatdra un 9 (43) Avalyneés dydis
porna natturulega a kéldum, purrum stad og ekki pvinga purrkun hans par sem pad getur valdid — — Kl VO UNV OTEYVWOOUV HE N QUOIKOUG TPOTTOUG, KABWG auTté PTTOPET va TTPOKaAETEl pBopd Tou 01-2020 Mese e anno di produzione « Sisevoodri kasutamine v&ib méjutada jalatsi kaitseomadusi. lativais mit . lietosana iod tiir: ’ — .
Nome e fungdo: Natalie Jang (Manager) skemmdum & efra efninu. Pegar hann er geymdur vid venjulegar adstaedur (hitastig og rakastig) 01-2020 Miesigc i rok produkcji - das Anbringen einer Einlegesohle kann die Schutzeigenschaften des Schuhs beeintrachtigen. Name und Funktion: Natalie Jang (Manager) £TTAVW UAIKOU. OTav atroBnkeUovTal 0€ KAVOVIKEC OUVORKES (BEPUOKPAGIa Kal OXETIKA Uypacia), SB Categoria di protezione Nimi ja ametinimetus: Natalie Jang (Manager) relativais mi ryms),v aizsargapavu nolietosanas periods parastiir: ) 01-2020 Pagaminimo metai ir ménuo
FOS Interational g, er fyrningardagsetning 6ryggisskofatnadar yfirleitt: SB Kategoria ochrony FOS internationa L1d. N NHepopnvia TaAaiwong uTTEBNUATWY ACPaAEITg eival YeVIKd: - - — - — FOS iterational L. i ;0 gz_dl pee rev)z?sanasddtatuma apaviem ar a?as ;/_lrsu“u " gumias zofl SB Apsaugos kategorija
Be v - 10 arum eftir framleidsludagsetningu fyrir ské med efra ledur og gimmisola — B - 10 XpOVIa PETG TNV NUEPOUNVIO KATAOKEUAG TWV UTTOBNUATWY HE ETTAVW PEPOG aTTd dépud Kal A Codice proprieta aggiuntivo, ad esempio antistatico BE - ©gadipecrazosanas datuma apaviem ar poliuretan. - - — -
Assinatura ........ 2 - 3 arum eftir framleidsludagsetningu fyrir ské par med talid PU” A Dodatkowy kod wtasciwosci, np. Antystatyczny Unterschrift ....... T 06Aa OTTé KAOUTOOUK AllKiri ...... R s A Papildomos savybés kodas, pvz., antistatiné avalyné
- 3 XpOVIa PETA TNV NUEPOUNVIA KATAOKEUNG TWV UTTOBNUATWY cupTrEpIAauBavopévwy Tou PU»
IS € UK Lz EL € UK LV e UK
CA  DEKLARACJA zgodnosci UE i Wielkiej Brytanii 21t FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang.Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea cA Dichiarazione di Conformita UE & GB FOS International LTD. cA ES ir JK atitikties deklaracija

« bessi skofatnadur hefur verid préfadur med gédum arangri i samreemi vié BS EN ISO
20345:2011 akvaedi 5.3.5 fyrir halkupol og eftirfarandi merkingartakn eiga vio.

Merking voru fyrir halkupolseiginleika | Merkingarkodi

Keramikflisar med natrium lauryl sulfati SRA

Stal med glyseroli SRB

Keramik flisar med natrium lauryl sulfati & stali med glyserdli SRC
Athugio:

Halkupol skofatnadarins hefur verid préfad vid adsteedur & rannsoknarstofu.
Vidbotarprofanir notanda vid adsteedur a vinnustad geta veitt frekari upplysingar.
Meelt er med vettvangsprofun a skofatnadi til ad meta heefi skéfatnadar & vinnustad.

« Ef skéfatnadurinn er medhondladur og notadur i réttu vinnuumhverfi og geymdur i purrum
loftreestum adstaedum eetti hann ad gefa gott slitlif, an pess ad ytri soli, efri hluti og efri saumur
bili fyrir timann. Raunverulegt slitlif fyrir skéfatnad er had gerd skéfatnadar. Umhverfisadstaedur
sem geta haft ahrif & slit, mengun og nidurbrot vérunnar.

» Merking a skofatnadi gefur til kynna ad skéfatnadurinn hafi leyfi samkvaemt reglugerd 2016/425
um persoénuhlifar, eins og henni var breytt til ad gilda i Bretlandi og ESB reglugerd 2016/425 og
er sem hér segir:

Dami um merkingar | Utskyring

DUNLOP Audkennismerki

CE CE merki

UKCA UKCA merki

EN ISO 20345:2011 Numer evropsks stadals

9 (43) Steerd skofatnadar

01-2020 Manuéur og ar framleidanda

SB Verndarflokkur

A Vidbotareiginleikakodi, t.d. afrafmagnad

Vidbotarvernd ma veita og er audkennd & vérunni med merkingu hennar sem hér segir

Merkingarkodi

Vidnam gegn gegndreepi (1100 Newton) P
Rafeiginleikar:
Leidandi (hamark 100 kQ) C
Afrafmagnad (svid fra 100 kQ til 1000 MQ) A
Rafeinangrandi skofatnadur Sja EN 50321
Vidnam gegn skadlegu umhverfi:
Einangrun gegn hita HI
Einangrun gegn kulda Cl
Orkuupptaka setusvaedis (20 Joules) E
Vatnsheldni WR
Framristarbeinavérn M
Okklavérn AN
Skurdpol efri hluta CR
Efri hluti
Vatnsheldni og vatnsfrasog WRU
Ytri soli
Vidnam gegn heitri snertingu HRO
Vidnam gegn eldsneytisoliu FO

Kategorie obuwia ochronnego:

Kategoria | Typ (*1) lub (**I) | Dodatkowy wymog
SB | 1] Podstawowe wymagania bezpieczenstwa
Zamkniety obszar podstawy
Wiasciwosci antystatyczne
S1 | . A
Absorpcja energii w obszarze podstawy
Odpornos¢ na olej opatowy
s2 | Jako S1 plus
Penetracja i absorpcja wody
Jako S2 plus
S3 | Odpornos$¢ na penetracje
Podeszwa zewnetrzna z bieznikiem
Zamkniety obszar podstawy
s4 I Wiasciwosci antystatyczne
Absorpcja energii w obszarze podstawy
Odpornos¢ na olej opatowy
Jako S4 plus
S5 I Odpornos¢ na penetracje
Podeszwa zewnetrzna z bieznikiem
*Obuwie typu | jest wykonane ze skory i innych materiatéw z
wylgczeniem obuwia catogumowego lub catopolimerowego
** Typ |l Obuwie catogumowe ({j. catkowicie wulkanizowane) lub
catopolimerowe (1j. catkowicie formowane)
SBH Obuwie hybrydowe

« Jesli obuwie ulegnie uszkodzeniu, nie bedzie nadal zapewnia¢ okreslonego poziomu ochrony i
aby zapewnic¢, ze uzytkownik nadal bedzie otrzymywa¢ maksymalng ochrone, obuwie nalezy
natychmiast wymienic.

+ Zaktadanie wktadki moze wptynaé¢ na wiasciwosci ochronne obuwia.

Produkt: (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

Producent
Nazwa: FOS International LTD.
Adres: 21st FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro,

Haeundae-Gu,

Busan, Republic of Korea

Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wyd

ana na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Przedmiot deklaracji: (obuwie ochronne)

sg zgodne z odpowiednim unijnym prawoda

wstwem harmonizacyjnym (UE) 2016/425 oraz z

odpowiednig norma zharmonizowang EN ISO 20345:2011

Jednostka notyfikowana o numerze: NB0598

SGS Fimko Oy, Takomotie

8, FI-00380 Helsinki, Finlandia.

Numer certyfikatu badania typu UE: 0598/PPE/23/3200 Issue 1

Dieses Sicherheitsschuhwerk erfiillt die folgenden Anforderungen: -
die Anforderungen der Norm BS EN ISO 20345:2011 in beiden Fallen: -

Britische Gesetzgebung - Verordnung 2016/425 Uber personliche Schutzausriistung, in der fir GB

geltenden Fassung: - SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire,
CH®65 3EN Zugelassener Organismus Nr. AB0120.

Europaische Verordnung PPE 2016/425 von:-

SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Benannte Stelle NB0598

« Bei der Herstellung von Sicherheitsschuhen werden sowohl synthetische als auch natirliche
Materialien verwendet, die den relevanten Abschnitten der BS EN ISO 2011:20345 Fur Leistung

und Qualitat entsprechen.

sg zgodne z odpowiednimi przepisami Rozporzadzenia 2016/425 w sprawie srodkéw
ochrony indywidualnej, wprowadzonych do prawa brytyjskiego i zmienionymi oraz z
odpowiednig norma zharmonizowang EN ISO 20345:2011

Jednostka zatwierdzona o numerze: AB0120

SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral,

Cheshire, CH65

3EN, Wielka Brytania

Numer certyfikatu badania typu UKCA: 0120/PPE/230550 Issue 1

Data: listopad 2023

Nazwa i funkcja:

Natalie Jang (Manager)
FOS International Ltd,

Bt

BIREGTOR

« Sicherheitsschuhe sind so konzipiert, dass sie das Risiko von Verletzungen minimieren, die dem
Trager wahrend der Benutzung zugefiigt werden kdnnten. sie sollen in Verbindung mit einer
sicheren Arbeitsumgebung verwendet werden und kénnen Verletzungen nicht vollstandig
verhindern, Wenn sich ein Unfall ereignet, der die Testgrenzen der Norm BS EN ISO 2011:20345
Uiberschreitet.

« die Schuhe schitzen die Zehen des Tragers vor Verletzungsrisiken durch herabfallende
Gegenstande und Quetschungen, Wenn sie in industriellen und gewerblichen Umgebungen
getragen werden, in denen potenzielle Gefahren auftreten, und bieten den folgenden Schutz
sowie gegebenenfalls zusatzlichen Schutz.

Der Aufprallschutz betragt 200 J
Der gebotene Druckschutz betragt 15 kN.

« es ist wichtig, dass das Fur das Tragen ausgewahlte Schuhwerk Fur den erforderlichen Schutz
und die Trageumgebung geeignet ist. Wenn die Trageumgebung nicht bekannt ist, ist es sehr
wichtig, dass eine Beratung zwischen Verkaufer und Kaufer stattfindet, Um sicherzustellen, dass,
Wenn méglich, das richtige Schuhwerk geliefert wird.

* Um eine optimale Nutzung und Abnutzung der Schuhe zu gewahrleisten, ist es wichtig, dass die
Schuhe regelmafig gereinigt und mit einem guten handelsublichen Reinigungsprodukt behandelt
werden. Verwenden Sie keine dtzenden Reinigungsmittel. Wenn die Schuhe nass werden,
mussen sie nach dem Gebrauch an einem kiihlen, trockenen Ort an der Luft trocknen und dirfen
nicht gewaltsam getrocknet werden, da dies zu einer Verschlechterung des Obermaterials fihren
kann. Bei Lagerung unter normalen Bedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) betragt das
Verfallsdatum eines Sicherheitsschuhs im Allgemeinen:

- 10 Jahre nach dem Herstellungsdatum flir Schuhe mit Oberleder und Gummisohle
- 3 Jahre nach dem Herstellungsdatum fiir Schuhe mit PU.

* AuTtd 1o UTTOdAUATA £X0UV EAEYXOET ETTITUXWG oUPQWVa pe To BS EN ISO 20345:2011,
Tapdypagpog 5.3.5 yia avroxfy otnv oAicBnaon kai IoxUouv Ta akéhouba oUpBoAa orpavong.

| Kwdikég onpavong

ZRpavon TPOoIovVTog yia IBI6TNTEG AVTOXNG OTNV OAicBnon

Kepapikd TAakaki pe AaupuhoBeiikd varpio SRA

ATodAI pe yAukepivn SRB

Kepapikd TAakaki pe AaupuhoBeiikd vaTpio& ATodAl pe yAukepivn SRC
Znueiwon:

H avToyxr otnv oAioBnon Twv utrodnudTwy £Xel EAeyXOei O€ EPYaOTNPIOKEG TUVOAKEG.
Mp6oBeTEG dOKIYEG ATTO TOV XPrOTN O CUVOAKEG XWPOU £PYATiag EVOEXETAI VA TTAPEXOUV
TPOOOETEG TTANPOPOPIES.

uvioTwvTal SOKIPEG TTEDiIOU UTTOBNUATWY yia TNV agloAdynan Tng KATAAANASTNTAG TwV
UTTOdNPATWY OTOV XWPO EPYOTiag.

» Edv Ta uTrodripata @povridovtal Kal gopiodvial 0To waoTo TrePIBAANOV epyaaiag kal UAdoaovTal
o€ ouvOnkeg Enpou agpiopoU, Ba TTPETTEN va TTPOoPEPOUV KA Bidpkeia {wng, Xxwpig TTpéwpn
aoToxia TNG EEWTEPIKAG TOAAG, TOU TTAVW PEPOUG Kal Twv dvw papwv. H TrpayuaTik didpkeia
WG TwV UTTOBNUATWY £§APTATAI ATTO TOV TUTTO TOU UTTOBAMATOG. MePIBAANOVTIKEG GUVBNKEG TTOU
pTTOopEi va eTTnpedoouv Tn @Bopd, TN HOAUVON Kal TNV UTTORGBUICT TOU TTPOIGVTOG.

* H orjpavon ota utrodrparta utrodnAwvel 611 Ta uTTodAUaTA £X0UV AdEIa XPIONG CUNGWVA JE TOV
Kavovioué 2016/425 yia Tov €§0TTAIONG ATOPIKAG TTIPOCTACIAG, OTTWG TPOTTOTTOINBNKE yia va I0XUEl
otov Kavoviopd GB & EE 2016/425 kai £xe1 wg €EAG:

Mopadeiypata onuaTwy | Ermegynon

DUNLOP 2O avayvwpiong

CE Zrua CE

UKCA ZApa UKCA

EN ISO 20345:2011 Ap1Bu6g eupwTTaikoU TTPOTUTTOU

9 (43) MéyeBog utTrodApaTog
01-2020 MAvag Kal £€T0G KOTAOKEUNG

SB Karnyopia TrpooTaciag

A Mpb6oBeTOg KWBIKOG, TT.X. AVTITATIKO

MTropei va TrapéxeTal TpOoBeTn TTpooTacia kal TTpoodlopieTal GTo TTPOidV aTrd TN orpavon wg egAg

Kwdikég onpavong

Avrtoxn otn digioduon (1100 Newton’s) P
HAeKTPIKEG 1B1OTNTEG:
Aywyipa (péxpr 100 kQ) C
AvTioTaTiKG (eUpog atrd 100 kQ péxpr 1000 MQ) A
HAekTpOpOVWTIKG UTTOdAMATA BAéTw EN 50321
Avtoxn o€ exBpIkd TTepIBAAAovTQ:
O¢gpuovovwon HI
Moévwon katd Tou Wuxoug Cl
ATToppo@nON EVEPYEIOG TNG TTEPIOXNG Tou TTaTAPATog (20 Joules) E
AdiaBpoxo WR
MpooTaocia petatapoiwv M
MpooTacia aoTpayGAwv AN
AvTOXN KOTTAG TTAVW HEPOG CR
Mévw pépog
Aigioduaon vepouU kail atroppdPnon vepou WRU
E¢wrtepikA ooAa
Avtoxn otn {eoTh €TTOQNA HRO
Avtoxn oTo yagout FO

Categorie di calzature di sicurezza:

Categoria | Tipo (*i) o (**I) | Requisito aggiuntivo

SB | 1l Requisiti base di sicurezza

Zona chiusa del tallone

S1 | Proprieta antistatiche

Assorbimento di energia nella zona del tallone
Resistenza all'olio combustibile

S1 piu

52 I Penetrazione e assorbimento dell'acqua

S2 piu
Resistenza alla penetrazione
Suola con incisioni

83 |

Zona chiusa del tallone

Proprieta antistatiche

Assorbimento di energia nella zona del tallone
Resistenza all'olio combustibile

S4 1l

S4 piu
Resistenza alla penetrazione
Suola con incisioni

S5 Il

*Le calzature di tipo | sono realizzate in pelle e altri materiali,
escluse le calzature interamente in gomma o polimeriche

** Calzature di tipo Il completamente in gomma (cioe interamente vulcanizzate) o
polimeriche (cioé interamente modellate)

SBH Calzature ibride

« Se le calzature si danneggiano, non continueranno a fornire un livello alto di protezione e per
garantire che colui che le indossa continui a ricevere la massima protezione, le calzature devono
essere immediatamente sostituite.

« Indossare una soletta puo influire sulle proprieta protettive delle calzature.

Prodotto (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

Produttore
Nome: FOS International LTD.
Indirizzo: 21st FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro,
Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

La presente dichiarazione di conformita € rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del produttore.

Oggetto della dichiarazione: (calzature di sicurezza)

€ in conformita con la pertinente legislazione di armonizzazione (UE) 2016/425 e con la
pertinente norma armonizzata EN ISO 20345:2011

Numero Organismo Notificato: NB0598
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia.

Numero del certificato di esame del tipo UE: 0598/PPE/23/3200 Issue 1

Numero del certificato di esame del tipo UE: 0598/PPE/23/3200 Issue 1
Numero Organismo Riconosciuto: AB0120

SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral,
Cheshire, CH65 3EN, Regno Unito

Numero del certificato di esame del tipo UKCA 0120/PPE/230550 Issue 1

Data: Nov-2023

Nome e ruolo: Natalie Jang (Manager)

FOS International Ltd.

B -

Firma ....... T e

21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

See turvajalats taidab jargmisi ndudeid:-
Standardi BS EN ISO 20345:2011 nduded:-

Uhendkuningriigi 8igusaktid — isikukaitsevahendite méérus 2016/425, mida parandati, et see kehtiks
Uhendkuningriigis:- SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire,

CH65 3EN Heakskiidetud organ nr AB0120.
Euroopa maarus PPE 2016/425:-

SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Teavitatud asutus NB0598

« Turvajalats valmistatakse nii stinteetilisest kui ka looduslikust materjalist, mis vastavad BS EN
1ISO 20345:2011 asjakohastes jagudes esitatud toimivus- ja kvaliteedinduetele.

* Turvajalats on méeldud minimeerima vigastuse ohtu, mis vdib kandmisel esineda. See on
moeldud kasutamiseks ohutus td6keskkonnas ja ei valista taielikult vigastust, kui dnnetuse korral
lletatakse standardis BS EN ISO 20345:2011 esitatud katselimiidid.

* Turvajalats kaitseb kandja varbaid kukkuva eseme pdhjustatud vigastusohu ning td6stus- ja
kaubanduskeskkonnas muljumise korral, kui esineb vdimalik oht, kus kehtib jargmine kaitsetase

voi lisakaitsetase.

Loédgikaitse 200 J
Muljumiskaitse 15 kN

« Tahtis on, et kandmiseks valitud jalats pakuks ndutavat kaitset ja sobiks keskkonda, kus seda
kantakse. Kui kandmiskeskkond pole teada, on vaga tahtis, et miiija ja ostja arutaksid véimaluse

korral seda, et valitaks kindlasti dige jalats.

« Jalatsi parima kasutamise ja vastupidavuse tagamiseks on tahtis, et jalatsit regulaarselt hea
puhastusvahendiga puhastataks ja hooldataks. Arge kasutage happelist puhastusainet. Marjas
keskkonnas kasutatud jalatsil peab laskma ise jahedas ja kuivas kohas kuivada ning seda ei tohi
kuivatada, sest pealise materjal vdib laguneda. Tavatingimustes (temperatuur, suhteline

ohuniiskus) hoitava turvajalatsi sailivusaeg on tldjuhul:

- nahast pealise ja kummitallaga jalatsil kimme aastat parast tootmiskuupaeva
- polluretaani sisaldaval jalatsil kolm aastat parast tootmiskuupaeva

- S0 apavu slides pretestiba ir sekmigi testéta atbilstosi BS EN ISO 20345:2011 standarta 5.3.5.

punktam, un uz tiem attiecas turpmak noraditie marké&juma simboli.

Izstradajuma slides pretestibas 1pasibu markéjums

Keramiskas flizes ar natrija laurilsulfatu SRA
Térauds ar glicerinu SRB
Keramiskas flizes ar natrija laurilsulfatu un térauds ar glicerinu SRC

Piezime.

Apavu slides pretestiba ir testéta laboratorijas apstaklos.

Papildu testi, kurus lietotajs veic darbavietas apstaklos, varétu sniegt papildu informaciju.
leteicams veikt apavu izméginajumus realaja vidg, lai novértétu to piemérotibu darbavietai.

« Ja apavi tiek kopti un valkati pareizaja darba vidé, ka arT glabati sausos apstaklos ar labu
ventilaciju, tiem vajadzétu ilgi kalpot un nevajadzétu rasties arzoles, virsas un virsas Suvuma
priekslaicigiem bojajumiem. Apavu faktiskais valkasanas ilgums ir atkarigs no apavu veida. Vides
apstakli, kas var ietekmét izstradajuma valkajamibu, piesarnojumu un degradaciju.

* Markéjums uz apaviem norada, ka apavi ir licencéti saskana ar Regulu 2016/425 par individuala-
jiem aizsardzibas I1dzekliem, ka arT tas grozito redakciju, kas ir spéka Apvienotaja Karalisté, un
ES Regulu 2016/425, un tas ir $ads:

Markéjuma piemeéri | Skaidrojums

DUNLOP Identifikacijas zime

CE CE markejums

UKCA UKCA markejums

EN ISO 20345:2011 Eiropas standarta numurs

9 (43) Apavu izmérs

01-2020 RazoSanas ménesis un gads

SB Aizsardzibas kategorija

A Papildu Tpasibu kods, piem., antistatisks

Var tikt nodro$inata papildu aizsardziba, ko uz izstradajuma norada ar $adu marké&jumu:

Markéjuma kods

CaurdurSanas pretestiba (1100 ndtonu) P
Elektriskas 1pasibas:
Vaditspéja (maks. 100 kQ) (¢}
Antistatisks (diapazona no 100 kQ I1dz 1000 MQ) A
Elektroizol&josi apavi Redzét EN 50321
Noturiba pret agresivu vidi:
Karstumizolacija HI
Aukstumizolacija Cl
Energiju absorbé&josa papéza dala (20 dZoulu) E
Udensnoturiba WR
Pédas apak3sdalas aizsardziba M
PotiSu aizsardziba AN
Virsas noturiba pret sagrieSanu CR
Virsa
Udens iestk$ana un ddens uznemsana WRU
Arzole
Noturiba pret sakar§anu HRO
Noturiba pret degvielellu FO

Saugiosios avalynés kategorijos:

Kategorija | Tipas (*I) arba (**ll) | Papildomas reikalavimas
SB | I Pagrindiniai saugos reikalavimai
UZdara kulno sritis
s1 | Antistatinés savybés
Energijg sugeriantis kulnas
Atsparumas naftos produktams
S2 | As S1 plus
Vandens skverbtis ir sugertis
As S2 plus
S3 | Atsparumas skverbciai
Padas su kapliukais
UZdara kulno sritis
sS4 i Antistatinés savybés
Energijg sugeriantis kulnas
Atsparumas naftos produktams
As S4 plus
S5 I Atsparumas skverbdiai
Padas su kapliukais
*| tipo avalyné yra pagaminta i$ odos ir kity medziaguy, iSskyrus
guming arba polimering avalyne
** |l tipo avalyné yra guminé (t. y. visa vulkaniné) arba
polimeriné (t. y. liejimo badu gaminama) avalyné
SBH Hibridiné avalyné

« Jei avalyné pazeidziama, ji nebesuteikia nurodyto apsaugos lygio. Siekiant uztikrinti, kad
dévintysis ir toliau gauty maksimalig apsauga, avalyné turi biti nedelsiant pakeista.

* |klotés naudojimas gali turéti jtakos apsauginéms avalynés savybéms.

Gaminys (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

Gamintojas
Pavadinimas: FOS International LTD.
Adresas: 21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro,
Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

S atitikties deklaracija i§duota vien gamintojo atsakomybe.

Deklaracijos objektas: (apsauginé avalyné)

atitinka atitinkamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 bei darniojo
standarto EN 1SO 20345:2011

notifikuotosios jstaigos Nr. : NB0598
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Suomija

ES tipo tyrimo sertifikato numeris: 0598/PPE/23/3200 Issue 1

atitinka Reglamento (ES) Nr. 2016/425 dél asmeniniy apsaugos priemoniy, kuris jtrauktas j
JK teisg ir i$ dalies keistas, bei atitinkamas darniojo standarto EN 1ISO 20345:2011
nuostatas
Notifikuotosios jstaigos Nr.: AB0120

SGS United Kingdom Limited,Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral,
Cheshire, CH65 3EN, Jungtiné Karalysté

UKCA tipo tyrimo sertifikato numeris: 0120/PPE/230550 Issue 1

Data: 2023 m. lapkri¢io mén.

Pavardé ir pareigos: Natalie Jang (Manager)
FOS International Ltd.

B

Parasas ........ RO e

Oryggisflokkun skéfatnadar:

Flokkun | Gerd (*1) eda (**Il) | Vidbotarkrafa
SB | 1] Grunnkréfur um 6ryggi
Lokad setusvaedi
S Afrafmdgnunareiginleikar
Orkuupptaka a setusvaedinu
Vidnam gegn eldsneytisoliu
52 As S1 plus
Vatnsgengni og frasog
As S2 plus
S3 Vidnam gegn gegndraepi
Styrktur ytri soli
Lokad setusveedi
s4 I Afrafmdgnunareiginleikar
Orkuupptaka a setusvaedinu
Vidnam gegn eldsneytisoliu
As S4 plus
S5 I Viénam gegn gegndraepi
Styrktur ytri soli
*Skaéfatnadur af tegund 1 er gerdur Ur ledri og 68rum efnum ad
undanskildum skoéfatnadi ir gummii eda fjollida efni.
** Tegund Il Skéfatnadur ar gdmmii (p.e. ad ollu leyti
hertur) eda alfjollida (p.e. alveg métadur) skofatnadur
SBH Blandadur skofatnadur

« Ef skofatnadurinn skemmist mun hann ekki halda afram ad veita tilgreinda vernd og til ad tryggja
ad notandinn haldi afram ad fa hamarksvérnina skal strax skipta um skéfatnadinn.

+ Ad setja ilepp getur haft ahrif & verndandi eiginleika skéfatnadarins.

(€ &8

Samramisyfirlysing ESB og Bretlands

Vara: (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

Framleidandi
Nafn: FOS International LTD.
Heimilisfang: 21st FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro,
Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

bessi samraemisyfirlysing er gefin ut eingdngu & abyrgd framleidandans.

Hlutur yfirlysingarinnar: (6ryggisskofatnadur)

numeri tilkynnts adila: NB0598

er i samreemi vid videigandi samhzefingarldggjof sambandsins (ESB) 2016/425 og videigandi
samhzaefdan stadal EN ISO 20345:2011

SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finnland.

Numer ESB tegundarproéfsvottords: 0598/PPE/23/3200 Issue 1

er i samreemi vid videigandi akvaedi reglugerdar 2016/425 um personuhlifar eins og peer eru
feerdar inn i bresk 16g og breytt og med videigandi samhaeféan stadal EN ISO 20345:2011

APPROVED BODY NUMBER: AB0120

SGS United Kingdom Limited,Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral,
Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom

Numer UKCA tegundarproéfsvottords: 0120/PPE/230550 Issue 1

Dags.: N6v-2023

Nafn og hlutverk: Natalie Jang (Manager)

FOS International Ltd.
B
Undirskrift ....... O s

INFORMACJE O UZYTKOWNIKU
FOS International LTD.
21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

To obuwie ochronne jest zgodne z: -
Wymagania normy BS EN ISO 20345:2011 zaréwno dla: -

Ustawodawstwo Zjednoczonego Krélestwa — Rozporzadzenie 2016/425 w sprawie srodkéw
ochrony indywidualnej, ze zmianami majgcymi zastosowanie w Wielkiej Brytanii:-

SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
Organ Zatwierdzony nr AB0120.

Rozporzadzenie europejskie PPE 2016/425 wydane przez:-
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Jednostka notyfikowana NB0598

« Obuwie ochronne jest produkowane zaréwno z materiatéw syntetycznych, jak i naturalnych,
ktére sg zgodne z odpowiednimi sekcjami normy BS EN ISO 20345:2011 w zakresie wydajnosci i
jakosci.

« Obuwie ochronne zostato zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko obrazen, ktére moga
wystgpi¢ u uzytkownika podczas uzytkowania. Zostato zaprojektowane do uzytku w potgczeniu z
bezpiecznym $rodowiskiem pracy i nie zapobiegnie catkowicie obrazeniom w razie wypadku
przekraczajgcego limity testowe okreslone w normie BS EN ISO 20345:2011

« Obuwie chroni palce uzytkownika przed ryzykiem zranienia spadajgcymi przedmiotami i
zgnieceniem podczas noszenia w srodowiskach przemystowych i handlowych, w ktérych
wystepujg potencjalne zagrozenia, z nastgpujacymi zabezpieczeniami oraz, w stosownych
przypadkach, dodatkowymi zabezpieczeniami.

Zapewniona ochrona przed uderzeniem wynosi 200 J
Zapewniona ochrona przed $ciskaniem wynosi 15 kN

* Wazne jest, aby obuwie wybrane do noszenia byto odpowiednie dla wymaganej ochrony i
Srodowiska noszenia. Jezeli srodowisko noszenia nie jest znane, bardzo wazne jest przeprow-
adzenie konsultacji miedzy sprzedawca a nabywca w celu zapewnienia, w miare mozliwosci,
odpowiedniego obuwia.

« Aby zapewni¢ najlepsza obstuge i zuzycie obuwia, wazne jest, aby obuwie byto regularnie
czyszczone dobrym, zastrzezonym $rodkiem czyszczacym. Nie uzywac zadnych zracych
Srodkéw czyszczgcych. W przypadku narazenia obuwia na wilgo¢ pozostawié do naturalnego
wyschniecia w chtodnym, suchym miejscu i nie suszy¢ na site, poniewaz moze to spowodowac
pogorszenie jakosci materiatu wierzchniego. W przypadku przechowywania w normalnych
warunkach (temperatura i wilgotno$¢ wzgledna) data przydatnosci do uzycia obuwia ochronnego
jest ogolnie nastepujaca:

- 10 lat od daty produkgji dla obuwia ze skérzang cholewka i gumowg podeszwg
- 3 lata od daty produkgji dla obuwia zawierajgcego PU

DE

+ Dieses Schuhwerk wurde erfolgreich nach BS EN ISO 20345:2011 Abschnitt 5.3.5 auf
Rutschfestigkeit getestet und die folgenden Kennzeichnungssymbole sind anwendbar.

Kennzeichnung des Produkts fiir Rutschfestigkeitseigenschaften | Kennzeichnungscode

Keramische Fliesen mit Natriumlaurylsulfat SRA
Stahl mit Glyzerin SRB
Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat & Stahl mit Glycerin SRC

Anmerkung:

Die Rutschfestigkeit von Schuhen wurde unter Laborbedingungen getestet.
Zusatzliche Tests durch den Benutzer unter Arbeitsplatzbedingungen kénnen zusatzliche

Informationen liefern.

Es wird empfohlen, das Schuhwerk in der Praxis zu testen, um die Eignung des Schuhwerks

fur den Arbeitsplatz zu beurteilen.

* Wenn die Schuhe in der richtigen Arbeitsumgebung gepflegt und getragen und in trockenen,

bellifteten Rdumen aufbewahrt werden, sollten sie eine gute Lebensdauer haben, ohne dass die

Laufsohle, das Obermaterial und die oberen Nahte vorzeitig versagen. die tatsachliche

Lebensdauer von Schuhen hangt von der Art des Schuhs ab. Umgebungsbedingungen, die den

Verschleif3, die Verschmutzung und den Verfall des Produkts beeinflussen kénnen.

+ Die Kennzeichnung auf den Schuhen zeigt an, dass die Schuhe geman der Verordnung
2016/425 (iber personliche Schutzausristungen in der gednderten Fassung der GB- und
EU-Verordnung 2016/425 zugelassen sind und wie folgt aussehen:

Beispiele fiir Kennzeichnungen

| Erlauterung

Karnyopia utrodnudtwv ac@aAeiag:

(€ &8

AfRAwon Zuppoépewong EE & HB

MNpoiév: (MICHIGAN M SB 00/ 181058)

DUNLOP Identifikationszeichen

CE CE-Zeichen

UKCA UKCA-Zeichen

EN ISO 20345:2011 Nummer der europaischen Norm

9 (43) GroRe des Schuhs

01-2020 Monat und Jahr der Herstellung

SB Kategorie des Schutzes

A Zusatzlicher Eigenschaftscode, z.B. Antistatisch

Karnyopia | Tamog (*1) R (**11) | EmimrAéov rpoitroBéoeig KaTaokeuaoTic
Ein zusatzllcher_Schutz kann vorge_sehen werden, derl auf dgm SB | I MpouTroBéaeig Baoikrg aopaAeiag Ovopa: FOS International LTD.
Produkt durch die folgende Kennzeichnung gekennzeichnet ist AiguBuvon: 21st FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro
Kennzeichnungscode Meploxr) kAioTOU TraTAOTOG Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea
S1 I Avncrm'nng |6|otr]1£g ; ;
Durchdringungswiderstand (1100 Newton's) P ATIoppOPNON Evépyeiag oV TEPIOXR TOU TIATALATOS , . i ; . i , .
AvTox1 070 paCoUT H diAwon ocupudpewong auTtr ekdideTal UTTG TNV TTARPN £UBUVN TOU KATOOKEUAOT).
Elektrische Eigenschaften:
Leitfahig (Max 100 kQ) (e} 32 | Qg'S1 plus i . AvTikeipevo SAAwONG CUPHOPPWONG: (UTTOdrPATA aoPaAEiag)
— - - Aigioduon kai aroppdnon vepol
Antistatisch (Bereich von 100 kQ bis 1000 MQ) A . , , . . .
T ——— T —— SerenEN 20321 Q¢ S2 plus gival oUPQWVN PE TN OX'ETIKI] vopoeec’ﬂa qugpowong G ‘Evwong (EE) 2016/425 kai ye 10
ektrisch isolierendes Schuhwerl ehen s3 | Avioxn Sigioduong OXETIKO evappoviopévo mpdtutro EN ISO 20345:2011
Widerstandsfahigkeit gegen schadliche Umgebungen: KAeioTr) e§wTePIKA 0OAa
- - Ap18u66 koivotTroinpévou gopéa: NB0598
Isolierung gegen Hitze HI Meployn KAEIOTOU TIATAUATOG
" - AvTioTaTIKEG 1816TNTEG H © - inki 1
Isolierung gegen Kalte Cl S4 Il ATIOPPOGON EVEpYEIIC OV TEpIoH ToU TrATHaTog SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, ®iAavdia.
N n . . . AvToxr 010 AGdI Kauaipou
Energieabsorption im Sitzbereich (20 Joule) E ApI1Bu6C TToTOTOINTIKOU £€€Tacnc TUTTOoU EE: 0598/PPE/23/3200 Issue 1
Wasserbestandigkeit WR Qg S4 plus
Schutz der MittelfuRknochen M S5 I Avtoxn digioduong ival oUPQWVN WE TIG OXETIKEG BIaTAEEIG Tou Kavoviopou 2016/425 yia Tov eE0TTAIopS
Schutz des Kndehals AN KAeioT e§wtepikn GOAQ QTOMIKAG TTPpOaTACiag OTIWG £xel l00xOei 0T vopobeaia Tou Hvwpévou BaoiAgiou kai
" X - , i . - TPOTTOTTOIRONKE Kal PE TO OXETIKG evappoviopévo TpdTutio EN ISO 20345:2011
Schnittfestes Obermaterial CR 'I)'\a L’JTI'O5I’]|J(X"T(1 TOTTOU | slgqu KGTGOK&EUGO’UEVG gm? ﬁsp;\pcx Kd[ C())\\)\G’
oY —— UAIKG, e§aipoUvTal T UTTOSHUATA OTTO KAOUTOOUK 1} TTOAUpEPH UAIKA ApIBHOS KOIVOTTOINUEVOU Popéa: ABO120
— - ** ToTog Il Yrrodrpata atméd KaouToouk (dnAadn €§ oAokArpou
Wasserdurchlassigkeit und Wasserabsorption WRU BOUAKQVIGHEVO) F TIOAUPEPH UAIKG (SNAGBH £€ OAOKARPOU XUTA) SGS United Kingdom Limited, Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral,
Laufsohle Cheshire, CH65 3EN, Hvwpévo Baaoilelo
. . SBH YBp1Sik& utrodrpaTa
Resistenz gegen heillen Kontakt HRO Ap18u6¢ ToTOTTOINTIKOU £&éTa0oNG TUTTOoU UKCA: 0120/PPE/230550 Issue 1
Widerstandsféahigkeit gegen Heizdl FO « EGV Ta UTTOSHUATA KATAGTPAPOUY, eV B GUVEXICOUV VA TIAPEXOUV TO KABOPIGHEVO ETTITTEDOD

TTPOCTOCIOG KAl yia va dlao@aliaTei 6TI 0 XpAoTng Ba ouveyioel va AauBaver Tn péyiotn
TPOCTACIA, TO UTTODAUATA Ba TIPETTEI VO AVTIKOTACTAO0UV aPéCWG.

* H 101m00£TN0N KAATOOG PTTOPET VA ETTNPEATEI TIG TIPOCTATEUTIKEG 1IO10TNTEG TWV UTTOSNUATWV.

Hpepounvia: Nog-2023

Ovopa kai Asitoupyia: Natalie Jang (Manager)

FOS International Ltd,
BE
YToypa®n ... 0

INFORMAZIONI UTENTE
FOS International LTD.
21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Queste calzature di sicurezza sono conformi:
ai requisiti della norma BS EN ISO 20345:2011 per entrambi:

Legislazione del Regno Unito - regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale,
modificato per essere applicato nel Regno Unito:- SGS UK Ltd, Inward Way,
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Organismo Approvato n. AB0120.

Normativa europea PPE 2016/425:
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Organismo notificato NB0598

» Le calzature di sicurezza sono realizzate utilizzando materiali sintetici e naturali conformi alle
sezioni pertinenti della norma BS EN ISO 20345:2011 per prestazioni e qualita.

* Le calzature di sicurezza sono progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni durante l'uso di
chi le indossa. Sono designate per essere utilizzate in combinazione con un ambiente di lavoro
sicuro e in caso di un incidente che supera i limiti di prova della norma BS EN I1ISO 20345:2011
non sara possibile ridurre le lesioni.

Le calzature proteggono le dita dei piedi di chi le indossa dal rischio di cadute di oggetti e
schiacciamenti quando sono utilizzate in ambienti industriali e commerciali in cui si verificano
potenziali pericoli con la seguente protezione e, ove possibile, una protezione aggiuntiva.

La protezione contro gli urti € di 200 J.
La protezione contro le compressioni & di 15 kN.

E importante che le calzature selezionate per I'uso siano adatte alla protezione richiesta e
all'ambiente. Se non si conosce il tipo di ambiente durante I'uso, & molto importante che il
venditore e I'acquirente si consultino per garantire, ove possibile, che siano fornite le calzature
corrette.

Per garantire il miglior servizio e utilizzo delle calzature, € importante che le calzature siano
pulite regolarmente e trattate con un buon prodotto per la pulizia. Non utilizzare detergenti
caustici. Se le calzature sono soggette a condizioni di bagnato, dopo 'uso devono essere
lasciate asciugare naturalmente in un luogo fresco e asciutto e non devono essere sottoposte ad
asciugatura forzata, in quanto cid puo causare il deterioramento del materiale della tomaia. Se
conservato in condizioni normali (temperatura e umidita relativa), la data di obsolescenza di un
articolo di calzature di sicurezza & generalmente:

- 10 anni dopo la data di produzione per scarpe con tomaia in pelle e suola in gomma

- 3 anni dopo la data di produzione per scarpe compreso PU

EE

« Jalatsi libisemiskindlust katsetati edukalt standardi BS EN ISO 20345:2011 punkti 5.3.5 kohaselt
ja kehtivad jargmised margistuse tahised.

Toote libisemiskindluse margistus | Maérgistuse kood

Keraamiline plaat naatriumlaurolilsarkosinaadiga SRA

Teras glltserooliga SRB

Keraamiline plaat naatriumlaurolilsarkosinaadiga ja teras glutserooliga SRC
Markus:

jalatsi libisemiskindlust katsetati laboritingimustes. Lisateavet vdib anda jalatsi ronkem
katsetamine té6koha tingimustes. Jalatsi tdokohasobivuse hindamiseks soovitatakse teha
jalatsile praktilisi katseid.

« Jalats peab kaua vastu ning vaélistald, pealis ja pealise dmblused ei purune enneaegselt, kui
jalatsit hooldada, diges tookeskkonnas kanda ja kuivas dhutatud tingimustes hoida. Jalatsi
kasutuskestus séltub jalatsi liigist. Keskkonnatingimused vdivad méjutada toote kulumist,
saastumist ja lagunemist.

« Jalatsi margis naitab, et jalats litsentseeriti isikukaitsevahendite maaruse 2016/425 ning selle
Suurbritannia- ja EL-i-pohiste paranduste kohaselt, ja see on jargmine:

Mérgistuse néited Selgitus

DUNLOP Tunnusmark

CE CE-mérk

UKCA UKCA-mark

EN 1SO 20345:2011 Euroopa standardi number

9 (43) Jalatsi suurus

01-2020 Tootmise kuu ja aasta

SB Kaitsekategooria

A Lisaomaduse kood, nt antistaatiline

Toode vbib pakkuda lisakaitset, mille tunnuseks on tootel olev jargmine margistus

Mérgistuse kood

Torkekindlus (1100 N) P
Elektrilised omadused:
juhtiv (max 100 kQ) C
antistaatiline (100 kQ kuni 1000 MQ) A
Elektriisolatsiooniga jalats Nagema EN 50321
Vastupidavus kahjulikule keskkonnale:
termoisolatsioon HI
kilmaisolatsioon Cl
Energiat neelav kannaosa (20 J) E
Veekindlus WR
Poiakaitse M
Pahkluukaitse AN
Loikekindel pealis CR
Pealis
Veekindlus ja -imavus WRU
Valistald
Kuumakaitse HRO
Vastupidavus kitusele ja dlile FO

Aizsargapavu kategorijas:

Kategorija | Tips (*1) vai (**I) | Papildu prasiba
SB | 1 Pamata dro$ibas prasibas
Slégta papéza dala
s1 | Antistatiskas Tpasibas
Energiju absorbé&josa papéza dala
Noturiba pret degvielellu
2 | Atbilst S1, ka arT
Udens iestik$anas un uznemsana
Atbilst S2, ka arT
S3 | Caurdur$anas pretestiba
Arzole ar protektoriem
Slegta papéza dala
s4 I Antistatiskas Tpasibas
Energiju absorbé&josa papéza dala
Noturiba pret degvielellu
Atbilst S4, ka arT
S5 Il Caurdur$anas pretestiba
Arzole ar protektoriem
*| tipa apavi ir izgatavoti no adas vai citiem materialiem, iznemot
apavus, kas pilniba izgatavoti no gumijas vai polimériem
** || tipa apavi ir apavi, kas pilnTba izgatavoti no gumijas (piem., vulkanizéti) vai
polimériem (piem., viengabala)
SBH Hibridapavi

« Ja apavi tiks sabojati, tie nenodrosinas noradito aizsardzibas ITmeni un nesniegs valkatajam

maksimalo aizsardzibu, tadé| tie ir nekavejoties jaaizstaj ar citiem.

« lekSpédinu ievietoSana var ietekmét apavu aizsardzibas 1pasibas.

UK
c € CcA ES un Apvienotas Karalistes atbilstibas deklaracija

Izstradajums (MICHIGAN M SB 00 / 181058)

Razotajs
Nosaukums: FOS International LTD.
Adrese: 21st FI, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro,
Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

ST atbilstibas deklaracija ir izdota vienigi uz raZotaja atbildibu.

Deklaracijas priekSmets: (drosibas apavi)

atbilst attiecigajiem Savienibas saskano$anas tiesibu aktiem (ES) 2016/425 un attiecigajam
saskanotajam standartam EN ISO 20345:2011

struktiira ar numuru: NB0598
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.

ES tipa parbaudes apliecibas numurs 0598/PPE/23/3200 Issue 1

atbilst Regulas 2016/425 par individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kas ieviesta
Apvienotas Karalistes tiesibu aktos, attiecigajiem noteikumiem un grozijumiem, ka art
attiecigajam saskanotajam standartam EN ISO 20345:2011
Apstiprinatas struktaras numurs: AB0120

SGS United Kingdom Limited,Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral,
Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom

UKCA tipa parbaudes apliecibas numurs 0120/PPE/230550 Issue 1

Datums: 2023. g. nov.

Vards un amats: Natalie Jang (Manager)

FOS International Ltd.

B £

Paraksts ........ RO teeeeeeniees

VARTOTOJO INFORMACIJA
FOS International LTD.
21st Fl, Ace High-tech 21 Building 48, Centum Jungang-Ro, Haeundae-Gu, Busan, Republic of Korea

Si saugioji avalyné atitinka: -
BS EN ISO 20345:2011 standarto reikalavimus: -

JK teisés aktuose - Reglamente 2016/425 dél asmeniniy apsaugos priemoniy su pakeitimais,

pritaikytais Didziajai Britanijai ir:- SGS UK Ltd, Inward Way, Rossmore Business Park, Ellesmere Port,

Cheshire, CH65 3EN Patvirtintas organas Nr. AB0120.

Reglamente (ES) 2016/425 AAP:-
SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Notifikuotoji jstaiga NB0598

« Saugioji avalyné gaminama i$ sintetiniy ir natdraliy medziagy, kurios atitinka atitinkamus BS EN
1ISO 20345:2011 standarto skirsniy reikalavimus dél veiksmingumo ir kokybés.

« Saugioji avalyné skirta dévinciojo susizalojimo rizikai sumazinti. Ji skirta naudoti saugioje darbo
aplinkoje ir negali visiSkai apsaugoti nuo susizalojimy, jei nelaimingas atsitikimas jvyksta
aplinkybémis, kurios nejeina j BS EN ISO 20345:2011 standartu numatyty bandymuy srit].

» Naudojant toliau nurodytg apsauga ir, jei reikia, papildoma apsauga, avalyné, dévima pramoniné-
je ir komercinéje aplinkoje, kur galimi pavojai, apsaugo dévingiojo kojy pirStus nuo susizeidimo
uzkritus sunkiems daiktams ir prispaudimo pavojaus.

Suteikiama apsauga nuo smugiy — 200 J
Suteikiama apsauga nuo prispaudimo — 15 kN

« Svarbu, kad parinkta avalyné suteikty reikiama apsauga atitinkamoje dévéjimo aplinkoje. Kai
dévéjimo aplinka nezinoma, labai svarbu, kad pardavéjas ir pirkéjas konsultuotysi, kad, jei
imanoma, baty uztikrinta, jog parinkta tinkama avalyné.

« Siekiant uztikrinti, kad avalyné kuo geriau tarnauty, svarbu jg reguliariai valyti ir apdoroti
atitinkama patentuota valymo priemone. Nenaudokite jokiy Sarminiy valymo priemoniy. Jei
avalyné yra drégna, po naudojimo leiskite jai nataraliai iSdziGti vésioje sausoje vietoje ir
nedziovinkite jokiomis papildomomis priemonémis, nes tai gali pakenkti avalynés virSutinei
dangai. Laikant jprastomis sglygomis (esant jprastinei temperatdrai ir santykiné drégmei),
saugiosios avalynés naudojimo terminas yra:

- 10 mety nuo pagaminimo datos, jei batvirSis odinis, o padas guminis
- 3 metai nuo pagaminimo datos, jei batai yra su PU




